Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Anbieters: AEG
Anschrift des Anbieters: Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung: FSE73427P 911077041

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 82
Nennkapazitat (b) (ps) 9 Abmessungen in cm Breite 45
Tiefe 55
EEI (°) 49,8 Energieeffizienzklasse (°) D (%)
Reinigungsleistungsindex (°) 1,121 Trocknungsleistungsindex (°) 1,061

Energieverbrauch in kWh
[pro Betriebszyklus] im eco-
Programm bei
Kaltwasseranschluss. Der
tatsachliche
Energieverbrauch hangt von
der jeweiligen Nutzung des

Wasserverbrauch in Litern
[pro Betriebszyklus] im eco-
Programm. Der tatsachliche
0,628 Wasserverbrauch hangt von 9,9
der jeweiligen Nutzung des
Gerats und vom Hartegrad
des Wassers ab.

Gerats ab.
Programmdauer (°) (h:min) 4:00 Art Einbaugerat
Luftschallemissionen (b) (dB . b d
44
(A) re 1 pW) Luftschallemissionsklasse (°) B(Y)
Aus-Zustand (W) (falls 050 Bereitschaftszustand (W) 050
zutreffend) ! (falls zutreffend) !
. Vernetzter
fﬁgg{gﬁ;l (W) (falls 4,00 Bereitschaftsbetrieb (W) -
(falls zutreffend)
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemaR Anhang Il Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019
/2022 der Kommission zu finden sind: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911077041

(2) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
(b) Angaben fir das eco-Programm.
() changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(d) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.




NISE

ey BELEUCHTUNG
Typ Led 2x1,3W
50 - 90 cm Intensitat 75 LUX
Abluft Temperatur 4000 K
Schwarzes Glas PERFORMANCE
BL/WH
Steuerung Touch Control 3G+l
e Intensivleistung 691 m¥h
Schallpegel min-max 48 - 65 db(A)
Anschlusswert 263 W
B Inkl. Aluminium-Fettfilter
T Inkl. Kamin
ZUBEHOR
03 Aktivkohlefilter CFC0140343
7 Regenerierbarer Aktivkohlefilter CFC0162221
0 ; Kit Erstinstallation Umluft KIT0182035
MODELLE
WISE BL/A/60 PRF0125564
WISE BL/A/90 PRF0125626
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Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten :

AEG

Anschrift des Lieferanten :

Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Modellkennung: NSF50121ES 933033195
Art des Kiihlgerats:
Gerauscharmes Gerat: nein Bauart: Einbaugerat
Weinlagerschrank: nein Anderes Kihlgerat: nein
Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 1218
Gesamtabmessungen Breite 548 G inhalt (in dm3 oder | 188
(in Millimeter) esamtrauminhalt (in dm? oder |)
Tiefe 549
EEI 100 Energieeffizienzklasse (%) E(9
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) 35 Luftschallemissionsklasse B (d)
erweiterte
gemaRigte /
Jahrlicher Energieverbrauch (kwWh/a) 146 Klimaklasse : gemaRigte /
subtropische /
tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), 10(€ Hochstumgebungstemperatur (in °C), fir 43
fir die das Kiihlgerat geeignet ist ) die das Kiihlgerat geeignet ist )
Winterschaltung nein
Fachparameter :
Fachparameter und -werte
Empfohlene
Temperatureinstellung
flr eine optimierte
Lebensmittellagerung Entfrostungsart
Fachtyp Rauminhalt des (in °C). Gefriervermagen (k (automatische
Fachs (in dm3 oder | Diese Einstellungen /24 h)g 8 Entfrostung = A,
) dirfen nicht im manuelle
Widerspruch zu den Entfrostung = M)
Lagerbedingungen
gemaR Anhang IV
Tabelle 3 stehen;
Speisekammerfach nein - -
Weinlagerfach nein - -
Kellerfach nein - -
Lagerfach fiir frische . R
Lebensmittel Ja 174,0 4 A
Kaltlagerfach nein - -
Null-Sterne- oder nein ) R
Eisbereiterfach
Ein-Stern-Fach nein - -
Zwei-Sterne-Fach nein - -
Drei-Sterne-Fach nein - -
Vier-Sterne-Fach ja 14,0 2,7 M
Zwei-Sterne-Abteil nein - -




Fach mit variabler
Temperatur

Fiir Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion ja

Fiir Weinlagergerite

Anzahl von Standard-Weinflaschen -

Lichtquellenparameter (%) :

Art der Lichtquelle LED
Energieeffizienzklasse G
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 12 Monate

Weitere Angaben : -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemaR Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung
(EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/933033195

(%) GemaR der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.

(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
(%) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

(d) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.




Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) No 65/2014 PRF0125626 FOGO102648 Ed. 0818

Value Unit
Py IT il nome o il marchio del fornitore; BG ume unu TbproBcka Mapka Ha AocTasuuka; Fl i nimi tai i; LV adataj vai pre€u zime; PT nome do fornecedor ou marca comercial; SV Lt namn eller arke; FR nom du ou marque; CS nazev nebo obchodni
Supp“er $ name or trade mark ELICA znacka vyrobce; HR naziv ili zadtitni znak proizvodaca; MT isem il-fornitur jew il-marka ¢jali tieghu; RO sau marca da EL Ovoya kai orjua Tou popnBeutr); UA ToprosenbHa Mapka
Model identifier WISE BL/A/90 IT modello; BG uaentmdmkaTop Ha Mogena; FI malli; LV piegadataja modela ; PT identi de modelo; SV L 5 ing; FR modéle; CS model; HR model; MT I-identifikatur tal-mudell tal-fornitur; RO identificatorul de model al furnizorului; EL MoviéAo; UA mogens
. IT indice di efficienza energetica; BG roauwwHata Ha eHeprus; Fl i i Lv erins gada; PT consumo anual de energia; SV Den arliga energiférbrukningen; FR consommation d'énergie annuelle; CS index energetické Ucinnosti; HR indeks energetske ucinkovitosti; MT il-
Annual Energy Consumption - AEChood 76 kWh/a J - , g ¢ gaenerg 9 9 o o

konsum annwali tal-energija; RO consumul anual de energie; EL Aeiktng evepyeiakiig amédoans; UA piuHuit obiesir eHeprocnoxkusarHs, kBT r/pik

Energy Efficiency Class

IT classe di efficienza energetica; BG knacwT Ha erepruitHa +Fl i Lv ivitates klase; PT classe de eficiéncia energética; SV Energieffektivitetsklass; FR classe d'efficacité énergétique; CS tfida energetické Ucinnosti; HR klasa energetske ucinkovitosti; MT il-klassi
tal-efficienza energetika; RO clasa de eficiena energetica; EL Kamyopia evepyeiakrig amédoong. UA knac eHeproedekTBHOCTI

Fluid Dynamic Efficiency - FDEhood

24.9

%

; PT eficiéncia da dinamica dos fluidos; SV flé iteten; FR efficacité flui ique ; CS fluidni 4 innost; HR ucinkovitost dinamike fluida; MT |-

IT efficienza fluidodinamica; BG r: edekTuHoCT; FI 1 i LV hi
efficjenza fluwidodinamika; RO eficiena fluido-dinamica ; EL Auvapikr amédoan peuatémrag. UA rigpoauHamiyHa edektusHicTs

. : : IT classe di efficienza fluidodinamica; BG knacbT Ha ocT; Fl LV hidr a ivitates klase; PT classe de eficiéncia dinamica dos fluidos; SV flodesdynamiska klassen; FR classe d'efficacité fluidodynamique du modéle; CS tida fluidni
Fluid Dynamic Efficiency class B dynamické Géinnosti; HR Klasa uginkovitosti dinamike fluida; MT il-Klassi tal-efficienza fluwidodinamika; RO clasa de eficiena fluido-dinamic; EL Kamyopia peuaToduvapikiig amoBoang; UA knac rigpoauHamidHol echekTisocTi
IT efficienza luminosa; BG echektneHocTTa Ha ocseTsiBaHe; Fl valoteho; LV iSmoj itate; PT eficiéncia de il ao0; SV i i ; FR efficacité lumineuse; CS svételna aéinnost; HR ucinkovitost svjetla; MT I-effi¢jenza tat-tidwil; RO eficiena iluminar; EL ®uwreivii amodoan; UA

Light Efficiency - LEhood

29

lux/W

CBITNOBA e(heKTMBHICTb BUNPOMIHIOBAHHS

Lighting Efficiency Class

IT classe di efficienza luminosa; BG knacbT Ha ebekTUBHOCT Ha ; Fl ; LV ivitates klase; PT classe de eficiéncia de iluminagao; SV ivil FR classe d'efficacité lumineuse du modéle; CS tfida svételné icinnosti; HR klasa ucinkovitosti svjetla; MT]|
il-klassi tal-efficjenza tat-tidwil; RO clasa de eficiena a iluminarii; EL Kamvopla Qureivig amédoong; UA knac cBiTroBoi epeKTUBHOCT BUNPOMIHIOBAHHS

Grease Filtering Efficiency - GFEhood

46

%

IT efficienza di filtraggio dei grassi; BG echektusHocTTa Ha hunTpupae Ha MasHmHy; Fl LV tauku filtrés itate; PT eficiéncia de filtragem de gorduras; SV Fettfiltreringseffektiviteten; FR efficacité de filtration des graisses; CS cinnost filtrace tuk(; HR uginkovitost filtriranja
masnoca; MT l-efficjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet; RO eficiena de filtrare a grasimilor,; EL Amédoan giAtpapiouarog Tou Aimoug.; UA edekTUBHICTb inbTpyBaHHs Xupis

Grease Filtering Efficiency class

IT classe di efficienza del filtraggio dei grassi; BG knacbT Ha Ha MagHiHm; Fl LV tauku filtrés fektivitates; PT classe de eficiéncia de filtragem de gorduras; SV fettfiltreringseffektivitetsklass; FR classe d'efficacité de filtration des graisses
du modéle; CS tida Gcinnosti filtrace tukd; HR klasa ucinkovitosti ﬂ\tnran]a masnoca MT il-klassi tal-efficjenza tal-filtrazzjoni tal-grassijiet; RO clasa de eficiend a filtrérii grasimilor ; EL Kamyopia amédoang Tou giAtpapicparog Tou Aimoug.; UA knac ecektusHocTi dinbTpauii xupis

IT flusso d'aria alla potenza minima; BG AeBUTLT Npu MUHMManHaTa CKOPOCT Ha HOPManHo uanonaeake; Fl iimavirtaus minimiteholla; LV gaisa plismas atrums pie minimala atruma normala rezima; PT valor do fluxo de ar na regulagéo de velocidade minima; SV Luftfléde vid minimi under normalt bruk; FR débit

Minimum Air Flow in normal use 256 m3/h | dairala vitesse minimale ; CS pritok vzduchu pfi minimalnim vykonu; HR protok zraka na minimalnoj snazi; MT il-fluss tal-arja fil-velocita minima tal-apparat waqt uzu normali; RO debitul de aer la turaie minima ; EL Por| aépa aTnv eAGxIaT 10XU.; UA BUTSIyBaHHS MoBITpS (M3/rof) Ha MiHIMArbHili WeKAKocTi 3a
3BU4AIHOTO PEXIMY KOPUCTYBAHHSA
X . . IT flusso d'aria alla potenza massima; BG ae6utsT npu CKOPOCT Ha FI ; LV gaisa plismas atrums pie maksimala atruma normala rezima; PT valor do fluxo de ar na regulagéo de velocidade maxima; SV Luftflode vidmaximihastighet under normalt
MaX|mum A|r F|ow n norma| use 559 m3/h bruk; FR deblt d'air  la vitesse maximale ; CS pritok vzduchu pfi maximalnim vykonu; HR protok zraka na maksimalnoj snazi; MT il-fluss tal-arja fil-velocita massima tal-apparat waqt uzu normali; RO debitul de aer la turaie maxima; EL Por aépa aTn péyioTn 10X0.; UA BuTsiryBaHHs nositpst (M3/rog) Ha
i1 LWBIKOCTI 33 3BU4AVIHOTO PEXMMY KOPUCTYBAHHS
. X . X IT flusso d'aria in condizioni di uso intenso o boost; BG nebutbT Ha noauuuaTa 3a MHTEH3WBEH N DOPCIPaH PEXMM, ako Ma Takuea; Fl ir i a tai kéytossa; LV gaisa plismas atrums intensivaja vai pastiprinataja rezima; PT valor do fluxo de ar) no modo intensivo ou boost; SV
A|r F|ow at |ntens|ve/boost settmg 691 m3/h luftfiode vid intensiv- eller boostinstéllning.; FR le débit d’air en mode intensif ou «boost»; ; CS pritok vzduchu za podminek intenzivniho nebo zvy$eného pouzivani ; HR protok zraka u uvjetima mtenzwnog kunstenja ili pojacanja MT I-fluss tal-arja meta |- apparat ikun ged jithaddem bl-uzu tal-modalita intensiva;
RO ebitul de aer in modul intensiv sau accelerat,; EL Porj aépa ummo ouverikeg éviovng i 6pevnG Xpriang.; UA BuTsryBaHHs nositpst (M3/rop) B ymoBax 0 pexvmy abo pemMy
IT potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza minima; BG H1BOTO Ha MOLYHOCTTa Ha M3MTbYBaHHS Bb3AYLIEH LWYM, N0 kpuBa A npu ckopoc; Fl A-painotettu &ani LV A as jaudas emisijas gaisa pie minimala atruma

A-weighted Sound Power Emission at

48

dB(A)

normala rezima; PT nivel de poténcia sonora com ponderagéo A com a regulagdo de velocidade minima ; SV Luftburet akustiskt buller for A-viktade ljudeffektutslapp vid minimi under normalt bruk.; FR émissions acoustiques de I'air pondérées de la valeur A a la vitesse minimale; CS vazena hladina emisi hluku

minimum speed re 1 pW akustického vykonu pfi minimalnim vykonu; HR ponderirana zvuéna snaga A razine buke na minimalnoj snazi; MT l-emissjonijiet akustici tal-qawwa tal hoss l- aqa ippezati ghaH -frekwenza A fil-velocita minima; RO puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer la turaia minima disponibild; EL
Z1aByIopEVN aKOUOTIKA 10X0G A Twv ekTouTIOV BopUBou aTnv eAaxioTn 10xU.; UA piBeHb akyCTUYHOTO NOLIMPEHHS LyMy B NOBITPI 3a Lukanok A Ha
. IS IT potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; BG H1BOTO Ha MOLLHOCTTa Ha M3MTb4BaHVS Bb3ayLLIEH LyM, N0 kpusa A npu ckopoc; Fl aéstojen A-painotettu &énitehotaso imil LVA ta: iskas jaudas emisijas gaisa pie maksimala
A-weighted Sound Power Emission at 65 dB(A) atruma normala rezima; PT nivel de poténcia sonora com ponderagao A com a regulagéo de velocidade méaxima ; SV Luftburet akustiskt buller for A-viktade ljudeffektutslépp vid maximihastighet under normalt bruk.; FR émissions acoustiques de I'air pondérées de la valeur A a la vitesse maximale; CS vazena
H d 1pW hladina emisi hiuku ického vykonu pfi maximalnim vykonu; HR p irana zvuéna snaga A razine buke na maksimalnoj snazi; MT |-emissjonijiet akustici tal-qawwa tal-hoss fl-arja, \ppezat\ ghall- frekwenza Afil-velocita massima; RO puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer la
maximum Spee re p turaia maxima di ibila; EL 3 i 10%0g A Twv. wv BopUBou am péyiotn 10U ; UA piseHb 0 LuyMy B NOBITpi 3a WKanoio A Ha
1 Y
IT potenza sonora ponderala A deHe emissioni di rumore in condmom diuso \nlenso o boosl BG H1BOTO Ha MOLLHOCTTa Ha M3MbYBaHHS Bb3AYLLIEH LUYM, N0 kpuBa A Ha pexum, ako uma TakuBa; FI melupadstojen A-painotettu adnitehotaso intensiivisessa tai tehostetussa
dB(A) kaytossa; LV A-i jaudas emisijas gaisa a vai inataja rezima; PT nivel de poténcia sonora com ponderagdo A no modo intensivo ou boost; SV qutburet akustiskt buHer for A-viktade ljudeffektutslépp vid intensiv- eller boostinstllning.; FR es émissions acoustiques de I'air

A-weighted Sound Power Emission at

70

pondérées de la valeur A n mode intensif ou «boost»; CS vazena hladina emisi hluku akustického vykonu za podminek intenzivniho nebo zvy$eného pouzivani ; HR ponderirana zvuéna snaga A razine buke u uvjetima intenzivnog koristenja ili pojacanja; MT I-emissjonijiet akustici tal-qawwa tal-hoss fl-arja,

intensive or boost Speed re 1 pW ippezati ghall-frekwenza A meta I-apparat ikun qed jithaddem bl-uzu tal-modalta intensiva j; RO puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer in modul intensiv sau accelerat; EL Z1a8y0}i£vN GKOUOTIKT| 10XUG A Tuwv eKTIOWTIGOV 80pdBou umid ouvBIiKeg éviovng f emraxuvopevng Xpfiong. ; UA
piBeHb aky 0 LuyMy B NOBITPi 3a WKanoio A B ymMoBax 0 pexumy abo pexvmy i
: IT consumo di energia in modo spento; BG koHcymaLsTa Ha MOLIHOCT B pexvm ,uktioueH”; Fl energiankulutus sammutettuna; LV jaudas patéring izslegta rezima; PT consumo de energia no modo de ivagdo; SV 0 i i franlage; FR la ion d’énergie en mode «arréty,; CS spotieba
Power consumptlon Oﬁ mOde - PO NA W energie ve vypnutém rezimu; HR potro$nja energije u nacinu rada iskljucen; MT il-konsum tal-energija fil-modalita Mitfi; RO consumul de putere in modul oprit; EL K ] EVEPYEIQG OE oy JHévn karaaTaan; UA eHepr Y pexumi

Power consumption in standby mode - Ps

0.49

w

IT consumo di energia in modo standby ; BG koHcymaLusita Ha MOLLHOCT B pexvm B roToBHocT; Fl energiankulutus standby-tilassa ; LV jaudas patérin$ gaidstaves rezima; PT consumo de energia no modo de espera ; SV tandby-lage; FR la ion d'énergie en mode «veillex,; CS
spotfeba energie v pohotovostnim rezimu ; HR potro3nja energije u stanju mirovanja ; MT il-konsum tal-energija fil-modalita Stennija; RO consumul de putere in modul standby ; EL Karavahwon evépyeiag o€ kardoTaon avapovhg ; UA eHep! Y PexuMi ouiky!

Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) No 66/2014
Symbol Value Unit
T- B f t f 1 1 IT Fattore di i nel tempo; BG Hay Ha BpemeTo; Fl Ajan in; LV Laika palielinaj ients; PT Fator de aumento de tempo; SV Faktor povecanja ¢asa; FR Facteur d'accroissement dans le temps; CS Koeficient zvyseni ¢asu; HR Faktor povecanja vremena; MT
Ime Iincrease factor . Fattur ta’ Zieda fil-hin; RO Factor de cretere in timp; EL Mapdyovrag atgnang kard my mapodo Tou xpdvou; UA KoediuieHT 3pocTaHs y yaci
. v IT Indice di efficienza energetica; BG UHpekc Ha erepruitia edektusHocT; FI Energi i LVE itates indekss; PT Indice de eficiéncia energética; SV Indeks energijske ucinkovitosti; FR Indice d'efficacité énergétique; CS Index energetické Gcinnosti; HR Indeks energetske ucinkovitosti;
Energy EfﬂClenCy Index EEIhOOd 643 MT L-indici tal-efficjenza energetika; RO Indice de eficiena energeticé; EL Aeiktng evepyeiakrig amédoang; UA MokasHuk eHeproecekTBHOCTI
Measured air flow rate at best efficienc IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza ; BG [lebut, usmepeH B Toukata Ha Hait-Bucoka edhek- TvaHocT ; FI Mitattu iimavirta parhaan hydtysuhteen pis-teessa ; LV Gaisa plisma, mérita optimalaja darba punkta ; PT Débito de ar medido no ponto de maior eficiéncia ; SV Izmerjena stopnja pretoka
. Y QBEP 400 m3/h | zraka na tocki najvedje uginkovitosti; FR Debit d'air mesuré au point de rendement maximal ; CS Naméfeny priitok vzduchu v bodé nejvy3si iéinnosti ; HR Izmjerena stopa protoka zraka pri tocki najveceg stupnja iskoristenja ; MT Ir-rata tal-fluss tal-arja mkejla fil-punt tal- efficjenza massim; RO Fluxul nominal de
p0|nt aer masurat la punctul de eficiena maxima ; EL Mapox1 aépa mrou petpiétal 1o anpeio mg péyiomg amédoang ; UA MponyckHa 3AaTHICTL B TOUL MakcUManbHOT ecbeKTUBHOCTI
Measured air pressure at best efficienc IT Pressione dell'aria misurata al punto di mas-sima efficienza ; BG Hansrane, PEHO B TOUKaTa Ha Hait ; FI Mitattu i ine parhaan hyotysuhteen pisteessa ; LV Gaisa spiediens, mérits optimalaja darba punkta ; PT Presso de ar medida no ponto de maior eficiéncia ; SV Izmerjen
! p Y PBEP 414 Pa zracni tlak na tocki najvecje ucin-kovitosti; FR Pression d'air mesurée au point de rendement maximal ; CS Naméfeny tlak vzduchu v bede newyssn Ucin-nosti ; HR Izmleren tlak zraka pri tocki najveceg stupnja iskoristenja ; MT Il-pressjoni tal-arja mkejla fil-punt tal-effic-jenza massima ; RO Presiunea aerului
pomt masuratd la punctul de eficiena maxima ; EL Migon Tou aépa Tou peTpiéTal oT0 onpeio TG péyiom amédoong ; UA Tuck nosiTps, B TOULYi i echexTuBHOCTI
: : IT Flusso d'aria massimo; BG Makcvmanen ae6ut; Fl Suurin ilmavirta; LV Gaisa maksimala plasma; PT Débito de ar maximo; SV Najvecji pretok zraka; FR Débit dair maximal; CS Maximélni pritok vzduchu; HR Najveéi dopusteni protok zraka; MT Il-fluss massimu tal-arja; RO Fluxul maxim de aer; EL Méyiom
Maximum air flow Qmax 691 m*h o ’ este P e dopustentp ! vom

por) aépa; UA MakcumanbHa nponyckHa 3aatHicT

Measured electric power input at best

WBEP

184.5

IT Potenza elettrica assorbita al punto di mas-sima efficienza ; BG BxoaHa enektpuiecka MOLIHOCT B TOYKaTa Ha Hait-ucoka epektusHoct ; FI Mitattu séhkon ottoteho parhaan hydtysuh-teen pisteessé ; LV Elektriska ieejas jauda, mérita optimalaja darba punkta ; PT Poténcia elétrica medida no ponto de maior
eficiéncia ; SV Izmerjena vhodna elektricna moc na tocki najvecje ucinkovitosti; FR Puissance électrique a I'entrée mesurée au point de rendement maximal ; CS Naméreny elektricky prikon v bodé nejvy$si Gcinnosti ; HR Izmjerena ulazna elektri¢na snaga pri tocki najveceg stupnja iskoristenja ; MT Il-kontribut

efficiency pOint tal-energija elettrika mkejjel fil- punt tal-efficjienza massima ; RO Puterea electrica de intrare masurata la punctul de eficiena maxima ; EL HAektpikij 100G Tou pogdral aTo onyeio TG péyioTng amédoang; UA EnexTpuyHa NOTyXHICTb, LLO NOrMMHAETLCA B TOuLi ecekTMBHOCTI
. . : IT Potenza nominale del sistema di illuminazio-ne; BG HoMuHanHa MoLHOCT Ha ocBeTUTenHara cuctema; Fl istusjarj Lv i sistémas nominala jauda; PT Poténcia nominal do sistema de iluminacao; SV Nazivna mo¢ sistema za osvetljevanje; FR Puissance nominale du
Nomlnal pOWeI' Of the |Ight|ng 8yStem WL 26 W systéme d'éclairage; CS Jmenovity piikon osvétlovaciho systému; HR Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje; MT Il-qgawwa nomlnah tas-sistema tat-tidwil; RO Puterea nominalé a sistemului de iluminat; EL OvouaaTiki 100G Tou guaTipaTog @wtiopol; UA HomiHanbHa NOTyXHICTb CHCTEMI OCBITNIEHHS
. N Lo uminamento medio del sistema di ilumi-nazione sulla superficie di cottura ; Pe/iHa OCBETEHOCT, OCHTYPSiBaHa OT OCBETY- TEMHATa CUCTEMa BbPXY NOBBPXHOCTTA 3a FOTBEHE ; 1en valais-! 1us keittopinnalla ; LV Apgaismes sistémas nodroginatais vidjais
IT 1l dio del di il || rficie di cott BG C FI jarj a imaarai I i keitt lla ; LV Ay te d atais vide
Average illumination of the lighting system Emiddle 75 | uz &diena virsmas; PT média produzida pelo sistema de \Iummaqao na superficie de cozedura ; SV Povprecna osvetljenost kuhalne povrsine, ki jo zagotavlja sistem za osvetlievanje; FR Eclairement moyen du systéme d'éclairage sur la surface de cuisson ; CS Primémé
I ux osvétleni varného povrchu osvétl ; HR Prosjecno je sustava za osvjetlj je povrdine 2a kuhanje ; MT IlHuminazzjoni medja tas-sistema tat-tidwil fug il-wicc ghat-tisjir ; RO lluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafaa de gatit ; EL Meoaia gureivotnTa Tou ouoTiparog

on the cooking surface

QwIopoU aTnV empavela payelpéparog; UA Cepenue csitnose CUCTEMM OCBITNEHHS Ha BA i NoBEPXHi




Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) No 65/2014 PRF0125626 FOGO102648 Ed. 0818

Value Unit
S | !, t d k ELICA DE Name oder Warenzeichen des Lieferanten; DA Leveranderens navn eller varemaerke; HU a gyart6 neve vagy mérkajelzése; NL naam van de leverancier of het handelsmerk; SK nazov alebo obchodné znacka vyrobcu; GA ainm né branda an tsoléthrai; ES el nombre o marca comercial del proveedor; ET
upp IEr's name or trade marl tarnija nimi vai kaubamérk; LT Tiekéjo pavadinimas ir prekés Zenklas; PL nazwa dostawcy lub znak towarowy; SL ime ali oznaka proizvajalca; TR Tedarikgi adi; SR ime ili robna marka proizvodaca; BY Ha3ga aGo TaBapHbi 3Hak BbITBOPLI; RU Ha3BaHwe uni Mapka nocTasluyka
Model identifier WISE BL/A/90 DE Modellkennung des Lieferanten; DA Model; HU modell; NL typeaanduiding van het model van de leverancier; SK model; GA leagan; ES el identificador del modelo del proveedor; ET mudel; LT modelis; PL identyfikator modelu dostawcy; SL model; TR Model tanimi; SR Model; BY magans; RU monens
: DE jhrliche Energieverbrauch; DA Ariigt i HU agi mutatd; NL het jaarlijkse energieverbruik; SK index energetickej Gcinnosti; GA innéacs éifeachtilachta fuinnimh; ES el consumo de energia anual; ET aastane energiatarbimine; LT energijos vartojimo efektyvumo santykinis dydis;
Annual Energy Consumption - AEChood 76 kWhia | b o B stot o b 9 ¢ glos varte 4 v 6y

PL roczne zuzycie energii; SL indeks energetske ucmkothostl TR Yillik enerji tiiketimi; SR indeks energetske efikasnosti; BY igakc aHepra acbektbiyHacui; RU ronosoe notpebnetue aHeprum

Energy Efficiency Class

DE Energieeffizi DA Energi ivi HU iahatékonysagi osztaly; NL i iénti SK trieda energetickej Ucinnosti; GA rang éifeachtlachta fuinnimh; ES la clase de eficiencia energética; ET Energiatohususe klass; LT energijos vartojimo efektyvumo klasé; PL klasa
ywnosci nej; SL razred i ; TR Enerji verimlilik sinifi; SR klasa energetske efikasnosti; BY knac aHepra achekTblyHacui; RU knacc sHeproaddextisHocTM

DE flui Effizienz; DA ikai hatékonysag; NL hydrodynamische efficiéntie; SK fluidna a Ucinnost; GA éif ( imicidil; ES la eficiencia flui a ET hidrodi ika tohusus; LT srauto dinaminis efektyvumas; PL wydajnos¢

i i i [}
Fluid Dynamlc Efﬁmency - FDEhood 249 % przeptywu dynamicznego; SL pretoéna dinami¢na ucinkovitost; TR Sivi dinamigi verimliligi; SR fluo-dinamicka efikasnost; BY geiHamiuHas adekTbijHacLy Bagkacuyi; RU ruapogvHammudeckan adhekTBHOCT:
. . . DE die Klasse fiir die flui I Effizienz; DA i i HU hi é agi osztaly; NL énti SK trieda fluidnej dynamickej ucinnosti; GA rang elfeachlulacma sreabhdhinimicitla; ES la clase de eficiencia fluidodinamica; ET
I nami Iclen: htidrodiinaamika tohususe Klass; LT srauto dinaminio efektyvumo klasé; PL klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego; SL razred pretoéne dinamiéne u¢inkovitosti; TR Sivi dinamigi verimlilik sinifi; SR klasa fluo-di ; BY knac iyHai acpekTblyHacyi Bagkacyi; RU knacc
uid Lyl y
TMAPOVHAMUYECKON 3P(EKTMBHOCTI
. . DE { DAB i itet; HU ilagita 5 ag; NL verlichti éntie; SK svetelna Ucinnost; GA éifeachtilacht solais; ES la eficiencia de iluminacion; ET Valgustohusus; LT $viesos naSumas; PL $¢ o$wi ia; SL svetlobna ucil itost; TR Verimliligi;
nght EfﬁCIenCy - LEhOOd 29 |UX/W SR svetlosna efikasnost; BY cesitnoaanaya; RU ceeTosas otaava
B . . DE { DA i ivi HU agitasi haté agi osztaly; NL i énti SK trieda svetelnej Gcinnosti; GA rang éifeachtulachta solais; ES la clase de eficiencia de iluminacion; ET Valgustusthususe klass; LT Sviesos naSumo klasé; PL klasa
nghtmg EﬁICIenCy Class A sprawnosci owietlenia; SL razred svetlobne ucinkovitosti; TR Aydinlatma Verimliligi sinifi; SR klasa svetlosne efikasnosti; BY knac ceatnoaanaub!; RU knacc cBeToBoit 0TAauM
. . - 0 DE Fettabscheidegrad; DA Effektivitet af fedtfiltrering; HU zsirsz(ir6 haté aga; NL ié SK ucinnost filtracie tukov; GA éifeachtulacht scagtha gréisce; ES la eficiencia de filtrado de grasa; ET Rasva eemaldamise tohusus; LT riebaly filtravimo nasumas; PL efektywno$¢ pochtaniania
Grease Flltenng EfﬂCIenCV - GFEhood 46 % zanieczyszezen; SL uinkovitost filtriranja mascob; TR Yag Stizme Verimliligi; SR eﬂkasnosl filtriranja masti; BY aceTbIyHacib dinbTpaLibli 3masak; RU ahdeKTUBHOCTb (unbTpaLyy X1pos
Gr Filtering Efficien | F DE die Klasse fiir den F i DAEf i af fedtf\ltrenng HU zsirsz(r§ hatékonysagi oszla\ya NL vefilteringsefficiéntieklasse; SK trieda Gcinnosti filtracie tukov; GA rang éifeachtulachta scagtha gréisce; ES la clase de eficiencia de filtrado de grasa,; ET Rasva eemaldamise tohususe klass;
ease riitering iciency class LT riebaly filtravimo nasumo klasé; PL klasa efektywnosci f; SL razred u¢ i filtriranja mascob; TR Yag Siizme Verimliligi sinifi; SR klasa efikasnosti filtriranja masti; BY knac acexTuiyHacuyi dinbTpaLjbli 3Masak; RU knacc addekTBHOCTM (hunbTpaLin xvpos

DE der Luftstrom minimaler; DA Luftstrem ved minimal effekt; HU levegé sebesség minimum teljesitményen; NL luchtstroom bij minimum bij normaal gebruik; SK prietok vzduchu pri minimalnom vykone; GA aershreabhadh ag an ioschumhacht.; ES el flujo de aire en su ajuste minimo; ET Minimaalne dhuvool

Minimum A|r F|0W in normal use 256 m3/h tavakasutusel; LT oro srautas maziausiu; GAlingumu; PL natezenie przeptywu powietrza przy minimalnej; SL pretok zraka na minimalni moci; TR Asgari Hizdaki Hava Akimi; SR protok vazduha pri minimalnoj snazi; BY naTok naetpa npbl MiHimanbHait Marythacyi; RU pacxop Bosayxa npy MUHUManbHoi
MOLLHOCTH
. . 3 DE der Luftstrom maximaler; DA Luftstrom ved maksimal effekt; HU levegd sebesség maximum itmé NL bij bij normaal gebruik; SK prietok vzduchu pri ima vykone; GA agan ; ES el flujo de aire en su ajuste maximo; ET
Maximum Air Flow in normal use 559 m?3/h | Maksimaalne Ghuvool tavakasutusel; LT oro srautas didZiausiu; GAlingumu; PL natezenie przeplywu powietrza przy maksy-malnej; SL pretok zraka na maksimalni moéi; TR Azami Hizdaki Hava Akimi; SR protok vazduha pri maksimalnoj snazi; BY naTok naeTpa npbl MakcimansHait MarytHacyi; RU pacxoa
803/yXa npu ot
. X X X DE Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe; DA Luftstrom ved intensivt brug eller boost; HU leveg® sebesség intenziv vagy boost é NL It in de intensieve of SK prietok vzduchu za podmienok intenzivneho alebo zvySeného pouzivania; GA
Air Flow at intensive/boost settmg 691 m3/h | aershreabhadh le tréanusaid; ES el flujo de aire en posicion ultrarrapida o reforzada; ET Ghuvool i LT oro srautas i yvigja ar forsuotaja veiksena; PL; DAne dotyczace natezenia przeptywu powietrza przy jieniu trybu i ywnego lub turbo; SL pretok zraka v intenzivnem ali boost
nacinu delovanja; TR Yogun veya destekli ayardaki hava akimi; SR protok vazduha u uslovima intezivne upotrebe ili boost; BY natok naBeTpa npbl iHT3HCIJHbIX Lii YCTapHbIX yMOBax akcrnyaraupli; RU pacxos BO3fyxa B yCrOBUSX MHTEHCUBHOTO UCMOMb30BaHUS UNK B pexmme boost
. . DE L issi bei minimaler i ieb; DA A-vaegtet lydeffekt ved minimal effekt; HU A sz(irével sulyozott itmény minimum itmé NL i A-gewogen i in de lucht bij minimumbij normaal gebruik; SK vazena
A‘We|ght9d Sound Power Em|33|0n at 48 dB(A) hladina emisii hluku akustického vykonu pri minimélnom vykone; GA fua\mchumhacht ualaithe A na n-astuithe fualme ag an ioschumhacht; ES las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste minimo; ET Helinivoo A suhtes véikseima kiiruse korral; LT A svertiné; GArso; GAlia maZiausiu;
minimum Speed re 1 pW GAlingumu; PL poziom hatasu jako hatas w postaci fal do A przy minil j; SL raven A zvogne modi emisije hrupa pri minimalni mogi; TR Asgari hizda normal kullanimda havaya yayilan akustik A-agirlikli ses giicii emisyonu, SR ponderisana zvuéna snaga A
buke pri mi snazi; BY y. rykasas Mo wymy A npbl it maryTHacui; RU 3BYKOBas MOLYHOCTb NO LKane A 3BYKOBOrO uany npn o
. . DE L issi bei verfiigbarer indigkeit im ! DA A-vaegtet lydeffekt ved maksimal effekt; HU A sztirével stlyozott jesitmény maximum teljesitmé ; NL A-gewogen issie in de lucht bij elheid bij normaal gebruik;
A‘We|ght9d Sound Power Em|33|0n at 65 dB(A) SK vazend hladina emisii hluku ého vykonu pri a vykone; GA ualaithe A na n-astuithe fualme ag an uaschumhacht; ES las emi sonoras en el aire por el valor A en su ajuste maximo; ET Helinivoo A suhtes suurima kiiruse korral; LT A svertiné; GArso; GAlia
maximum Speed re 1 pW didziausiu; GAlingumu; PL poziom hatasu jako hatas emi w postaci fal iesi do A przy j; SL raven A zvogne moci emisije hrupa pri maksimalni moci; TR Azaml hizda normal kullanimda havaya yayilan akustik A-agirlikli ses gicii emisyonu; SR ponderisana
zvucna snaga A buke pri i snazi; BY : rykaas mou wymy A npbl i maryTHacuyi; RU 3ByKOBas no wkane A y npn
DE A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der | ivstufe oder Schnelllaufstufe; DA A-vaegtet i ved intensiv il eller boost; HU A sz(irvel stlyozott hangteljesitmény intenziv vagy boost fokozat hasznalatakor; NL akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in de

A-weighted Sound Power Emission at
intensive or boost speed

70

dB(A)
re 1pW

intensieve of boostmodus; SK vaZen4 hladina emisii hluku akustického vykonu za podmienok intenzivneho alebo zvy3eného pouZivania; GA fuaimchumhacht ualaithe A na n-astuithe fuaime le tréantséid; ES las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posicion ultrarrépida o reforzada; ET
Helinivoo A suhtes intensiivse kiiruse korral; LT A svertiné; GArso; GAlia intensyviaja ar forsuotaja veiksena; PL; DAne dotyczace poziomu hatasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i i turbo SL vrednotena raven A zvoéne mogi emlsw]e hrupa pri intenzivnem ali
boost nacinu delovanja; TR Yogun veya destekli ayarda havaya yayilan akustik A-agirlikli ses gicii emisyonu; SR ponderisana zvuéna snaga A buke u uslovima intezivne upotrebe ili boost; BY yasaxaHas rykasas mou ymy A npb! i 1j 6 ymoBax RU 3ByKoBas
MOLLHOCTb 10 (WKare A 3BYKOBOTO U3MyHEHWS B YCTIOBUSX UHTEHCUBHOTO MCMONb30BaHNS Ui B pexume boost

Power consumption off mode - Po

NA

W

DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; DA Energiforbrug i slukket tilstand; HU s kikapcsolt & NL het i ik in de uit-stand; SK spotreba energie vo vypnutom rezime; GA caitheamh fuinnimh agus é muchta; ES el consumo de electricidad en modo desactivado; ET
Energiakulu valjaliilitatuna; LT igjungties bisena suvartojamos elektros energijos kiekis; PL uzycie energii elektrycznej w trybie wylaczenia; SL poraba energije v ugasnjenem nacinu; TR Kapali moddaki giig tiiketimi; SR potro$nja energije iskljucena; BY cnaxwisarHe aHeprii § BbikniouaHbIM paxeime; RU
no 3Heprun B oM

Power consumption in standby mode - Ps

0.49

W

DE Lei: im B DA i standby; HU i as készenléti modban; NL het iteif in de stand-by-stand; SK spotreba energie v pohotovostnom rezime; GA caitheamh fuinnimh i mod fuireachais; ES el consumo de electricidad en modo de espera;
ET Energiakulu slandby reziimis; LT budéjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis; PL zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania; SL poraba energije v slandby naginu; TR Hazir bekleme modundaki giig tiketimi; SR potro$nja energije u stanju mirovanja; BY cnaxbiaHHe aHeprii § paxbime
yakaHHs; RU noTpeBnenvie SHeprvm 8 pexiume oxnaanms

Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) No 66/2014
Symbol Value Unit
T-m -n f 1 f 1 1 DE Zeitverla > DA + HU Id6tart: 6veld tényezo; NL Tijdstoenamefactor; SK Cinitel prirastku ¢asu; GA Fachtéir méadaithe san am; ES Factor de incremento temporal; ET Ajaline kasvutegur; LT Laiko didéjimo; DAugiklis; PL Wspotczynnik uptywu czasu; SL Faktor povecanja
Ime Increase factor . Casa; TR Zaman artig faktoru SR Faktor povecanja tokom vremena; BY kaadiLjbleHT nassniyaHHs 3 uaram vacy; RU KoathhmumeHT yBenuyeHns no Bpemenm
. DE Energieeffizienzi DA Energi vitetsi HU Energiahaté agi mutatd; NL Energie-efficiéntie-index; SK Index ickej Uginnosti; GA Innéacs éifeachtilachta fuinnimh; ES indice de eficiencia energética; ET Energiatohususindeks; LT Energijos vartojimo efektyvumo indeksas; PL Wskaznik
Energy Effl(:lency Index EElhood 64.3 ywnosci nej; SL Indeks ijske ucinkovitosti; TR Enerji Verimlilik Endeksi; SR indeks energetske efikasnosti; BY inpakc sHepra adekbijHacui; RU Mkaexc sHeproaddektusHocTi
Measured air flow rate at best efficienc DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; DA Malt luftstrem i det optimale driftspunkt (BEP); HU Mért Iégaramsebesség a legjobb halasfoku pontban; NL Gemeten iet op het beste-efficiéntie-punt; SK Y prietok vzduchu v bode s najvy$Sou i¢innostou; GA Sreabhrata aeir a thomhaistear
., y QBEP 400 m3/h ag pointe na héifeachtulachta uasta; ES Flujo de aire medido en el punto de méxima eficiencia; ET Mo6detud dhuvooluhulk suurima t6 i { nasumo tasko oro srautas; PL Natgzenie przeptywu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy; SL Izmerjena stopnja
pOInt pretoka zraka na tocki najvecje ucinkovitosti; TR En iyi verimlilik noktasindaki hava akimi; SR protok vazduha izmerena pri maksimalnoj efikasnosti; BY Bbu:laTaK naseTpa ¥ Kponubl MakciMansHai adekTbiyHacyi; RU Pacxos Bosayxa, 3amepeHHblii B TOUKe MakcuManbHoit ahdekTuBHOCTH
Measured air pressure at best efficienc DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; DA Malt lufttryk i det optimale driftspunkt; HU Mert légnyomas a legjobb hatésfoku pontban; NL Gemeten luchtdruk op het beste-efficiéntie-punt; SK Namerany tlak vzduchu v bode s najvysSou uéinnostou; GA Aerbhrd a i ag pointe na héi ( uasta;
; p ¥ PBEP 414 Pa | ES Presion de aire medida en el punto de méa-xima eficiencia; ET Maddetud 6hurdhk suurima tohususega tddolukorras; LT Ismatuotasis optimalaus nasumo tasko oro slegis; PL Cignienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy; SL lzmerjen zraéni tlak na tocki najvecje uéin-kovitosti: TR En iyi verimlilik
p0|nt noktasindaki statik basing farki; SR Pritisak vazduha izmerena pri maksimalnoj efikasnosti; BY uick nasetpa y kponubl MakciManbHait acexTulyHacuyi; RU laBnerve Bo3yxa, 3aMepeHHoe B TOUKe MaKCManbHOil 3hheKTBHOCTH
. . DE Maximaler Luftstrom; DA Maksimal luftstrem; HU Maximalis légaramsebesség; NL Maximale luchtstroom; SK Maximalny prietok vzduchu; GA Aershreabhadh uasta; ES Flujo de aire maximo; ET Suurim & ; LT DidZiausias oro srautas; PL natezenie przeptywu powietrza; SL Najvegji
3
MaX|mum air ﬂOW Qmax 691 m /h pretok zraka; TR i hava akimi; SR i i protok vazduha; BY makcil natok naseTpa; RU MakcumanbHlit pacxop Bo3gyxa
. . DE E im Bestpunkt; DA Malt elektrisk i det optimale dri HU Mért vi felvétel a legjobb hatds-foku pontban; NL Gemeten elekirisch opgenomen vermogen op het beste-efficiéntiepunt; SK Namerany elekiricky prikon v bode s najvy$Sou
Measured electric power input at best WBEP 184.5 W tinnostou; GA Cumhacht leictreach a chaitear ag pointe na héfeachtilachta uasta; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de méxima eficiencia; ET Suurima tShususega tboolukorras mdGdetud tarbitav sisendvaimsus; LT I8 nagumo tasko varto-jamoji elektring; GAlia; PL
efficiency point . Pobar mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy; SL Izmerjena vhodna elektriéna mo¢ na tocki najvecje ucinkovitosti; TR En iyi verimlilik noktasindaki elektrik giicti; SR Potro$nja elektriéne energije pri i i, BY anex ¥ kponup! i i achexThIyHacLyi; RU
Il 3MeKTp! B TOYKE i acpcpeKTMBHOCTH
. . . DE istung des DA i nominelle effekt; HU A vilagito névleges teljesitménye; NL Nominaal vermogen van het verlichtingssys-teem; SK Nominalny vykon systému osvetlenia; GA Cumhacht ainmnitiil an chérais soilsithe; ES Potencia nominal del sistema de
Nominal power of the ||ght|ng system WL 2.6 W inacion; ET i i ; LT Vardiné ap3vietimo sistemos; GAlia; PL Moc nominalna systemu o$wietlenia; SL Nazivna mo¢ sistema za osvetljevanje; TR Aydinlatma sisteminin nominal giicii; SR Nominalna snaga rasvete; BY HamiHanbHas MaryTHacup cictambl aceatneqHs; RU HomuHansHas
MOLLHOCTb CUCTEMbI
. . . . . DE D gsstarke des auf der K ; DA gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen; HU A vilagitorendszer altal a fozési felileten biztositott atlagos megvilagitas; NL Gemiddelde verlichting van het verlichtings-systeem op het
Average illumination of the lighting system Emiddle 75 | kookoppervlak; SK Priemem osvetlenie vrhané systé tlenia na povrch vamej plochy; GA Soilsid meanach an chorais soilsithe ar an dromchla cocaireachta; ES lluminancia media del sistera de flumina-cion en la superfcie de coccion; ET Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus
on the cooking Surface I ux i i T Ap§ 0 sistema uztikri wdutme virimo pavirsiaus apévieta; PL Srednie natezenie 0§ przez system 0$ na i plyty grzejnej; SL Povprecna osvetljenost kuhalne povrsine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje; TR Pisirme alaninda
dinl sisteminin ortalama SR Prose¢na j na povrsini za kuvanje; BY cipagHsia acBeTneHactyb CIcTambl Ha naBepxHi Ans ratasanks; RU CpeaHsa cucTemoi BapOYHO




Produktvorteile & Ausstattung

Prazises Erhitzen fiir beste Ergebnisse

Steuere die Temperatureinstellungen deines Induktionskochfelds mithilfe der
intuitiven Bedienelemente einfach und schnell. So kannst du das
Induktionskochfeld prazise steuern und erzielst beste Kochergebnisse. Das
tragt auch zu weniger Energieverschwendung bei.

Einbaukochfeld

0l1064C00XB

AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood®

Die AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood® passen den
Dunstabzug automatisch an die Temperatur des Kochfelds an. Wenn du die
Temperatur des Kochfelds erhéhst oder verringerst, passt sich der Lufter des
Dunstabzugs entsprechend an.

Hob2Hood: Automatische Steuerung der
Dunstabzugshaube

Dank der Hob2Hood-Funktion wird Kochen spurbar
komfortabler — denn das Kochfeld (ibernimmt beim
Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und
Beleuchtung — vollautomatisch und ideal angepasst an
jede Kochaktion.

Einfach die gewiinschte Temperatur individuellen einstellen mit der Slider-

Funktion
Wahle mit der Slider-Funktion intuitiv die Stufen 1 bis 9, sodass du sofort die
richtige Temperatur einstellen kannst.

PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen
Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck.
Ob ein grofRer Topf mit kochendem Wasser oder eine
optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-
Funktion sorgt fiir einen sofortigen Hitzeschub — so
kannst du in kirzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

Kochfeld-Timer: Fiir prazise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer
Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld
nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fir muhelos
prézise Ergebnisse.

« Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
* 4 Induktions-Kochzonen

» 14 Stufen Regulierung der Kochstellen

» Hob?Hood-Funktion

» Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung

» Elektronische Anzeigen firr alle 4 Kochzonen

* 4 elektronische Automatikkochstellen

» Power-Funktion fir jede Kochzone

* Topferkennung

« UltraFlatrahmen Edelstahl XL

* Pause-Funktion

+ Oko-Timer

» CountUp-Timer

» Kurzzeitwecker

* OptiHeat Control - 3-stufige Restwarmeanzeige
« OffSound Control

» Kindersicherung

« Verriegelungsfunktion

« Leistungsabhangige Abschaltautomatik

« SlimFit-Design — Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau
eines Schutzbodens erforderlich.

* Glasfarbe: Schwarz

*» Beheizungsart: Induktion
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Technische Daten

PNC

EAN-Nummer

Installation

Rahmenfarbe

Einbauhéhe (mm)

Geratebreite (mm)

Geratetiefe (mm)

Ausschnittmal Breite (mm)
AusschnittmaR Tiefe (mm)

Art des Kochfeldes

Kabellange (m)

Netzstecker

Anschlusswert (Watt)

Kochzone vorne links, Leistung und
Durchmesser

Kochzone hinten links, Leistung und
Durchmesser

Kochzone vorne rechts, Leistung und
Durchmesser

Kochzone hinten rechts, Leistung und
Durchmesser

Volt

Bruttogewicht (kg)

Nettogewicht (kg)

Verpackung, Héhe (mm)

949 493 004 Verpackung, Breite (mm)
7333394066813 Verpackung, Tiefe (mm)
Autarkes Kochfeld
Edelstahl
46
576
516
560
490
Induktions-Kochzonen
15
Nein
7200
2,3(3,7)kW /21 cm

1,8 (2,8) kW / 18 cm
1,4 (2,5) kW /14,5 cm

2,3 (3,2) kW / 17x26,5 cm

220-240/400V2N
11.6
10.8
118

PSEBHO240DE0002W

CEEEE—
] L
_ . I T min. 28
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L ] =

T

Einbaukochfeld

0l1064C00XB

678
600
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Produktvorteile & Ausstattung

OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen

OptiSpace ermdglicht dir eine flexible Nutzung des Kiihlraums. Einfach die
Glasablagen herausnehmen und deinen Bediirfnissen entsprechend anordnen
— beispielsweise fir die Lagerung von hohen Gegensténden wie Torten oder
grof3en Topfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die
Reinigung des Innenraums.

4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18° C, sogar im Inneren
des Kiihilschranks

Sichere Tiefkiihlung auch im Inneren des
Kuhlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C
und ist perfekt fiir kleinere Lebensmittelmengen oder
Fertiggerichte.

=
\u/ &%

.

Einbaukuhlschrank / 1225 mm / 4-Sterne-Gefrierfach
/ 188 L / Schlepptir

NSF5012ES

AEG Kiihischrank der Serie 5000 OptiSpace

Der 5000 OptiSpace Kiihlschrank bietet zahlreiche
Aufbewahrungsmoglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen.
Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen
Anforderungen wieder einsetzen - fur eine mihelose und praktische Lagerung.

+ OKO SANTO Kiihlschrank mit Innenbeleuchtung im Kiihlraum: LED, seitlich
* 1225 mm Nischenhdhe

* Schlepptiir-Technik

* 4-Sterne-Gefrierfach

* COOLMATIC* zum schnellen Kihlen frischer Lebensmittel
* Elektronische Temperaturregelung

* LED-Display

* Vollautomatisches Abtauen im Kihlraum

* Innenbeleuchtung im Kuhlraum: LED, seitlich

» Anzahl Glasablagen: 3

* Obst- und Gemiseschubladen: 1

* Eierablage: 2 fir je 6 Eier

« TUranschlag: rechts, wechselbar

Integrierte elektrische Steuerung: Fiir prazises Kiihlen

Die integrierte elektronische Steuerung ermdglicht eine prazise Einstellung der
Kuhlungsfunktionen. LED-Anzeigen zeigen die Temperatureinstellung deutlich
an, sodass du bequem die richtige Temperatur fir deine Lebensmittel
einstellen kannst.

LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten
Kuhlraum gleichmaBig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkémmlichen
Glihbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

Gemiiseschublade: Auch langes Gemiise lagern
Endlich genug Platz fir Gemise. Geraumiges Verstauen von Lauch,
Stangensellerie und anderen Gemisesorten.
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Technische Daten

Einbauhéhe (mm)

Steuerung

Energieeffizienzklasse

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
Gesamtnutzinhalt (Liter)
Gesamtnutzinhalt Kihifacher (Liter)
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkihlfacher
(Liter)

Gefriervermdgen (kg/24Std.)
Luftschallemissionsklasse
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Stérung (Std.)
Klimaklasse

Innenbeleuchtung

Installation

TurschlieRdampfung
Abtautechnik im Kihlraum
Farbe

PNC

EAN-Nummer

Eierablage

Geratemalle HxBxT (mm)
Einbaumafe HxBxT (mm)
Anschlusswert (Watt)

Einbaukuhlschrank / 1225 mm / 4-Sterne-Gefrierfach
/ 188 L / Schlepptir

NSF5012ES

1225 Volt 230-240
Touch electronic control Kabellange (m) 2,4
E Bruttogewicht (kg) 40.5
146 Nettogewicht (kg) 39
188 UVP 1191.00
174

14

2.7
B
35
8
SN-N-ST-T
LED, seitlich
Einbau/integrierbar - Schlepptiir-
Technik
Keine
Automatisch
Weil
933033191
7333394025605
2 fur je 6 Eier
1218x548x549
1225x560x550
130

PSGBRE180DE00005

min. 200 cm?

©

-

min.1219*%

1225

min. 200 cm?
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Produktinformationen gemal® EU 66/2014

Bezeichnung Position Symbol Werte Einheit
Modellkennung 0l1064C00XB
949493004
Art der Kochmulde Einbaukochfeld
Anzahl der Kochzonen 4
Anzahl der Kochflachen 0
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - Induktion
kochflachen, Strahlungskochzonen,
Kochplatten)
Energieverbrauch der Kochmulde je kg ECelectric hob Whlkg

EN 60350-2 - Elektrische Kochgerite fiir den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften”

Hinweise fur die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

* Wenn Sie Wasser erhitzen, verwenden Sie nur die Menge, die Sie bendtigen.

* Legen Sie nach Moglichkeit immer Deckel auf das Kochgeschirr.

* Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten auf die Kochzone.

* Stellen Sie das kleinere Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.

* Stellen Sie das Kochgeschirr direkt in die Mitte der Kochzone.

* Nutzen Sie die Restwdrme, um Speisen warm zu halten oder zum Schmelzen."



SurroundCook Multifunktionsbackofen Einbaubackofen

Produktvorteile & Ausstattung

Multilevel Cooking dank Ringheizkorper: Selbes
Backergebnis auf allen Ebenen

Multilevel Cooking ermdglicht das gleichmaRige
Kochen auf bis zu drei Ebenen. Die Heiluft-Funktion
verteilt die Hitze gleichmaRig im Garraum, sodass
deine Gerichte auf jeder Ebene gleichzeitig dasselbe
4 Garergebnis erzielen. Spare Zeit beim Vorheizen und
bis zu 20 % Energie dank

/ Agua-Reinigungsfunktion / Schwarz
BEK43511XB

AEG Backofen der Serie 6000 mit SurroundCook

SurroundCook Backéfen der Serie 6000 bieten dir perfekte Garergebnisse -
auf dem gesamten Blech und auf jeder Ebene. Das fortschrittliche
HeiRluftsystem mit Ringheizkorper verteilt die Hitze gleichmaRig, prazise und
hocheffizient im gesamten Garraum.

AquacClean: Erleichtert dir die Reinigung

Reinige deinen Backofen einfacher mit AquaClean. Durch die erzeugte
Feuchtigkeit im Ofen werden Fettflecken und Speisertickstande mithilfe von
Dampf aufgeweicht. Der Backofeninnenraum wird so optimal fiir die Reinigung
vorbereitet.

Display mit Timer: Prizise Ubersicht iiber den
Garvorgang

Die Timeranzeige informiert dich sekundengenau uber
den Garvorgang.

Auf dem ubersichtlichen Bildschirm kannst du den
Timer einstellen, die bis zum Ende des Garvorgangs

® verbleibende Zeit direkt ablesen und den Timer prazise
programmieren.

HeiBluftsystem: GleichmaBige Warmeverteilung im
gesamten Garraum

Das HeiBluftsystem SurroundCook mit Ringheizkorper
verteilt die Hitze

besonders gleichméaRig im Garraum. Backe auf bis zu
drei Ebenen gleichzeitig und erhalte perfekt gegarte
Ofengerichte auf jeder Ebene.

* SurroundCook Multifunktionsbackofen

» Schwarzes Design

» Aqua-Reinigungsfunktion

* Versenkknebel

* Elektronikuhr mit Timerfunktionen

» Temperaturbereich von 50°C - 250°C

* Leichtreinigungstir und -ausstattung

* Glatte Innenwande aus Longclean-Emaille

+ Einhangegitter mit Einschubhilfe

« Turverglasung: SafeToTouch Top

* Grillheizstab

* Kiihigeblase

» 8 Beheizungsarten

* Aufristbar mit: Teilauszlige (2 Paar oder 3 Paar), 1 Backblech emailliert, 1
Fettpfanne emailliert

» Zubehor: , 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

» Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
 Automatische Ventilatorabschaltung bei Turéffnung
* 65 Liter Garraum

« Turkontaktschalter fur Licht
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Technische Daten

Farbe
Energieeffizienzklasse
Einbaumalfie HxBxT (mm)

Beheizungarten

Anschlusswert (Watt)

Dampf Kategorie

Timer

Nettovolumen Backraum (L)
Reinigung

Geratemale HxBXT (mm)
Bedienung

Maximale Leistung Grill (Watt)
Maximale Leistung Ofen (Watt)
Temperaturbereich

GroRe des Backblechs (cm?)
Beleuchtungsart

Energy efficiency index EEI

Energieverbrauch konventionell (kwh)
Energieverbrauch Umluft/Heilluft

(kWh)
Beleuchtung (Watt)
Anschluss

min. 1500
N

HO5VV-F

SurroundCook Multifunktionsbackofen Einbaubackofen
/ Agua-Reinigungsfunktion / Schwarz

Schwarz
A
593x560x550
Unterhitze, Ober-/Unterhitze,
Auftauen, Umluft, Grillstufe 1, Feuchte
Umluft, HeiBluft, HeiBluftgrillen
2090

keine
Timeranzeige
65
Aqua-Reinigungsfunktion
590x594x560
Versenkknebel
2090
2090
50°C - 250°C
1424
1, hinten, Halogen
95.1
0.89

0.78

40
Elektrisch

PSGBOV220DE00003

Bauart

Gerausch (dB(A) re 1 pW)
Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg)
Zubehor

Zubehor

Ausziige

Kabellange (m)
Netzstecker

Maximale Temperatur der
Turverglasung in °C
Material Innenwande
Anzahl der Garrdume
PNC

EAN-Nummer

ae—

HO5VV-F

BEK43511XB

Einbaubackofen
44
28.3
31.9
1 emailliertes Backblech
1 Kombirost
Teleskopausziige
1.6
Schuko-Stecker

15

Longclean-Emaille
1
944 068 460
7333394058078

PSGBOV220DE00004

] ke
T
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Produktvorteile & Ausstattung

SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt fiir deine
Glaser.

Die Glasstiele kdnnen einfach in die patentierten
SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im
Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein
Glas verrutschen. Das schiitzt den Glasrand und macht
ein Umkippen deiner Glaser nahezu unmdglich.

QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Splilgang
dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen,
wie 6kologisch das gewahlte Reinigungsprogramm ist.
Wabhle in funf Stufen zwischen eher langsameren, aber
energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit
mehr Verbrauch.

Satellliten-Spritharm: Weniger Wasserverbrauch.
Der Spritharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu
dreimal bessere Spriihabdeckung. Die feine Verteilung
des Sprihwassers erreicht jeden Winkel. Hartnackige
Verschmutzungen werden leichter geldst und
gleichzeitig wird Wasser gespart.

Dual-Spritharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.
Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Spriiharme sorgen fiir eine
optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spllers.

QuickLift: Hohenverstellbarer Oberkorb.

Wenn du einmal mehr Platz fur sperriges Geschirr, zum Beispiel fur Topfe
oder eine Salatschiissel bendtigst, kann die Hohe des Oberkorbes an groRere
Gegenstande angepasst werden — das geht sogar, wenn der Geschirrspller
voll beladen ist.

Geschirrspuler

FSE73427P

AEG Geschirrspiiler der Serie 7000 mit GlassCare

Die Geschirrspller der Serie 7000 mit GlassCare sorgen flr einen
professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung deines Geschirrs.
SoftGrips und SoftSpikes im oberen Korb des Geschirrspllers sorgen
zuverlassig fur stabilen Stand deiner Glaser und verhindern Kratzer und
Bruchgefahr.

+ OKO FAVORIT Geschirrspiiler mit AirDry Technologie

« ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm

* AutoOff - Abschaltautomatik

« Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB

» Wassersensor

» LED-Display mit Bedienung uber QuickSelect Slider

» Touch Bedienung

» Warmwasseranschluss bis 60 °C

* 7 Spllprogramme, 4 Temperaturen

* Spulprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-
60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten

» Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower

» Deckendusche

* Dual-Spriitharm

« Satelliten-Spritharm

» 1-24 Stunden Startzeitvorwahl

* Restlaufanzeige

» BeamOnFloor 2-farbig

* Akustisches Signal am Programmende

* Inverter Motor

« Schlepptirtechnologie "Perfect Fit" fiir Fronten von 645-776 mm
« Beidseitige Schnellhéhenverstellung auch im beladenen Zustand
* Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips
Weinglashalter, Korbgriff

* Besteckkorb

« Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff

» Aqua Control - Wasserstopp

« Elektronische Nachfiillanzeige fir Salz und Klarspulmittel
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Technische Daten

Energieeffizienzklasse

Gewichteter Energieverbrauch pro 100
Betriebszyklen fiir den Waschzyklus in

kWh

Anzahl der MafRgedecke im Eco-
Programm

Wasserverbrauch in Liter im Eco-
Programm pro Zyklus

Dauer in Stunden im Eco-Programm
Luftschallemissionsklasse
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
W) :
Leistungsaufnahme im
Bereitschaftszustand(W)
Leistungsaufnahme bei
Startzeitvorwahl (W)

XtraDry

SoftSpikes

SoftGrips

TimeBeam / BeamOnFloor
Innenbeleuchtung

PNC

EAN-Nummer

Kabellange (m)

63

9.9
4:00

44

0.5

0.5

Nein
Ja
Ja

- | 2-farbig

nein

911 077 041
7333394029955

15

—

Hocheinbaufahig

AQUA CONTROL
Wasseranschluss
Blendenfarbe
Absicherung (A)
Anschlusswert (Watt)

Volt

Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg)
Geratemalle HxBxT (mm)
Einbaumafe H(min-max)xBxT (mm)
UVP

PSGBDW210DE00007

* 40175
¥ **100-235
7 & 160-295

Geschirrspuler

FSE73427P

Nein
Ja
Kalt oder Warm bis 60°C
Schwarz
10
1950
220-240
38.6
37.25
818x446x550
820-900x450x550
1297.00
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Produktdatenblatt

Marke AEG
Modell BEK43511XB 944068460
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen 95.1

Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen

A (Spektrum A+++ bis D)

Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen

Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen 0.89
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus 0.78
(kWh/Zyklus) - Hauptbackofen )
Anzahl der Garraume 1
Warmequelle Elektro
Volumen (I) - Hauptbackofen 65




Produktinformationen gemal® EU 66/2014

Bezeichnung Position Symbol Werte Einheit
Modellkennung BEK43511XB
944068460
Art des Backofens Einbaubackofen
Masse des Gerates M 31.9 Kg
Anzahl der Garraume 1
Wérmequelle je Garraum (Strom oder Gas) Elektro
Volumen je Garraum - \Y, 65 L

Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung ECelectric 0.89 kWh/Zyklu
einer Standardbeladung im Garraum eines cavity S
Elektrobackofens wahrend eines Zyklus im

konventionellen Modus je Garraum (elektrische

Endenergie)

Energieverbrauch bei der Erhitzung einer - ECelectric 0.78 kWh/Zyklu
Standardbeladung im Garraum eines cavity s
Elektrobackofens wahrend eines Zyklus im

Umluftmodus je Garraum (elektrische

Endenergie)

Energieeffizienzindex je Garraum - EElcavity 95.1

EN 60350-1 - Elektrische Kochgerate fiir den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backéfen, Dampfgarer und
Grillgerate - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.”

Hinweise fur die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

* Achten Sie darauf, dass die Backofentiir wahrend des Ofenbetriebs richtig geschlossen ist. Die Geratetiir
darf wahrend des Garvorgangs nicht zu oft ge6ffnet werden. Halten Sie die Tirdichtung sauber und stellen
Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet.

* Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um Energie zu sparen.

* Heizen Sie, wenn moglich, den Backofen nicht vor.

* Wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz
wie moglich.

* Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Energieeffizienz“ der Bedienungsanleitung"
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Bienvenue chez AEG ! Nous vous remercions d’avoir choisi ’'un de
nos appareils.

A Obtenir des conseils d’utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur
@ le service et les réparations :
www.aeg.com/support

Sous réserve de modifications.
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1. A INFORMATIONS DE SECURITE

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne pourra étre tenu pour
responsable des blessures et dégats résultant d'une
mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les
instructions dans un lieu sur et accessible pour vous y référer
ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables

» Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement
surveillés ou si des instructions relatives a I'utilisation de

2 FRANCAIS



I'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils
comprennent les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap tres important et complexe doivent étre tenus a
I'écart de I'appareil, @ moins d'étre surveillés en
permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent étre tenus a I'écart
de l'appareil, a moins d'étre surveillés en permanence.
Veillez a ce que les enfants ne jouent pas avec I'appareil.
Ne laissez pas les détergents a la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de I'appareil
lorsque la porte est ouverte.

Le nettoyage et I'entretien par l'usager ne doivent pas étre
effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

Cet appareil est destiné au nettoyage de la vaisselle de
table et de la vaisselle de type ménager uniquement.

Cet appareil est concu pour un usage domestique ménager,
dans un environnement intérieur.

Cet appareil peut étre utilisé dans les bureaux, les
chambres d’hétel, les chambres d’hétes, les gites ruraux et
d’autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne
dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

La pression de service de I'eau (minimale et maximale) doit
se situer entre 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).

Respectez le nombre maximal de 9 couverts.

Ne laissez pas la porte de I'appareil en position ouverte
pour éviter tout risque de trébuchement.

Si le cable d’alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son service apres-vente ou par
un professionnel qualifié afin d’éviter un danger.
AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres ustensiles
tranchants doivent étre placés dans le panier, pointe vers le
bas, ou en position horizontale.
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» Avant toute opération d'entretien, mettez I'appareil a l'arrét
et débranchez-le de I'alimentation électrique.
* Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur a haute pression pour

nettoyer l'appareil.

« Si I'appareil dispose d’orifices d’aération a la base, veillez a
ne pas les couvrir, p. ex. avec de la moquette.

» L’appareil doit étre raccordé au réseau d’eau a I'aide des
tuyaux neufs fournis. Les anciens ensembles de tuyaux ne

doivent pas étre réutilisés.

2. CONSIGNES DE SECURITE

2.1 Installation

/\ AVERTISSEMENT!

L’appareil doit étre installé uniquement
par un professionnel qualifié.

» Retirez l'intégralité de I'emballage.

* N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommage.

» Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.

» Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez
toujours des gants de sécurité et des
chaussures fermées.

» N'installez pas l'appareil ou ne I'utilisez
pas dans un endroit ou la température
ambiante est inférieure a 0 °C.

* Installez I'appareil dans un lieu sir et
adapté répondant aux exigences
d'installation.

* Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
I'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.

2.2 Branchement électrique

/\ AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou d'électrocution.

» Avertissement : cet appareil est congu
pour étre installé/connecté a une
connexion de mise a la terre dans le
batiment.

* Assurez-vous que les parametres figurant
sur la plaque signalétique correspondent
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aux données électriques nominale de
I'alimentation secteur.

Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et
de rallonges.

Veillez a ne pas endommager la fiche
secteur ni le cable d'alimentation. Le
remplacement du cable d’alimentation de
I'appareil doit étre effectué par notre
service aprés-vente agréé.

Ne branchez la fiche secteur dans la prise
secteur qu'a la fin de l'installation.
Assurez-vous que la prise secteur est
accessible aprés l'installation.

Ne tirez pas sur le cable secteur pour
débrancher I'appareil. Tirez toujours sur la
fiche de la prise secteur.

2.3 Raccordement a l’arrivée d’eau

Veillez a ne pas endommager les tuyaux
de circulation d'eau.

Avant d'installer des tuyaux neufs, des
tuyaux n'ayant pas servi depuis
longtemps, lorsqu'une réparation a été
effectuée ou qu'un nouveau dispositif a
été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez
I'eau s'écouler jusqu'a ce qu'elle soit
parfaitement propre et claire.

Pendant et apres la premiére utilisation de
I'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est
visible.

Si le tuyau d'arrivée d'eau est
endommageé, fermez immédiatement
l'arrivée d'eau et débranchez la prise
d'alimentation électrique. Contactez le



Centre aprés-vente agréé pour procéder
au remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.
Sans alimentation électrique, le systéme
de protection d'eau n'est pas actif. Dans
ce cas, il existe un risque d'inondation.

Le tuyau d’arrivée d’eau est équipé d’'une
vanne de sécurité et d’'une gaine avec un
cable d’alimentation interne.

/\ AVERTISSEMENT!

4 Tension dangereuse.

2.4 Utilisation

Ne placez pas de produits inflammables
ou d’éléments imbibés de produits
inflammables a I'intérieur, a proximité ou
au-dessus de l'appareil.

Les produits de lavage pour lave-vaisselle
sont dangereux. Suivez les consignes de
sécurité figurant sur I'emballage du produit
de lavage.

Ne buvez pas et ne jouez pas avec I'eau
de l'appareil.

N'enlevez pas la vaisselle de I'appareil
avant la fin du programme. Il se peut que
la vaisselle contienne encore du produit
de lavage.

Ne posez pas d’objets et n'appliquez pas
de pression sur la porte ouverte de
I'appareil.

L’appareil peut dégager de la vapeur
chaude si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d’'un programme.

2.5 Service

Pour réparer I'appareil, contactez le
service aprés-vente agréeé. Utilisez
uniquement des pieces de rechange
d'origine.

Veuillez noter qu’'une autoréparation ou
une réparation non professionnelle

peuvent avoir des conséquences sur la
sécurité et annuler la garantie.

Les piéces de rechange suivantes seront
disponibles pendant 7 ans apres 'arrét du
modele : moteur, pompe de circulation et
de vidange, éléments chauffants, dont
thermopompes, canalisations et
équipements correspondants dont tuyaux,
valves, filtres et électrovannes
(aquastops), piéces structurelles et
intérieures liées aux assemblages de
portes, cartes de circuits imprimés,
affichages électroniques, pressostats,
thermostats et capteurs, logiciel et
firmware dont logiciel de réinitialisation.
Veuillez noter que certaines de ces pieces
détachées ne sont disponibles qu'aupres
de réparateurs professionnels et que
toutes les pieéces détachées ne sont pas
adaptées a tous les modeles.

Les piéces de rechange suivantes seront
disponibles pendant 10 ans aprés I'arrét
du modele : charniére et joints de porte,
autres joints, bras d'aspersion, filtres de
vidange, supports intérieurs et
périphériques en plastique tels que
paniers et couvercles.

Concernant la/les lampe(s) a l'intérieur de
ce produit et les lampes de rechange
vendues séparément : Ces lampes sont
congues pour résister a des conditions
physiques extrémes dans les appareils
électroménagers, telles que la
température, les vibrations, I'humidité, ou
sont congues pour signaler des
informations sur le statut opérationnel de
I'appareil. Elles ne sont pas destinées a
étre utilisées dans d'autres applications et
ne conviennent pas a I'éclairage des
pieces d’'un logement.

2.6 Mise au rebut

/\ AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez I'appareil de I'alimentation
électrique.

Coupez le cable d'alimentation et mettez-
le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empécher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.

FRANCAIS 5



3. INSTALLATION

/\ AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres Sécurité
avant l'installation.

Pour des informations détaillées sur
l'installation, reportez-vous aux instructions
d'installation fournies avec l'appareil.

Valable uniquement pour I'Allemagne : Avant
I'installation, reportez-vous au chapitre

« Ruckschlagventil » de la notice d’utilisation
allemand.

3.1 Intégration

@ YouTube

How to install your AEG/Electrolux
45 cm dishwasher

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

3.2 Bouchons de sécurité

Si le panneau de meubles n'est pas installé,
ouvrez la porte de I'appareil avec précaution
pour éviter tout risque de blessure.
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Aprés l'installation, assurez-vous que les
protections en plastique sont verrouillés en
position. La détérioration ou le retrait des
protections en plastique situés sur les cotés
de la porte peut avoir un impact sur la
fonctionnalité de I'appareil et créer un risque
de blessure. Si la protection en plastique est
endommagée, contactez le service apres-
vente agréé pour la remplacer par une
nouvelle.




4. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Bras d’aspersion supérieurs
Bras d’aspersion inférieur

Filtres

Plaque signalétique

Réservoir de sel régénérant

A Fente d'aération

Distributeur de liquide de ringage
Bl Distributeur de détergent

El Panier a couverts

4.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor s'affiche sur le sol, sous la
porte de I'appareil.

* Lorsque le programme démarre, le
faisceau rouge s'allume et reste allumé
pendant toute la durée du programme.

» La lumiere devient verte une fois le
programme est terminé.

* La lumiére rouge clignote lorsque
I'appareil rencontre une anomalie.

Panier inférieur
Panier supérieur

@

Les images sont une présentation
générale. Pour des informations plus
détaillées, consultez les autres chapitres
ou les documents fournis avec I'appareil.

@

Durant la phase de séchage, lorsque
I'option AirDry est activée, il est possible
que la projection sur le sol ne soit pas
totalement visible. Pour voir si le cycle
est terminé, vérifiez le bandeau de
commande.

®

Le faisceau Beam-on-Floor s'éteint
lorsque vous mettez a l'arrét I'appareil.
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5. BANDEAU DE COMMANDE

e o B =

= e e o o o | == % —! H:Ij
@ (Quickum----m----|||||||l|IIlIIIIIECO) @ ing TQ ASlejr:Is-eO
Reset 3sec Delay Start ExtraSilent  ExtraPower  GlassCare | program |
Touche Marche/Arrét / Touche Boutons Option (EXTRAS)
Réinitialiser A Bouton Programme AUTO Sense
Bouton Démarrage retardé
Affichage
Barre de sélection du programme
MY TIME
5.1 Affichage 5.2 ECOMETER
A ECOMETER
| I |
' ECO
[ ] I — — —

S o @#& Le ECOMETER indique limpact que le
D'U D programme sélectionné aura sur la
consommation d'eau et d'énergie. Plus le

i i nombre de barres allumées est élevé, plus la
| | consommation est basse.

B C B
ECO indique la sélection du programme le
A. ECOMETER plus respectueux de I'environnement pour
B. Voyants

yant une charge de vaisselle normalement sale.
C. Indication du temps

5.3 Indicateurs

Voyant Description

Voyant du liquide de ringage. Il s’allume lorsque le distributeur de liquide de ringage doit étre
rempli. Reportez-vous au chapitre « Avant la premiére utilisation ».

5’ Voyant du sel de ringage. Il s’allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit étre rempli.
Reportez-vous au chapitre « Avant la premiére utilisation ».

E}, Voyant Machine Care. Il s’allume lorsque I'appareil nécessite un nettoyage interne avec le
programme Machine Care. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

59 Voyant de phase de séchage. Il est allumé lorsque vous sélectionnez un programme avec la
_ phase de séchage. Il clignote au cours de la phase de séchage. Reportez-vous au chapitre
« Sélection du programme ».
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6. SELECTION DES PROGRAMMES

6.1 MY TIME

La barre de sélection MY TIME permet de
sélectionner un cycle de lavage de vaisselle
approprié en fonction de la durée du
programme.

MY TIME
[ 1 [ ] [ ] [ ] [ ]

COuick----------------l|||||||||||||||| E(‘o)

A B C D E

A. Quick est le programme le plus court
(30min) qui convient pour laver une
charge de vaisselle fraichement et
faiblement salie.

B. 1h est un programme permettant de laver
la vaisselle récemment salie ou ayant des
résidus légerement secs.

C. 1h 30min est un programme adapté pour
laver et sécher une vaisselle
normalement sale.

D. 2h 40min est un programme adapté pour
laver et sécher une vaisselle trés sale.

E. ECO est le programme le plus long dont
la consommation d’eau et d’énergie est la
plus économique pour la vaisselle et les
couverts normalement sales. Il s'agit du
programme standard pour les centres de

tests. 1)

6.2 AUTO Sense

Le programme AUTO Sense ajuste
automatiquement le cycle de lavage au type
de charge.

L'appareil détecte le degré de salissure et la
quantité de vaisselle dans les paniers. |l regle
automatiquement la température et le volume
d'eau, ainsi que la durée du lavage.

6.3 EXTRAS

Vous pouvez adapter le programme
sélectionné a vos besoins en activant la
fonction EXTRAS.

ExtraSilent

g ExtraSilent vous permet de réduire le bruit
généré par I'appareil. Lorsque cette option
est activée, la pompe de lavage fonctionne
en silence, a une vitesse réduite. En raison
de la vitesse réduite, la durée du programme
est plus longue.

ExtraPower

B ExtraPower améliore les résultats de
lavage vaisselle du programme sélectionné.
Cette option augmente la durée et la
température de lavage.

GlassCare

20 GlassCare empéche la charge délicate, la
verrerie en particulier, d’étre endommagée.
Cette option empéche les changements
rapides de la température du lavage de la
vaisselle du programme sélectionné, et la
réduit a 45 °C.

1) Ce programme permet d'évaluer la conformité avec la réglementation de la Commission (UE)

2019/2022 Ecodesign.
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6.4 Présentation des programmes

Programme Charge du la-

Degré de sa-

Phases du programme

EXTRAS

ve-vaisselle lissure

Quick Vaisselle, cou-  Frais + Lavage a 50 °C + ExtraPower

verts + Ringage intermédiaire +  GlassCare
* Ringage final a 45 °C
. Aoy 1)

1h Vaisselle, cou-  Frais et légere- +  Lavage a 60 °C +  ExtraPower

verts ment sec + Rincage intermédiaire +  GlassCare
+ Ringage final a 50 °C
- Aoy 1)

1h 30min Vaisselle, cou-  Normal etlégé- + Lavage a 60 °C + ExtraPower
verts, casseroles rement sec + Ringage intermédiaire + GlassCare
et poéles - Ringage final a 55 °C

+ Séchage
- Aibry 1)

2h 40min Vaisselle, cou-  Normal aimpor- « Prélavage +  ExtraPower
verts, casseroles tant et sec + Lavage a 60 °C «  GlassCare
et poéles * Ringage intermédiaire

+ Ringage final a 60 °C
+ Séchage
- aipry 1)

ECO Vaisselle, cou-  Normal etlége- + Prélavage +  ExtraPower
verts, casseroles rement sec . Lavage 450 °C «  GlassCare
et poéles * Ringage intermédiaire » ExtraSilent

* Ringage final a 55 °C
» Séchage
* AirDry 1)
AUTO Sense Vaisselle, cou-  Tous » Prélavage Non applicable

verts, casseroles
et poéles

Lavage a 50 - 60 °C
Ringage intermédiaire
Rincage final a 60 °C
Séchage

Aidry 1)

Machine Care

Nettoyage de l'intérieur de I'appa-
reil. Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».

Nettoyage 70 °C
Ringage intermédiaire
Rincage final

AirDry 1)

Non applicable

1) Ouverture automatique de la porte pendant la phase de séchage. Reportez-vous au chapitre « Réglages de ba-

se ».
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Valeurs de consommation

Programme 1)2) Eau (I) Energie (kWh) Durée (min)
Quick 8.8 0.604 30
1h 9.1 0.697 60
1h 30min 9.5 0.826 90
2h 40min 9.8 0.948 160
ECO 9.9 0.628 240
AUTO Sense 9.5 0.952 170
Machine Care 8.1 0.440 60

1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de I'eau, des
variations de I'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée, du degré de salissure, ainsi que des op-

tions sélectionnées.

2) Les valeurs pour les programmes autres que ECO sont fournies uniquement a titre indicatif.

Informations pour les laboratoires
d’'essais

Pour recevoir les informations nécessaires a
la mise en ceuvre des tests de performances
(par ex. conformément a : EN60436 ),
envoyez un e-mail a I'adresse :

info.test@dishwasher-production.com

7. REGLAGES DE BASE

Dans votre demande, indiquez le code
produit (PNC) de la plaque signalétique.

Pour toute autre question concernant votre
lave-vaisselle, reportez-vous au manuel
d’entretien fourni avec votre appareil.

Vous pouvez configurer I'appareil en modifiant les réglages de base en fonction de vos

besoins.
Numéro Configurations Valeurs Description1)
1 Dureté de I'eau 1L - 10L (par défaut  Ajustez le niveau de I'adoucisseur d’eau en fonction
5L) de la dureté de I'eau dans votre région.
2 Niv. liquide rincage  OA - 8A (par défaut  Ajustez le niveau de liquide de ringage en fonction du
5A) dosage nécessaire.
3 Signal sonore de fin  On Activez ou désactivez le signal sonore indiquant la fin
Off (par défaut) d’un programme.
4 Ouverture automati- On (par défaut) Activer ou désactiver AirDry.
que de la porte Off
5 Son touches On (par défaut) Activez ou désactivez la tonalité des touches lorsque
Off vous appuyez dessus.
6 Sélection du dernier On Activez ou désactivez la sélection automatique du der-
programme Off (par défaut) nier programme et des derniéres options utilisés.

1) Pour plus de détails, reportez-vous aux informations fournies dans ce chapitre.
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Vous pouvez modifier les réglages de base
en Mode réglage.

Lorsque I'appareil est en Mode réglage, les
barres du ECOMETER représentent les
réglages disponibles. Pour chaque réglage,
une barre spécifique du ECOMETER
clignote.

L'ordre des réglages de base présentés dans
ce tableau est le méme que celui du
ECOMETER:

ECOMETER

ol

12 3 4 56

7.1 Mode réglage

Comment naviguer dans le Mode
réglage

Vous pouvez naviguer dans le Mode réglage
en utilisant la barre de sélection MY TIME.

MY TIME
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ]

COuick----------------ll||||||||||||||| Eco)

A B Cc

A. Touche Précédent

B. Touche OK

C. Touche Suivant

Utilisez Précédent et Suivant pour naviguer
entre les réglages de base et changer leur
valeur.

Utilisez OK pour entrer dans le réglage
sélectionné et confirmer le changement de
valeur.

Comment entrer en Mode réglage

Vous pouvez entrer en Mode réglage avant
de lancer un programme. Vous ne pouvez
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pas entrer en Mode réglage lorsque le
programme est en cours.

Pour entrer en Mode réglage, maintenez

simultanément les touches Quick et ECO
enfoncées pendant environ 3 secondes.
Les voyants correspondant aux touches
Précédent, OK et Suivant sont allumés.

Comment modifier le réglage

Assurez-vous que l'appareil est en Mode
réglage.

1. Utilisez les touches Précédent ou
Suivant pour sélectionner la barre
ECOMETER correspondant au réglage
souhaité.

* Labarre ECOMETER correspondant
au réglage souhaité clignote.
« L'affichage indique le réglage actuel.

2. Appuyez sur OK pour modifier le réglage.
* La barre ECOMETER correspondant

au réglage souhaité reste allumée.
Les autres barres sont éteintes.
» La valeur actuelle clignote.

3. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour
changer la valeur.

4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer
le réglage.

* Le nouveau réglage est mémorisé.
» L'appareil revient a la liste des
réglages de base.

5. Maintenez simultanément les touches

Quick et ECO enfoncées pendant
environ 3 secondes pour quitter le Mode
réglage.
L'appareil revient au mode de sélection de
programme.
Ces réglages seront sauvegardés jusqu'a ce
que vous les changiez a nouveau.

7.2 L’adoucisseur d’eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de
I'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact
négatif sur les résultats de lavage et sur
I'appareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus
I'eau est dure. La dureté de I'eau est
mesurée en échelles équivalentes.

L’adoucisseur d’eau doit étre réglé en
fonction de la dureté de I'eau de votre région.



Votre compagnie des eaux peut vous
conseiller sur la dureté de I'eau de votre

région. Réglez le bon niveau de I'adoucisseur

Dureté de I'eau

d’eau pour garantir de bons résultats de
lavage.

Degrés alle- Degrés fran- mmol/l mg/l (ppm) Degrés Niveau d’adou-
mands (°dH) cais (°fH) Clarke cisseur d’eau
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 835 - 904 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 755 - 834 53 -57 9
37 -42 65-75 6.5-75 645 - 754 46 - 52 8
29 - 36 51-64 5.1-6.4 505 - 644 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 395 - 504 28-35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 325 -394 23-27 5 1)
15-18 26 - 32 26-3.2 255 - 324 18-22 4
11-14 19-25 19-25 185 - 254 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 70 -184 5-12 2
<4 <7 <0.7 <70 <5 12)

1) Réglages Usine.
2) N'utilisez pas de sel a ce niveau.

Quel que soit le type de détergent utilisé,
réglez le niveau de dureté de I'’eau

Niveau d’adoucis- Quantité d'eau (1)

approprié, afin d’activer le voyant de seur d’eau
remplissage du sel régénérant.
1 250
@ 2 100
Les pastilles tout-en-un contenant du sel 3 62
régénérant ne sont pas assez efficaces
pour adoucir I'eau dure. 4 47
Processus de régénération 5 25
Pour le fonctionnement correct de 6 17
'adoucisseur d’eau, la résine du dispositif
adoucisseur doit étre régulierement 7 10
régénérée. Ce processus est automatique et 8 5
fait partie du fonctionnement normal du lave-
vaisselle. 9 3
10 3

Si la quantité d’eau prescrite (voir les valeurs
dans le tableau) a été utilisée depuis le
dernier processus de régénération, un
nouveau processus de régénération sera
lancé entre le ringage final et la fin du
programme.

En cas de réglage élevé de I'adoucisseur
d’eau, cela peut également se produire au
milieu du programme, avant le ringage (deux
fois pendant un programme). Le lancement
de la régénération n’a aucun impact sur la
durée du cycle, sauf s’il se produit au milieu
d'un programme ou a la fin d’'un programme
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avec une courte phase de séchage. Dans ce
cas, la régénération prolonge la durée totale
d’'un programme de 5 minutes.

Ensuite, le ringage de I'adoucisseur d’eau qui
dure 5 minutes peut commencer au cours du
méme cycle ou au début du programme
suivant. Cette activité augmente la
consommation d’eau totale d’'un programme
de 4 litres supplémentaires et la
consommation énergétique totale d’'un
programme de 2 Wh supplémentaires. Le
ringage de I'adoucisseur se termine avec une
vidange compléte.

Chaque ringage d’adoucisseur effectué
(plusieurs possibles au cours du méme cycle)
peut prolonger la durée du programme de

5 minutes supplémentaires s'il se produit a
n’importe quel point au début ou au milieu
d’un programme.

®

Toutes les valeurs de consommation
mentionnées dans cette section sont
déterminées conformément aux normes
en vigueur dans les conditions de
laboratoire avec une dureté de I'eau de
2,5 mmol/l (adoucisseur d’eau : niveau 3)
conformément a la réglementation :
2019/2022 .

La pression et la température de I'eau
ainsi que les variations de I'alimentation
électrique peuvent changer.

7.3 Le niveau du liquide de ringage

Le liquide de ringage permet a la vaisselle de
sécher sans traces ni taches. Il est libéré
automatiquement au cours de la phase de
ringage chaud. Il est possible de définir la
quantité de liquide de ringage libérée.

Lorsque le réservoir du liquide de ringage est
vide, l'indicateur du liquide de ringage
apparait pour vous indiquer qu'il doit étre
rempli. Si les résultats de séchage sont
satisfaisants en n'utilisant que des pastilles
tout en 1, il est possible de désactiver la
notification et le réservoir de liquide de
ringage. Cependant, pour de meilleures
performances de séchage, utilisez toujours
du liquide de ringage et veillez a maintenir la
notification activée.
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Pour désactiver le distributeur de liquide de
rincage et son voyant, réglez le niveau de
liquide de ringage sur OA.

7.4 Tonalité de fin

Vous pouvez activer le signal sonore
déclenché lorsque le programme est terminé.

@

Des signaux sonores retentissent
lorsqu'une anomalie de fonctionnement
s'est produite. |l est impossible de
désactiver ces signaux sonores.

7.5 AirDry

AirDry améliore les résultats de séchage.
Durant la phase de séchage, la porte s'ouvre
automatiquement et reste entrouverte.

AirDry est automatiquement activée avec
tous les programmes.

La durée de la phase de séchage et le
moment auquel la porte est ouverte varient
selon le programme et les options
sélectionnés.

Lorsque la fonction AirDry ouvre la porte, la
durée restante du programme en cours
s’affiche.

/\ ATTENTION!

Ne tentez pas de refermer la porte de
I'appareil dans les 2 minutes suivant son
ouverture automatique. Cela pourrait
endommager l'appareil.




/\ ATTENTION!

Si un enfant a acces a l'appareil, nous
vous conseillons de désactiver I'option
AirDry. L'ouverture automatique de la
porte peut entrainer un risque.

®

Lorsque la fonction AirDry ouvre la porte,
Beam-on-Floor peuvent ne pas étre
complétement visibles. Pour vérifier si le
programme est terminé, consultez le
bandeau de commande.

7.6 Tonalités des touches

Les touches du bandeau de commande
émettent un clic lorsque vous appuyez
dessus. Vous pouvez désactiver ce son.

7.7 Sélection du dernier programme

Vous pouvez activer ou désactiver la
sélection automatique du dernier programme
et des derniéres options utilisés.

Le dernier programme effectué avant
d'éteindre I'appareil est enregistré. |l est alors
automatiquement sélectionné lorsque vous
rallumez I'appareil.

Lorsque la sélection du dernier programme
est désactivée, le programme par défaut est
ECO.

8. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Assurez-vous que le réglage actuel de
I'adoucisseur d'eau est compatible
avec la dureté de I'arrivée d'eau. Si ce
n'est pas le cas, réglez le niveau de
I'adoucisseur d'eau.

2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.

3. Remplissez le distributeur de liquide de
ringage.

4. Ouvrez le robinet d'eau.

5. Démarrez le programme Quick pour
éliminer tout résidu de fabrication.
N'utilisez pas de produit de lavage et
laissez les paniers vides.

Lorsque vous démarrez un programme,

I'appareil peut prendre 5 minutes pour

recharger la résine dans I'adoucisseur d'eau.

La phase de lavage ne démarre qu'une fois

cette procédure achevée. La procédure sera

répétée régulierement.

8.1 Le réservoir de sel régénérant

/N ATTENTION!

Utilisez uniquement du sel régénérant
pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de sel
de cuisine.

Le sel permet de recharger la résine dans
I'adoucisseur d'eau et de garantir de bons
résultats de lavage au quotidien.

Comment remplir le réservoir de sel

régénérant

1. Tournez le couvercle du réservoir de sel
régénérant dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre et retirez-le.

2. Versez 1 litre d’eau dans le réservoir de
sel régénérant (uniquement lors de la
premiére utilisation).

3. Remplissez le réservoir avec 1 kg de sel
régénérant (jusqu'a ce qu'il soit rempli).

4. Secouez doucement I'entonnoir par la
poignée pour faire tomber les derniers
grains qu'il contient.
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5. Retirez le sel autour de I'ouverture du
réservoir de sel régénérant.

6. Tournez le bouchon dans le sens des
aiguilles d’'une montre pour le fermer.

/\ ATTENTION!

De I'eau et du sel peuvent sortir du
réservoir de sel régénérant lorsque vous
le remplissez. Pour éviter la corrosion,
remplissez le réservoir de sel, puis
lancez immédiatement un cycle de
lavage complet avec du détergent.

8.2 Comment remplir le distributeur
de liquide de ringage

B ‘n 0
0 0
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9. UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Ouvrez le robinet d'eau.

2. Maintenez la touche ® enfoncée jusqu'a
ce que l'appareil s'allume.

3. Remplissez le réservoir de sel régénérant

s'il est vide.

Remplissez le distributeur de liquide de

ringage s'il est vide.

Chargez les paniers.

Ajoutez du produit de lavage.

Sélectionnez et démarrez un programme.

Une fois le programme ferminé, fermez le

robinet d'eau.

>

O No O
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/\ ATTENTION!

Le compartiment (C) est destiné au
liquide de ringage uniquement. Ne le
remplissez pas de produit de lavage.

/N ATTENTION!

Utilisez uniqguement des liquides de
ringage spécialement congus pour les
lave-vaisselles.

Appuyez sur le bouton d’ouverture (A)
pour ouvrir le couvercle (B).

2. Versez le liquide de ringage dans le

distributeur (C) jusqu’a ce qu’il atteigne la
marque « FILL ».

3. Retirez le liquide de ringage a I'aide d’'un

chiffon absorbant pour éviter tout exces
de mousse.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que

le couvercle se verrouille correctement.




9.1 Utilisation du produit de lavage

d \

,

/\ ATTENTION!

Utilisez uniquement des produits de
lavage spécialement congus pour les
lave-vaisselles.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage
(B) pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A). Vous pouvez utiliser
du détergent en tablettes, en poudre ou
en gel.

3. Sile programme comporte une phase de
prélavage, versez une petite quantité de
produit de lavage sur la face intérieure de
la porte de I'appareil.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le couvercle se verrouille correctement.

9.2 Comment sélectionner et
démarrer un programme en utilisant
la barre de sélection MY TIME.

1. Faites glisser votre doigt le long de la
barre de sélection MY TIME pour choisir
un programme adapte.

» Le voyant correspondant au
programme sélectionné est allumé.

+ L'ECOMETER indique la
consommation d'énergie et d'eau.

« L'affichage indique la durée du
programme.

2. Activez les EXTRAS compatibles si vous
le souhaitez.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

9.3 Comment activer I'option
EXTRAS

1. Sélectionnez un programme en utilisant
la barre de sélection MY TIME.
2. Appuyez sur la touche correspondant a
I'option que vous souhaitez activer.
» Le voyant correspondant a la touche
est allumé.
+ L'affichage indique la durée du
programme réactualisée.
+ L'ECOMETER indique la
consommation d'énergie et d'eau mis
ajour.

®

Pour plus d’informations sur le dosage du
produit de lavage, reportez-vous aux
instructions du fabricant sur 'emballage
du produit. Généralement, 20 a 25 ml de
produit de lavage en gel suffit pour laver
de la vaisselle présentant une salissure
normale.

@

Par défaut, les options souhaitées
doivent étre activées a chaque fois, avant
de lancer un programme.

Si le dernier programme sélectionné est
activé, les options sauvegardées sont
automatiquement activées avec le
programme.

®

Ne remplissez pas le compartiment (A)
avec plus de 30 ml de produit de lavage
en gel.

@

Vous ne pouvez pas activer ni désactiver
ces options pendant le déroulement d'un
programme.

@

Toutes les options ne sont pas

compatibles les unes avec les autres.
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®

Activer des options augmente souvent la
consommation d'eau et d'énergie, ainsi
que sur la durée du programme.

9.4 Comment démarrer le
programme AUTO Sense

AUTO
1. Appuyez sur la touche “sense
» Le voyant correspondant a la touche
s’allume.
» L'affichage indique la durée maximale
du programme.
2. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.
L'appareil détecte le type de charge et choisit
un cycle de lavage adapté. En cours de
cycle, les capteurs s'enclenchent a plusieurs
reprises, et la durée initiale du programme
peut étre diminuée.

9.5 Comment différer le départ d'un
programme

1. Sélectionnez un programme.

2. Appuyez sur la touche OF plusieurs
reprises jusqu'a ce que l'affichage indique
le délai choisi pour le départ différé (de 1
a 24 heures).

Le voyant correspondant a la touche est

allumé.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le décompte.

Pendant un décompte, il n'est pas possible

de changer le délai du départ différé et le

choix du programme.

Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.

9.6 Comment annuler le départ
différé au cours du décompte

Maintenez la touche @ enfoncée pendant
environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de
programme.

®

Si vous annulez le départ différé, vous
devez régler de nouveau le programme.
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9.7 Pour annuler un programme en
cours

Maintenez la touche ©) enfoncée pendant
environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de
programme.

@

Assurez-vous que le distributeur de
produit de lavage n'est pas vide avant de
démarrer un nouveau programme de
lavage.

9.8 Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de I'appareil

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme
est en cours, |'appareil s'arréte. Cela peut
avoir un impact sur la consommation
d'énergie et la durée du programme. Lorsque
vous refermez la porte, I'appareil reprend la
ou il a été interrompu.

@

Durant la phase de séchage, si la porte
est ouverte pendant plus de

30 secondes, le programme en cours
s'arréte. Ceci ne se produit pas si la porte
est ouverte par la fonction AirDry.

9.9 Fonction Auto Off

Cette fonction permet d'économiser de
I'énergie en éteignant I'appareil lorsqu'il n'est
pas en cours de fonctionnement.

La fonction est activée automatiquement :

* Lorsque le programme est terminé.

¢ Au bout de 5 minutes si le programme n'a
pas démarré.

9.10 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, I'écran
affiche 0:00.

La Auto Off fonction éteint automatiquement
I'appareil.

Toutes les touches sont désactivées a
I'exception de la touche marche/arrét.



10. CONSEILS

10.1 Informations générales

Suivez les conseils ci-dessous pour garantir
des résultats de lavage et de séchage
optimaux au quotidien et pour protéger
I'environnement.

» Laver les plats au lave-vaisselle comme
indiqué dans la notice d'utilisation permet
généralement de consommer moins d’eau
et d’énergie par rapport au lavage des
plats a la main.

» Chargez le lave-vaisselle a sa capacité
maximale pour économiser I'eau et
I'énergie. Pour obtenir les meilleurs
résultats de nettoyage, disposez les
articles dans les paniers comme indiqué
dans la notice d'utilisation et ne
surchargez pas les paniers.

* Ne rincez pas vos plats a la main au
préalable. Cela augmente la
consommation d’eau et d’énergie. Si
nécessaire, sélectionnez un programme
avec une phase de prélavage.

» Enlevez les plus gros résidus d’aliments
des plats et videz les tasses et les verres
avant de les mettre dans I'appareil.

+ Faites tremper ou récurez légérement la
vaisselle contenant des aliments trés cuits
avant de la placer dans I'appareil.

» Vérifiez que les plats ne se touchent pas
dans les paniers ou ne se recouvrent pas
les uns les autres. L'eau peut ainsi
atteindre toute la vaisselle et la laver
parfaitement.

* Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de ringage et du sel régénérant
séparément, ou des pastilles tout en 1.
Suivez les instructions inscrites sur
I'emballage.

» Sélectionnez un programme en fonction
du type de charge et du degré de saleté.
ECO assure I'utilisation la plus efficace de
consommation d’eau et d’énergie.

* Pour empécher la formation de dépdts
calcaires a l'intérieur de I'appareil :

— Remplissez le réservoir de sel
régénérant dés que nécessaire.

— Utilisez le dosage recommandé de
détergent et de liquide de ringage.

— Assurez-vous que le niveau réglé pour
I'adoucisseur d'eau correspond a la
dureté de I'eau de votre région.

— Suivez les instructions du chapitre
« Entretien et nettoyage ».

10.2 Utilisation de sel régénérant,
de liquide de ringage et de produit
de lavage

» Utilisez uniquement du sel régénérant, du
liquide de ringage et du produit de lavage
congus pour les lave-vaisselle. D'autres
produits peuvent endommager l'appareil.

* Dans les régions ou I'eau est dure ou trés
dure, nous recommandons |'utilisation
séparée d'un détergent simple (poudre,
gel, pastille, sans fonction
supplémentaire), de liquide de ringage et
de sel régénérant pour des résultats de
lavage et de séchage optimaux.

* Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complétement durant les
programmes courts. Pour éviter que des
résidus de produit de lavage ne se
déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles de
détergent avec des programmes longs.

« Utilisez toujours la quantité adéquate de
détergent. Un dosage insuffisant de
détergent peut entrainer de mauvais
résultats de nettoyage et la formation
d’une pellicule ou de taches d’eau dure
sur les articles. Utiliser trop de détergent
avec une eau douce ou adoucie entraine
la présence de résidus de détergent sur
les plats. Ajustez la quantité de détergent
en fonction de la dureté de I'eau.
Reportez-vous aux instructions figurant
sur I'emballage du produit de lavage.

« Utilisez toujours la quantité adéquate de
liquide de ringage. Un dosage insuffisant
du liquide de ringage diminue les résultats
de séchage. Utiliser trop de liquide de
ringage entraine la formation de couches
bleutées sur les articles.

* Assurez-vous que le niveau d’adoucisseur
d’eau est correct. Si le niveau est trop
élevé, la quantité accrue de sel régénérant
dans I'eau peut entrainer la formation de
rouille sur les couverts.
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10.3 Que faire si vous ne voulez
plus utiliser de pastilles tout en 1

Avant de commencer a utiliser le produit de
lavage, le sel régénérant et le liquide de
ringage séparément, suivez les étapes
suivantes :

1. Reéglez I'adoucisseur d'eau sur le niveau
maximal.

2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de
ringage sont pleins.

3. Lancez le programme Quick. N'ajoutez
pas de produit de lavage et laissez les
paniers vides.

4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez I'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de I'eau dans votre
région.

5. Ajustez la quantité de liquide de ringage
libérée.

10.4 Avant de lancer un programme

Avant de lancer le programme sélectionné,
assurez-vous que :

» Les filtres sont propres et correctement
installés.

* Le bouchon du réservoir de sel régénérant
est serré.

* Les bras d’aspersion ne sont pas
obstrués.

+ lly a assez de sel régénérant et de liquide
de ringage (sauf si vous utilisez des
pastilles tout-en-un).

» La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.

* Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.

* Labonne quantité de détergent est
utilisée.

11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

10.5 Chargement des paniers

« Utilisez toujours I'espace complet des
paniers.

« Nutilisez I'appareil que pour laver des
articles adaptés au lave-vaisselle.

* Ne lavez pas les matériaux suivants au
lave-vaisselle : bois, corne, étain, cuivre,
aluminium, porcelaine délicate et acier
carbone non protégé. Cela peut les faire
craquer, se déformer, se décolorer, se
fissurer ou rouiller.

* Ne placez pas dans I'appareil des objets
pouvant absorber I'eau (éponges, chiffons
de nettoyage).

« Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.

* Assurez-vous que les verres ne se
touchent pas.

* Placez des objets légers ou en plastique
dans le panier supérieur. Veillez a ce que
les articles ne peuvent pas bouger.

* Placez les couverts et les petits articles
dans le panier a couverts.

* Assurez-vous que le bras d’aspersion
tourne librement avant de lancer un
programme.

10.6 Déchargement des paniers

1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer de I'appareil. La
vaisselle encore chaude est sensible aux
chocs.

2. Commencez par décharger le panier
inférieur, puis le panier supérieur.

@

Une fois le programme terminé, il peut
rester de I'eau sur les surfaces

intérieures de l'appareil.

/\ AVERTISSEMENT!

Avant toute opération d'entretien autre
que le programme Machine Care,
éteignez I'appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
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Les filtres sales et les bras d'aspersion
obstrués ont un impact négatif sur les
résultats de lavage. Controlez-les
régulierement et nettoyez-les si
nécessaire.




11.1 Machine Care

Machine Care est un programme congu pour
laver l'intérieur de I'appareil, pour des
résultats optimaux. Il élimine le tartre et
I'accumulation de graisses.

Lorsque I'appareil détecte qu'il a besoin d'étre

nettoyé, le voyant & s'allume. Lancez le
programme Machine Care pour laver
l'intérieur de I'appareil.

Comment démarrer le programme
Machine Care

®

Avant de démarrer le programme
Machine Care, nettoyez les filtres et les
bras d'aspersion.

1. Utilisez un agent détartrant ou un produit
de nettoyage spécialement congus pour
les lave-vaisselles. Suivez les instructions
figurant sur I'emballage. Ne placez pas
de vaisselle dans les paniers.

2. Maintenez simultanément les touches

: AUTO . .
B* et “sense enfoncées pendant environ
3 secondes.

Les voyants @’ et B clignotent. L'affichage

indique la durée du programme.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

Lorsque le programme est terminé, le voyant

(R s'éteint.
11.2 Nettoyage interne

» Nettoyez l'intérieur de I'appareil avec un
chiffon doux et humide.

» N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer, d’outils tranchants, de
produits chimiques agressifs, d’éponges
métalliques, ni de solvants.

» Essuyez la porte, y compris le joint en
caoutchouc, une fois par semaine.

* Pour maintenir des performances
optimales, utilisez un produit de nettoyage
spécifiquement congu pour les lave-
vaisselle (au moins une fois tous les deux
mois). Respectez scrupuleusement les
instructions figurant sur 'emballage du
produit.

« Pour des résultats de lavage optimaux,
lancez le programme Machine Care.

11.3 Elimination de corps étrangers

Vérifiez les filtres et le collecteur d’eau aprés
chaque utilisation du lave-vaisselle. Les corps
étrangers (par exemple les morceaux de
verre, de plastique, les os ou les cure-dents,
etc.) réduisent les performances de
nettoyage et peuvent endommager la pompe
de vidange.

/\ ATTENTION!

Si vous ne pouvez pas retirer les corps
étrangers, contactez un service apres-
vente agréé.

1. Démontez le systeme de filtres comme
indiqué dans ce chapitre.

2. Retirez manuellement tout corps
étranger.

3. Remontez les filtres comme indiqué dans
ce chapitre.

11.4 Nettoyage extérieur

* Nettoyez I'appareil avec un chiffon doux
humide.

« Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres.

« N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer ni de solvants.

11.5 Nettoyage des filtres

Le systeme de filtres est composeé de
3 parties.
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1. Tournez le filtre (B) vers la gauche et
sortez-le.

2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).

5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu
alimentaire ni salissure a l'intérieur ou
autour du bord du collecteur d'eau.

6. Reéinstallez le filtre plat (A). Assurez-vous
qu'il soit correctement positionné entre
les 2 guides.
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7. Remontez les filtres (B) et (C).

8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat
(A). Tournez-le vers la droite jusqu'a la
butée.

/N\ ATTENTION!

Une position incorrecte des filtres peut
donner de mauvais résultats de lavage et

endommager l'appareil.

11.6 Nettoyage du bras d’aspersion
inférieur
Nous vous conseillons de nettoyer

régulierement le bras d’aspersion inférieur
afin d’éviter que ses orifices ne se bouchent.

Quand les orifices sont bouchés, les résultats
de lavage peuvent étre insatisfaisants.

1. Pour retirer le bras d’aspersion inférieur,
tirez-le vers le haut.



2. Lavez le bras d’aspersion sous I'eau
courante. Utilisez un outil pointu comme
un cure-dent pour extraire toutes les
particules de saleté incrustées dans les
orifices.

3. Pour réinstaller le bras d’aspersion,
enfoncez-le vers le bas.

11.7 Nettoyage des bras
d'aspersion supérieurs

Nous vous conseillons de nettoyer
régulierement les bras d'aspersion supérieurs
afin d'éviter que leurs orifices se bouchent. Si
les orifices sont bouchés, les résultats de
lavage peuvent ne pas étre satisfaisants.

Les bras d'aspersion supérieurs sont placés
sous le panier supérieur. Les bras
d'aspersion (B) sont installés dans le conduit
(A) avec les éléments de montage (C).

1. Sortez entierement le panier supérieur en
le tirant vers l'extérieur.

2. Pour détacher le bras d'aspersion,
tournez I'élément de montage vers la
droite.

3. Nettoyez le bras d'aspersion a I'eau
courante. Utilisez un outil pointu comme
un cure-dent pour extraire toutes les
particules de saleté incrustées dans les
orifices.
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4. Pour réinstaller le bras d'aspersion,
insérez la fixation dans le bras

12. DEPANNAGE

d'aspersion et insérez-le dans le conduit
en le tournant vers la gauche. Assurez-
vous que la fixation se verrouille
correctement dans la bonne position.

/\ AVERTISSEMENT!

Une mauvaise réparation de I'appareil
peut entrainer un danger pour la sécurité
de I'utilisateur. Toute réparation doit étre
effectuée par du personnel qualifié.

La plupart des problémes peuvent étre
résolus sans avoir recours au service

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
obtenir plus d’informations sur les problemes
possibles.

Pour certaines anomalies, I'écran affiche un
code d’alarme.

aprés-vente agréé.

Probléme et code d'alarme Cause et solution possibles

Vous ne pouvez pas mettre en fonc- -«
tionnement I'appareil.

Assurez-vous que la fiche du cable d’alimentation est bien connectée
dans la prise de courant.
Assurez-vous qu’aucun fusible n’a disjoncté dans la boite a fusibles.

Le programme ne démarre pas. .

Assurez-vous que la porte de I'appareil est fermée.

Si vous avez sélectionné Départ différé, annulez-le ou attendez la fin
du décompte.

L’appareil recharge la résine a l'intérieur de I'adoucisseur d’eau. La du-
rée de la procédure est d’environ 5 minutes.

L’appareil ne se remplit pas d’eau. .
L’affichage indique i10 ou i11. .

Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.

Assurez-vous que la pression de I'alimentation d’eau est suffisante.
Pour cela, contactez les autorités locales en charge de I'eau.
Assurez-vous que l'arrivée d’eau n’est pas bouchée.

Assurez-vous que le filtre du tuyau d’arrivée d’eau n’est pas bouché.
Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas de plis ni
de coudes.
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Probléme et code d'alarme

Cause et solution possibles

L’appareil ne vidange pas l'eau.
L’affichage indique i20.

» Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.
+ Assurez-vous que le systeme de filtre intérieur n’est pas bouché.
» Assurez-vous que le tuyau de vidange n’est pas tordu ni plié.

Le dispositif anti-inondation est acti-
vé.
L’affichage indique i30.

* Fermez l'arrivée d'eau.

» Vérifiez que I'appareil est correctement installé.

* Assurez-vous que les paniers sont chargés comme indiqué dans le
manuel d’utilisation.

Dysfonctionnement du capteur de
détection du niveau d’eau.
L’affichage indique i41 - i44.

» Assurez-vous que les filtres sont propres.
* Mettez a I'arrét I'appareil et mettez-le de nouveau en fonctionnement.

Dysfonctionnement de la pompe de
lavage ou de la pompe de vidange.
L'affichage indique i51 - i59 ou i5A -
i5F.

. Eteignez I'appareil et rallumez-le.

La température de I'eau a l'intérieur
de I'appareil est trop élevée ou un
dysfonctionnement du capteur de
température s’est produit.
L’affichage indique i61 ou i69.

» Assurez-vous que la température de I'eau de I'arrivée ne dépasse pas
60 °C.
* Mettez a l'arrét I'appareil et mettez-le de nouveau en fonctionnement.

Dysfonctionnement technique de
I'appareil.
L’affichage indique iCO ou iC3.

-+ Eteignez I'appareil et rallumez-le.

Le niveau d’eau a l'intérieur de I'ap-
pareil est trop élevé.
L’affichage indique iF1.

+  Eteignez I'appareil et rallumez-le.

» Assurez-vous que les filtres sont propres.

» Assurez-vous que le tuyau de sortie est installé a la bonne hauteur au-
dessus du sol. Reportez-vous aux instructions d'installation.

L'appareil s'arréte et démarre plu-
sieurs fois pendant son fonctionne-
ment.

+ Cela est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage optimaux
et des économies d’énergie.

Le programme dure trop longtemps.

» Sivous avez sélectionné 'option de démarrage retardé, annulez-le ou
attendez la fin du décompte.
+ L'activation des options augmente la durée du programme.

La durée du programme affichée est
différente de la durée du tableau
des valeurs de consommation.

» Consultez le tableau des valeurs de consommation au chapitre « Sé-
lection du programme ».

Le temps restant sur I'affichage
augmente et passe presque instan-
tanément a la fin du programme.

* Ce n'est pas un défaut. L'appareil fonctionne correctement.

Petite fuite de la porte de I'appareil.

+ L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables
(si disponibles).

+ La porte de I'appareil n’est pas centrée sur la cuve. Réglez le pied ar-
riére (si disponible).

La porte de I'appareil est difficile a
fermer.

» L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables
(si disponibles).
* De la vaisselle dépasse des paniers.
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Probléme et code d'alarme

Cause et solution possibles

La porte de I'appareil s’ouvre pen- .
dant le cycle de lavage.

La fonction AirDry est activée. Vous pouvez désactiver la fonction. Re-
portez-vous au chapitre « Réglages de base ».

Cliquetis ou bruits de battement a .
I'intérieur de I'appareil.

La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers. Reportez-
vous a la notice de chargement du panier.

» Assurez-vous que les bras d’aspersion peuvent tourner librement.

L’appareil déclenche le disjoncteur.

L’intensité est insuffisante pour alimenter simultanément tous les appa-

reils en cours d'utilisation. Vérifiez I'intensité de la prise et la capacité
du métre ou mettez a I'arrét I'un des appareils en cours d’utilisation.
« Défaut électrique interne de I'appareil. Contactez un service aprés-ven-

te agréé.

Apres avoir vérifié I'appareil, mettez a I'arrét
I'appareil et mettez-le de nouveau en
fonctionnement. Si le probléme persiste,
contactez un service aprés-vente agréé.

Pour les codes d’alarme non décrits dans le
tableau, contactez un service aprés-vente
agree.

/\ AVERTISSEMENT!

Nous vous conseillons de ne pas utiliser
I'appareil tant que le probléme n’a pas
été entierement résolu. Débranchez
I'appareil et ne le rebranchez pas tant
que vous n’étes pas certain qu’il
fonctionne correctement.

12.1 La référence du produit (PNC)

Si vous contactez un service apres-vente
agréé, vous devrez fournir la référence de
produit, ou PNC, de votre appareil.

Vous trouverez le PNC sur la plaque
signalétique située sur la porte de I'appareil.
Vous pouvez également trouver le PNC sur le
bandeau de commande.

Avant de consulter le PNC, assurez-vous que
I'appareil est en mode Programmation.

1. Maintenez simultanément les touches 99

AUTO ) .
et ‘sense enfoncées pendant environ
3 secondes.

Le PNC de votre appareil s'affiche.

2. Pour quitter la présentation du PNC,

. ) U o AUTO
appuyez simultanément sur 2 et ‘sense
pendant environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de
programme.

12.2 Les résultats obtenus en matiére de lavage et de séchage de la

vaisselle sont insuffisants

Probléme

Cause et solution possibles

Résultats de lavage insatisfaisants. .

Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidienne », « Con-

seils » et au document de chargement du panier.

« Utilisez un programme de lavage plus intense.

« Activez I'option ExtraPower pour améliorer les résultats de lavage du
programme sélectionné.

* Nettoyez les orifices des bras de lavage et le filtre. Reportez-vous au
chapitre « Entretien et nettoyage ».
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Probléme

Cause et solution possibles

Résultats de séchage médiocres.

La vaisselle est restée trop longtemps a l'intérieur de I'appareil, porte
fermée. Activez I'option AirDry pour régler I'ouverture automatique de
la porte et améliorer les performances de séchage.

Il n’y a pas de liquide de ringage ou le dosage du liquide de rincage
n’est pas suffisant. Remplissez le distributeur de liquide de ringcage
ou réglez le dosage de liquide de ringage sur un niveau plus élevé.
La qualité du liquide de ringage peut étre la cause.

Utilisez toujours du liquide de ringage, méme avec des pastilles tout
en 1.

Les articles en plastique peuvent avoir besoin d’étre séchés a l'aide
d’une serviette.

Le programme ne posséde pas de phase de séchage. Reportez-
vous au chapitre « Présentation des programmes ».

Les verres et la vaisselle présentent
des rayures blanchatres ou des cou-
ches bleuétres.

Le niveau de liquide de ringage libérée est trop haut. Réduisez le do-
sage du liquide de rincage.
La quantité de produit de lavage est excessive.

Il'y a des taches et des traces d’eau
seche sur les verres et la vaisselle.

La quantité de liquide de ringage libérée n’est pas suffisante. Aug-
mentez le dosage du liquide de ringage.
La qualité du liquide de ringage peut étre la cause.

L'intérieur de I'appareil est humide.

Ce n’est pas un défaut de I'appareil. De I'numidité se condense sur
les parois de l'appareil.

Mousse inhabituelle en cours de lava-
ge.

Utilisez uniquement des produits de lavage spécialement congus
pour les lave-vaisselle.

Utilisez un produit de lavage d’un autre fabricant.

Ne pré-rincez pas les plats sous I'eau courante.

Traces de rouille sur les couverts.

Il'y a trop de sel dans I'eau utilisée pour le lavage. Reportez-vous au
chapitre « Adoucisseur d’eau ».

Des couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés ensem-
ble. Evitez de placer des couverts en argent et en acier inoxydable
les uns a co6té des autres.

Il'y a des résidus de détergent dans le
distributeur de produit de lavage a la
fin du programme.

La pastille de détergent est restée coincée dans le distributeur et n'a
donc pas été entierement éliminée par I'eau.

L'eau ne peut pas laver le produit de lavage du distributeur. Assurez-
vous que les bras d'aspersion ne sont pas bloqués ou obstrués.
Assurez-vous que les articles dans les paniers n'entravent pas |'ou-
verture du couvercle du distributeur de produit de lavage.

Odeurs a l'intérieur de I'appareil.

Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».
Démarrez le programme Machine Care avec un agent détartrant ou
un produit de nettoyage congu pour les lave-vaisselle.
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Probléme

Cause et solution possibles

Dépéts calcaires sur la vaisselle, dans
la cuve et sur la partie intérieure de la
porte.

Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le voyant de remplissa-
ge.

Le bouchon du réservoir de sel régénérant est desserré.

L’eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au chapitre « Adou-
cisseur d’eau ».

Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régénération de I'eau
méme si vous utilisez des pastilles tout-en-un. Reportez-vous au
chapitre « Adoucisseur d’eau ».

Démarrez le programme Machine Care avec un détartrant congu
pour les lave-vaisselle.

Si des dépdts de tartre persistent, nettoyez I'appareil avec les déter-
gents adaptés.

Testez différents produits de lavage.

Contactez le fabricant du produit de lavage.

Vaisselle ternie, décolorée ou ébré-
chée.

Assurez-vous que seuls des articles lavables au lave-vaisselle sont
lavés dans 'appareil.

Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-vous au
document de chargement du panier.

Placez les articles délicats dans le panier supérieur.

Activez l'option GlassCare pour garantir un soin spécial aux verres et
a la vaisselle délicate.

®

Reportez-vous aux chapitres « Avant la
premiére utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou « Conseils » pour
connaitre les autres causes probables.

13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Largeur / hauteur / profondeur (mm) 446 /818 - 898 / 550

Branchement électrique 1) Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50

Pression de l'arrivée d’eau Min. / max. MPa (bar) 0.05 (0.5) /1 (10)

Arrivée d’eau

Eau froide ou eau chaude 2)

min. 5 -max. 60 °C

Capacité

Configurations du nombre de couverts 9

1) Reportez-vous a la plaque signalétique pour d'autres valeurs.

2) Si I'eau chaude est produite a partir de sources d'énergie respectueuses de I'environnement (par exemple des
panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.

28 FRANCAIS



13.1 Lien vers la base de données
EPREL de 'UE

Le code QR présent sur I'étiquette
énergétique fournie avec 'appareil contient
un lien Web permettant d’enregistrer cet
appareil dans la base de données EPREL de
'UE. Conservez I'étiquette énergétique a titre
de référence avec le manuel d'utilisation et
tous les autres documents fournis avec cet
appareil.

Il est possible de trouver des informations
relatives aux performances du produit dans la

base de données EPREL de I'EU grace au
lien https://eprel.ec.europa.eu avec le nom du
modele et le numéro de produit se trouvant
sur la plague signalétique de I'appareil.
Reportez-vous au chapitre « Description du
produit ».

Pour des informations plus détaillées sur
I'étiquette énergétique, consultez le site
www.theenergylabel.eu.

14. EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole

L/.\‘.). Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus a cet effet. Contribuez a la
protection de I'environnement et a votre
sécurité, recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils

@ Concerne la France uniquement :

REPRISE A DEPOSER

Cet appareil, A LA LIVRAISON

ses accessoires

et cordons
se recyclent

portant le symbole E avec les ordures
ménageéres. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou contactez
VOS services municipaux.

A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

RO = 7 = 4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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Willkommen bei AEG! Danke, dass du dich fiir unser Gerét
entschieden hast.

A Um Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und
@ Reparatur zu erhalten:
www.aeg.com/support

Anderungen vorbehalten.
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1. A SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Gerats
zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schaden infolge nicht ordnungsgemaler Montage oder
Verwendung Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem
sicheren und zuganglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbediirftigen
Personen

» Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem
Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine fur ihre
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Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt werden oder
von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das
Gerat sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht
ordnungsgemaler Bedienung bestehen.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren und komplexen Behinderungen mussen vom
Gerat ferngehalten werden, wenn sie nicht standig
beaufsichtigt werden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerat fern, wenn sie
nicht standig beaufsichtigt werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern
fern.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Geréat fern, wenn die
Tar gedffnet ist.

Kinder durfen keine Reinigung und Wartung des Gerats
ohne Beaufsichtigung durchfuhren.

1.2 Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerat ist nur zur Reinigung von haushaltsiblichem
Geschirr und Besteck bestimmt.

Dieses Gerat ist nur fur den hauslichen Gebrauch im
Haushalt in Innenraumen konzipiert.

Dieses Gerat darf in Buros, Hotelzimmern, Gastezimmern
in Pensionen, Bauernhofen und anderen ahnlichen
Unterklnften verwendet werden, wenn diese Nutzung das
(durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht
Uberschreitet. )

Nimm keine technischen Anderungen am Geréat vor.

Der Betriebswasserdruck (Mindest- und Hoéchstdruck) muss
zwischen 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar) liegen.

Beachte, dass die Hochstzahl an Gedecken 9 betragt.

Die Geratetur sollte nicht gedffnet bleiben, um eine
Stolpergefahr zu vermeiden.
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* Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Servicezentrum oder einer
ahnlich qualifizierten Person zur Vermeidung einer
Gefahrenquelle ersetzt werden.

* ACHTUNG: Messer und andere Utensilien mit scharfen
Spitzen missen mit den Spitzen nach unten in den Korb
geladen oder in horizontaler Position platziert werden.

» Schalten Sie das Gerat immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten

durchgeflhrt werden.

* Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem Hochdruck-
Wasserstrahl und/oder Dampf.

 Besitzt das Gerat Liftungsschlitze im Boden, durfen diese
zum Beispiel nicht von einem Bodenbelag blockiert werden.

» Das Gerat muss mit den neuen mitgelieferten
Schlauchsatzen an die Wasserversorgung angeschlossen
werden. Alte Schlauchsatze durfen nicht wiederverwendet

werden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

/\ WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die
Montage des Gerats vornehmen.

Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.

* Montieren Sie ein beschadigtes Gerat
nicht und benutzen Sie es nicht.

» Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.

» Seien Sie beim Umsetzen des Gerates
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe und
festes Schuhwerk.

+ Stellen Sie das Geréat nicht an einem Ort
auf, an dem die Temperatur unter 0 °C
absinken kann, und benutzen Sie das
Geréat nicht, wenn die Temperatur unter 0
°C absinkt.
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Montieren Sie das Gerat an einem
sicheren und geeigneten Ort, der den
Montageanforderungen entspricht.
Verwenden Sie das Gerat aus
Sicherheitsgriinden nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.

2.2 Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.

Achtung: Dieses Gerat ist fir die
Installation/den Anschluss an einen
Erdungsanschluss im Gebaude
vorgesehen.

Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
Ubereinstimmen.

Schlielen Sie das Gerat nur an eine
ordnungsgemal installierte
Schutzkontaktsteckdose an.



Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlangerungskabel.

Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschadigen. Falls das
Netzkabel des Gerats ersetzt werden
muss, lassen Sie diese Arbeit durch
unseren autorisierten Kundendienst
durchflhren.

Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zuganglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerat von der Stromversorgung
trennen mochten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.

2.3 Wasseranschluss

Achten Sie darauf, die Wasserschlauche
nicht zu beschadigen.

Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schlauche, an denen
Reparaturarbeiten ausgefihrt wurden oder
neue Gerate (Wasserzéhler usw.) an das
Gerat anschlie3en, lassen Sie Wasser
durch die Schlauche flieRen, bis es sauber
austritt.

Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks wahrend und
nach dem ersten Gebrauch des Gerates
gibt.

Drehe sofort den Wasserhahn zu und
ziehe den Netzstecker aus der Steckdose,
wenn der Wasserzulaufschlauch
beschadigt ist. Wende dich fiir den
Austausch des Wasserzulaufschlauchs an
das autorisierte Servicezentrum.

Das Wasserschutzsystem funktioniert
nicht ohne Netzspannung. In diesem Fall
besteht Uberschwemmungsgefahr.

Der Wasserzulaufschlauch hat ein
Sicherheitsventil und eine Hille mit einem
inneren Netzkabel.

AN

/N\ WARNUNG!

4 Gefahrliche Spannung.

2.4 Gebrauch

Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstéande, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerat, auf dem Gerat oder in der Nahe
des Gerats.

Geschirrspulmittel sind geféhrlich.
Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen
auf der Geschirrspulmittelverpackung.
Das Wasser im Gerat darf nicht getrunken
werden, und es darf nicht mit dem Wasser
gespielt werden.

Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerét,
bevor das Programm beendet ist. Auf dem
Geschirr kdnnen Reste des
Geschirrspulmittels zurtickbleiben.

Legen Sie keine Gegensténde auf die
offene Geratetiir und Uben Sie keinen
Druck auf die offene Geratetlr aus.

Wenn Sie die Tur wahrend des Betriebs
des Programms 6ffnen, dann kann heifder
Dampf vom Gerat austreten.

2.5 Wartung

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Gerats an den autorisierten Kundendienst.
Dabei diirfen ausschlieRlich
Originalersatzteile verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass eigene
Reparaturen oder Reparaturen, die nicht
von Fachkraften durchgefihrt werden, die
Sicherheit des Gerats beeintrachtigen und
zum Erléschen der Garantie fihren
kénnen.

Folgende Ersatzteile sind innerhalb von 7
Jahren nach Produkteinstellung des
Modells erhaltlich: Motor, Umwalz- und
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Ablaufpumpe, Heizungen und
Heizelemente, einschlieRlich
Warmepumpen, Rohrleitungen und
zugehdrige Ausristung einschlieRlich
Schlauche, Ventile, Siebe und Aquastops,
Struktur- und Innenteile im
Zusammenhang mit TUrbaugruppen,
Platinen, elektronische Displays,
Druckschalter, Thermostate und
Sensoren, Software und Firmware
einschlieBlich Reset-Software. Bitte
beachten Sie, dass einige dieser
Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe
geliefert werden kénnen und nicht alle
Ersatzteile fir alle Modelle relevant sind.

» Folgende Ersatzteile sind innerhalb von 10
Jahren nach Produkteinstellung des
Modells erhaltlich: Tirscharniere und -
dichtungen, weitere Dichtungen,
Spruharme, Ablauffilter, Innenablagen und
Kunststoffteile wie Kérbe und Deckel.

» Bezlglich der Lampe(n) in diesem Gerat
und separat verkaufter Ersatzlampen:

3. MONTAGE

/\ WARNUNG!

Lies vor der Installation die
Sicherheitskapitel.

Ausfuhrliche Informationen zur Installation
findest du in der dem Geréat beiliegenden
Montageanweisung.

Nur glltig fir Deutschland: Lies vor der
Installation das Kapitel ,Ruckschlagventil” im
deutschen Benutzerinformation.

3.1 Montage
www.youtube.com/electrolux
uYUUTUbe www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
45 cm dishwasher

N
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Diese Lampen missen extremen
physikalischen Bedingungen in
Haushaltsgeraten standhalten, wie z.B.
Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder
sollen Informationen Uber den
Betriebszustand des Gerates anzeigen.
Sie sind nicht fir den Einsatz in anderen
Geraten vorgesehen und nicht fur die
Raumbeleuchtung geeignet.

2.6 Entsorgung

/\ WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

* Trennen Sie das Gerat von der
Stromversorgung.

* Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.

« Entfernen Sie das Tlrschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerat einschliel3en.

3.2 Sicherheitskappen

Wenn die Moébelplatte nicht installiert ist,
offnen Sie die Geratetlr vorsichtig, um eine
Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Stellen Sie nach der Installation sicher, dass
die Kunststoffabdeckungen eingerastet sind.
Die Beschadigung oder das Entfernen der
Kunststoffabdeckungen an den Seiten der
Tir kann die Funktionalitat des Gerats
beeintrachtigen und eine Verletzungsgefahr



beschadigt ist, wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst, um sie durch die
neue zu ersetzen. 4‘ Qg\

darstellen. Wenn die Kunststoffabdeckung H K{

o I A

SN o

ty | -
1@

4. PRODUKTBESCHREIBUNG

Obere Spritharme Siebe
Unterer Spritharm Typenschild

DEUTSCH
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Salzbehalter

Entliftung
Klarspulmittel-Dosierer
Reinigungsmittel-Spender
Besteckkorb

Unterer Korb

Oberer Korb

4.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor ist ein Lichtstrahl, der
unterhalb der Geréatetlir auf den Boden
projiziert wird.

5.

Nach dem Start des Programms leuchtet
der rote Lichtstrahl auf und bleibt wahrend
der gesamten Programmdauer
eingeschaltet.

Am Programmende leuchtet ein griines
Licht.

Das rote Licht blinkt im Fall einer
Geratestorung.

@

Die Grafik stellt eine allgemeine
Gerateulbersicht dar. Weitere
Einzelheiten finden Sie in anderen
Kapiteln oder in den mit dem Gerat
gelieferten Dokumenten.

@

Nach dem Abschalten des Gerates
erlischt der Beam-on-Floor.

@

Wird AirDry wahrend der Trockenphase
eingeschaltet, ist die Projektion auf dem
Boden moglicherweise nicht vollstandig
sichtbar. Sie kénnen auf dem Bedienfeld
sehen, ob das Programm beendet wurde.

BEDIENFELD
= : 8 o
| = = = = s = | = % [E— |I:Ij
@ (Quick............m-u|||||||||l|||llECO) @ Aing EQ lglé'r:ls-g
Rese 3sec Delay Start ExtraSilent  ExtraPower GlassCare L program
Ein-Aus-Taste / Reset-Taste Optionskndpfe (EXTRAS)

Zeitvorwahl-Knopf
Display
MY TIME-Programmauswahlleiste

36 DEUTSCH

@ AUTO Sense-Programmknopf




5.1 Display

I
[———————¢co|
sHHBEz

A. ECOMETER
B. Kontrolllampen
C. Zeitanzeige

5.3 Anzeigen

5.2 ECOMETER

(1

=== ECO

ECOMETER

ECOMETER zeigt an, wie sich die
Programmwabhl auf den Energie- und
Wasserverbrauch auswirkt. Je mehr Balken
leuchten, desto geringer ist der Verbrauch.

ECO zeigt das umweltfreundlichste
Programm fir ein mit normal verschmutztem
Geschirr beladenes Geréat an.

Anzeige Beschreibung

Klarspulmittelanzeige. Leuchtet, wenn der Klarspulmittel-Dosierer nachgefillt werden muss.
Siehe ,,Vor der ersten Inbetriebnahme*.

5 Salzanzeige. Leuchtet, wenn der Salzbehalter nachgefiillt werden muss. Siehe ,,Vor der ers-

ten Inbetriebnahme®.

&, Machine Care-Anzeige. Leuchtet, wenn der Gerateinnenraum mit dem Programm Machine
Care gereinigt werden muss. Siehe ,,Reinigung und Pflege*.

§§9 Trocknungsphasenanzeige. Leuchtet, wenn ein Programm mit Trocknungsphase gewahit
—_ wurde. Blinkt wahrend der Trocknungsphase. Siehe ,,Programmauswahl*.

6. PROGRAMMWAHL

6.1 MY TIME

MY TIME Auswahlleiste ermdglicht die
Auswahl eines geeigneten Spulprogramms je
nach Programmdauer.

MY TIME
[ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ]

CQuick----------------l|||||||||||||||| ECO)

A. Quick ist das kirzeste Programm
(30min) zum Spllen von vor kurzem
benutzten Geschirr oder leicht
verschmutztem Geschirr.

B. 1h st ein Programm zum Spllen von
kirzlich benutztem Geschirr mit leicht
angetrockneten Speiseresten.

C. 1h 30min ist ein Programm zum Spllen
und Trocknen von normal verschmutztem
Geschirr.

D. 2h 40min ist ein Programm zum Spllen
und Trocknen von stark verschmutztem
Geschirr.

E. ECO ist das langste Programm und
gewahrleistet den wirtschaftlichsten
Wasser- und Energieverbrauch fur
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normal verschmutztes Geschirr und
Besteck. Dies ist das Standardprogramm

fir Priffinstitute. 1)

6.2 AUTO Sense

Das Programm AUTO Sense passt das
Spllprogramm automatisch an die Beladung
an.

Das Gerat erkennt den Verschmutzungsgrad
und die Anzahl der Geschirrteile in den
Korben. Es stellt dann die Wassertemperatur
und -menge sowie die Programmdauer ein.

6.3 EXTRAS

Sie kénnen die Programmwahl an lhre
Anforderungen anpassen durch das
Einschalten von EXTRAS.

ExtraSilent

GFP ExtraSilent reduziert das vom Gerat
erzeugte Gerdusch. Wenn die Option

6.4 Programmiibersicht

eingeschaltet ist, arbeitet die Spulpumpe
leiser mit einer geringeren Drehzahl.
Aufgrund der niedrigen Drehzahl verlangert
sich die Programmdauer.

ExtraPower

B ExtraPower verbessert die
Spllergebnisse des ausgewahlten
Programms. Die Option erhoht die
Spultemperatur und die Programmdauer.

GlassCare

<0 GlassCare verhindert, dass empfindliches
Ladegut, insbesondere Glaswaren,
beschadigt wird. Die Option verhindert
schnelle Anderungen der Waschtemperatur
des ausgewahlten Programms und reduziert
sie auf 45 °C.

Programm Beladung der Verschmut- Programmphasen EXTRAS
Spiilmaschi- zungsgrad
ne
Quick Geschirr, Be- Frisch Spiilen bei 50 °C ExtraPower
steck Zwischenspiilen GlassCare
Klarspiilgang 45 °C
AirDry 1)
1h Geschirr, Be- Frisch, leichtan- «  Spiilen bei 60 °C ExtraPower
steck getrocknet Zwischenspiilen +  GlassCare
Klarspilgang 50 °C
Aidry 1
1h 30min Geschirr, Be- Normal, leicht Spiilen bei 60 °C ExtraPower
steck, Topfe, angetrocknet Zwischensplilen GlassCare
Pfannen

Klarspiilgang 55 °C
Trocknen

Airdry 1)

1) Dieses Programm dient der Uberpriifung der Einhaltung der Verordnung der Ecodesign-Kommission (EU)

2019/2022.
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Programm Beladung der Verschmut- Programmphasen EXTRAS
Spiilmaschi- zungsgrad
ne
2h 40min Geschirr, Be- Normal bis + Vorsplilgang + ExtraPower
steck, Topfe, stark, ange- + Spiilen bei 60 °C +  GlassCare
Pfannen trocknet . Zwischenspillen
+ Klarsplilgang 60 °C
+ Trocknen
- Aoy 1)
ECO Geschirr, Be- Normal, leicht «  Vorsplilgang »  ExtraPower
steck, Topfe, angetrocknet +  Spiilen bei 50 °C +  GlassCare
Pfannen . N .
* Zwischenspulen » ExtraSilent
+ Klarsplilgang 55 °C
+ Trocknen
* AirDry 1)
AUTO Sense  Geschirr, Be- Alle +  Vorsplilgang Nicht zutreffend

steck, Topfe,
Pfannen

Spilen bei 50 - 60 °C
Zwischenspilen
Klarsptilgang 60 °C
Trocknen

Aidry 1)

Machine Care Zum Reinigen des Innenraums des
Gerats. Siehe ,Reinigung und Pfle-

ge“.

Reinigung 70 °C
Zwischenspulen
Klarspuilgang

AirDry 1)

Nicht zutreffend

1) Automatische Tiréffnung wahrend der Trocknungsphase. Siehe ,Grundeinstellungen®.

Verbrauchswerte

Programm 1)2) Wasser (l) Strom (kWh) Dauer (Min)

Quick 8.8 0.604 30

1h 9.1 0.697 60

1h 30min 9.5 0.826 90

2h 40min 9.8 0.948 160

ECO 9.9 0.628 240

AUTO Sense 9.5 0.952 170

Machine Care 8.1 0.440 60

1) Der Druck und die Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewahlten Op-

tionen, die Geschirrmenge und der Verschmutzungsgrad kénnen die Werte verandern.

2) Die Werte der Programme mit Ausnahme von ECO sind Richtwerte.
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Informationen fur Prifinstitute

Wenn Sie Informationen zur Durchfiihrung
von Leistungsprufungen (z. B. gemafn
EN60436 ) bendtigen, schicken Sie eine E-
Mail an:

info.test@dishwasher-production.com

7. GRUNDEINSTELLUNGEN

Geben Sie in lhrer Anfrage den
Produktnummerncode (PNC) auf dem
Typenschild an.

Bezuglich anderer Fragen zu lhrem
Geschirrspuler siehe die mit dem Gerat
gelieferte Bedienungsanleitung.

Sie kénnen das Gerat durch die Anderung der Grundeinstellungen konfigurieren und an Ihre

Bediirfnisse anpassen.

Nummer Einstellungen Werte Beschreibung1)
1 Wasserharte 1L — 10L (Standard: Zum Einstellen der Wasserentharterstufe auf die Was-
5L) serharte in lhrer Region.
2 Klarspulerstufe OA - 8A (Standard: ~ Zum Einstellen der Klarspllmittelmenge auf die bend-
5A) tigte Dosis.
3 Endsignal On Ein- oder Ausschalten des akustischen Signals fir das
Off (Standardein- Programmende.
stellung)
4 Autom. Tur offen On (Standardein- Ein- oder Ausschalten von AirDry.
stellung)
Off
5 Tastentone On (Standardein- Ein- und Ausschalten der Tastentdne bei Betatigung.
stellung)
Off
6 Auswahl des zuletzt On Ein- und Ausschalten der automatischen Wahl des zu-
verwendeten Pro- Off (Standardein- letzt verwendeten Programms mit seinen Optionen.
gramms stellung)

1) Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Kapitel.

Die Grundeinstellungen kénnen im
Einstellmodus geandert werden.

Wenn sich das Gerat im Einstellmodus
befindet, reprasentiert jeder Balken des
ECOMETER eine verfligbare Einstellung. Fir
jede Einstellung blinkt der zugehorige Balken
des ECOMETER.

Die in der Tabelle angegebene Reihenfolge
der Grundeinstellungen entspricht der
Reihenfolge der Einstellungen des
ECOMETER:
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ECOMETER

ol

12 3 4 56

7.1 Einstellmodus

Navigieren im Einstellmodus

Sie konnen im Einstellmodus mit der
MY TIME Auswahlleiste navigieren.



MY TIME
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ]

Couick"""""lmullIIIIIIIIIIIIIII ECO)

A B Cc

A. Taste Zuriick

B. Taste OK

C. Taste Weiter

Verwenden Sie Zuriick und Weiter, um
zwischen den Grundeinstellungen
umzuschalten und ihre Werte zu &ndern.

Rufen Sie die gewinschte Einstellung mit OK
auf und bestatigen Sie die Anderung der
Wertes.

Aufrufen des Einstellmodus

Sie kénnen den Einstellmodus vor einem
Programmestart aufrufen. Der Einstellmodus
kann nicht wahrend eines laufenden
Programms aufgerufen werden.

Halten Sie zum Aufrufen des Einstellmodus
Quick und ECO gleichzeitig etwa 3
Sekunden gedriickt.

Die Kontrolllampen der Tasten Zuriick, OK
und Weiter leuchten.

Andern einer Einstellung

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerat im
Einstellmodus befindet.

1. Driicken Sie die Taste Zuriick oder
Weiter um den Balken des ECOMETER
zu wabhlen, der der gewiinschten
Einstellung entspricht.

» Das Display zeigt die aktuelle
Einstellung an.

2. Drlcken Sie die Taste OK, um die

Einstellung zu 6ffnen.

* Der Balken des ECOMETER, der der
gewunschten Einstellung entspricht,
leuchtet. Die anderen Balken leuchten
nicht.

» Die aktuelle Einstellung blinkt.

3. Drlicken Sie Zuriick oder Weiter, um den

Wert zu andern.

4. Driicken Sie OK zur Bestatigung der

Einstellung.

» Die neue Einstellung wird gespeichert.

» Das Gerat kehrt zur Liste der
Grundeinstellungen zurtick.

5. Halten Sie Quick und ECO etwa 3
Sekunden gleichzeitig gedriickt, um den
Einstellmodus zu beenden.

Das Gerat kehrt zur Programmauswahl

zurdck.

Die gespeicherten Einstellungen bleiben so

lange gliltig, bis Sie sie wieder andern.

7.2 Der Wasserentharter

Der Wasserentharter entfernt Mineralien aus
dem Spllwasser, die sich nachteilig auf die
Spllergebnisse und das Gerat auswirken
koénnten.

Je hoher der Gehalt dieser Mineralien ist,
desto harter ist Ihr Wasser. Wasserharte wird
in aquivalenten Skalen gemessen.

Der Wasserentharter muss entsprechend
dem Hartegrad des Wassers in lhnrem Gebiet
eingestellt werden. |hre ortliche
Wasserbehorde kann Sie Gber die
Wasserharte in lhrem Gebiet beraten. Stellen
Sie die richtige Stufe des Wasserentharters
ein, um gute Waschergebnisse zu

- Der Balken des ECOMETER, der der | SeWwanreisten.
gewunschten Einstellung entspricht,
blinkt.
Wasserharte
Deutsche  Franzosische mmol/l mg/l (ppm) Clarke- Wasserenthar-
Wasserharte- Wasserharte- Grade terstufe
grade (°dh) grade (°fh)
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 835 - 904 58 - 63 10
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Deutsche  Franzosische mmol/l mg/l (ppm) Clarke- Wasserenthar-
Wasserharte- Wasserharte- Grade terstufe
grade (°dh) grade (°fh)
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 755 - 834 53 - 57 9
37-42 65-75 6.5-7.5 645 - 754 46 - 52 8
29-36 51-64 5.1-6.4 505 - 644 36-45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 395 - 504 28-35 6
19-22 33-39 3.3-39 325 -394 23-27 51)
15-18 26 - 32 2.6-3.2 255 - 324 18-22 4
11-14 19-25 19-25 185 - 254 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 70 - 184 5-12 2
<4 <7 <0.7 <70 <5 12)
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie bei diesem Grad kein Salz.
Stellen Sie unabhangig von der Art des
v_erw_endeten Relnl__gungsmltt.els den. Wasserentharterstu-  Wassermenge (I)
richtigen Wasserhartegrad ein, damit der fe
Salznachfiillindikator aktiv bleibt. 2 e
@ 5 2
Salzhaltige Multi-Tabs sind nicht wirksam 6 17
genug, um hartes Wasser zu entharten.
7 10
Regenerierungsprozess
Fur den korrekten Betrieb des 8 5
Wasserentharters muss das Harz der 9 3
Enthartungsanlage regelmafig regeneriert 0 3

werden. Dieser Vorgang erfolgt automatisch
und ist Teil des normalen Betriebs der
Geschirrspllmaschine.

Wenn die vorgeschriebene Wassermenge
(siehe Werte in der Tabelle) seit dem letzten
Regenerierungsvorgang aufgebraucht wurde,
wird zwischen dem letzten Spiilgang und
dem Programmende ein neuer
Regenerierungsprozess eingeleitet.

Wasserentharterstu- Wassermenge ()
fe
1 250
2 100
3 62
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Ist der Wasserentharter auf eine hohe Stufe
eingestellt, kann dies auch in der Mitte des
Programms vor dem Spuilgang (zweimal
wahrend eines Programms) passieren. Die
Regenerierung wirkt sich nicht auf die
Programmdauer aus, es sei denn, sie wird in
der Mitte eines Programms oder am
Programmende mit einer kurzen
Trocknungsphase ausgeflhrt. In solchen
Féllen verlangert die Regenerierung die
Programmdauer um 5 Minuten.

AnschlieRend kann das 5-min(tige Spilen
des Wasserentharters im gleichen Programm
oder am Anfang des nachsten Programms
beginnen. Durch diesen Vorgang erhoht sich
der Wasserverbrauch eines Programms um 4



zusatzliche Liter und der Energieverbrauch

um 2 Wh. Der Spiilvorgang des @

Wasserentharters endet mit einer Bei einer Stérung des Gerats erténen

vollstéandigen Entleerung. ebenfalls akustische Signale. Es ist nicht

Jeder Spiilvorgang des Enthérters mdglich, diese Signale auszuschalten.

(moglicherweise mehr als einer im selben .

Programm) kann die Programmdauer um 7.5 AirDry

weitere 5 Minuten verlangern, wenn er am AirDry verbessert die Trocknungsergebnisse.

Programmanfang oder in der Mitte eines Die Geratetlr 6ffnet sich automatisch

Programms stattfindet. wahrend der Trocknungsphase und bleibt
@ einen Spaltbreit gedffnet.

Alle in diesem Abschnitt genannten
Verbrauchswerte werden in
Ubereinstimmung mit der derzeit
geltenden Norm in Laborbedingungen mit
Wasserharte 2,5 mmol/l
(Wasserentharter: Grad 3) gemaf der
folgenden Verordnung bestimmt:
2019/2022 .

Der Druck und die Temperatur des
Wassers sowie die Schwankungen des
Versorgungsnetzes kénnen die Werte
verandern.

7.3 Klarspiilmittelmenge AirDry wird automatisch bei allen

- . Programmen eingeschaltet.
Das Klarspulmittel ermdglicht das Trocknen

des Geschirrs ohne Streifen und Flecken. Es | Die Dauer der Trockenphase und die

wird automatisch wahrend der heiten Turdffnungszeit variieren je nach _
Spiilphase abgegeben. Die Zugabemenge ausgewahltem Programm und den Optionen.
des Klarspulmittels kann eingestellt werden. Wenn AirDry sich die Tur &ffnet, zeigt das
Ist das Klarspulmittelfach leer, wird die Display die verbleibende Zeit des laufenden
Nachflllanzeige fur Klarspulmittel Programms an.

eingeschaltet und weist darauf hin, dass

Klagrjsp[jlmittel nachgeflillt werden sollte. /\ VORSICHT!

Wenn Sie nur Multi-Reinigungstabletten Versuchen Sie nicht, die Geratetur
verwenden, und die Trocknungsergebnisse innerhalb der ersten 2 Minuten nach der
zufriedenstellend sind, kénnen Sie den automatischen Offnung zu schlief3en.
Dosierer und die Nachfiillanzeige fir Andernfalls kann das Gerat beschadigt
Klarspulmittel ausschalten. Verwenden Sie werden.

fur beste Trocknungsergebnisse stets

Klarspulmittel und schalten Sie die & VORSICHT!

Nachfullanzeige fur Klarspulmittel nicht aus. Falls Kinder Zugang zum Gerét haben,
Stellen Sie die Klarspilmittelmenge auf 0A, empfehlen wir, diese Funktion

um den Dosierer und die Anzeige auszuschalten. AirDryDie automatische
auszuschalten. Turéffnung kann eine Gefahr darstellen.
7.4 Endsignal

Sie kdnnen ein akustisches Signal
einschalten, das nach Ablauf des Programms
ertont.
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®

Wenn AirDry sich die Tur 6ffnet, Beam-
on-Floor ist dies méglicherweise nicht
vollstandig sichtbar. Uberpriifen Sie auf
dem Bedienfeld, ob das Programm
beendet ist.

7.6 Tastentone

Die Tasten des Bedienfelds machen ein
Klickgerausch, wenn sie betatigt werden. Sie
kénnen diesen Ton ausschalten.

7.7 Auswahl des zuletzt
verwendeten Programms

Sie kénnen festlegen, ob das zuletzt
verwendete Programm mit seinen Optionen
automatisch ausgewahlt werden soll.

Das Programm, das vor dem Ausschalten
des Gerats beendet wurde, wird gespeichert.
Es wird dann nach dem Einschalten des
Gerats automatisch ausgewahlt.

Ist die Auswahl des zuletzt verwendeten
Programms ausgeschaltet, ist das
Standardprogramm ECO.

8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Priifen Sie, ob die Einstellung des
Wasserentharters der Wasserharte in
lhrem Gebiet entspricht. Wenn nicht,
stellen Sie die Wasserentharterstufe
ein.

Flllen Sie den Salzbehalter.

Flllen Sie den Klarspulmittel-Dosierer.
Offnen Sie den Wasserzulaufhahn.
Starten Sie ein Programm Quick, um
Ruckstéande aus dem Fertigungsprozess
zu entfernen. Verwenden Sie kein
Reinigungsmittel und beladen Sie die
Kérbe nicht.

Nach dem Programmstart regeneriert das
Geréat bis zu 5 Minuten lang das Harz im
Wasserentharter. Die Spulphase startet erst
nach Abschluss dieses Vorgangs. Dieser
Vorgang wird regelmafig wiederholt.

8.1 Salzbehilter

apoON

/\ VORSICHT!

Verwenden Sie nur Regenerationssalz
fur Geschirrspuler. Verwenden Sie kein
Kichensalz.

Das Salz wird fur die Regenerierung des
Filterharzes im Wasserentharter und zur
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Erzielung guter Spllergebnisse im taglichen
Gebrauch bendtigt.

Fillen des Salzbehalters

1. Drehe den Deckel des Salzbehalters
gegen den Uhrzeigersinn und entferne
ihn.

2. Einen Liter Wasser in den Salzbehalter
flllen (nur beim ersten Mal).

3. Fllle Salz in den Salzbehalter, bis er voll
ist (1 kg).

T~ N

4. Schiittele den Trichter leicht am Giriff,
damit auch die verbleibenden Kérner in
den Behélter gelangen.

5. Entferne das Salz um die Offnung des
Salzbehalters herum.



6. Drehe den Deckel des Salzbehalters im
Uhrzeigersinn, um ihn zu schliel3en.

/\ VORSICHT!

Das Fach (C) ist nur fur Klarspulmittel
gedacht. Fullen Sie es nicht mit
Reinigungsmittel.

/\ VORSICHT!

Beim Befiillen des Salzbehalters kénnen
Wasser und Salz austreten. Um
Korrosion zu vermeiden, fllle den
Salzbehalter und starte sofort einen
kompletten Splilgang mit Spulmittel.

/\ VORSICHT!

Verwenden Sie nur speziell fiir
Geschirrspilmaschinen entwickelte
Klarspuler.

8.2 Fiillen des Klarspiilmittel-
Dosierers

il o
{im I;Sg c
LA
9. TAGLICHER GEBRAUCH

Offnen Sie den Wasserzulaufhahn.

2. Halten Sie ©) gedriickt, bis das Gerat
aktiviert wird.

3. Flllen Sie den Salzbehalter, falls er leer

ist.
4. Fillen Sie den Klarspllmittel-Dosierer,
falls er leer ist.
5. Beladen Sie die Korbe.
6. Fullen Sie Reinigungsmittel ein.
7. Wahlen und starten Sie ein Programm.
8. Schliel3en Sie den Wasserzulaufhahn,

wenn das Programm zu Ende ist.

1. Dricken Sie das Entriegelungselement
(A), um den Deckel (B) zu 6ffnen.

2. Fillen Sie den Dosierer (C) bis zur
Markierung ,FILL* mit Klarspulmittel.

3. Wischen Sie verschittetes Klarspulmittel
mit einem saugfahigen Tuch auf, um eine
UbermaRige Schaumbildung zu
vermeiden.

4. SchlieRen Sie den Deckel. Vergewissern
Sie sich, dass der Deckel einrastet.
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9.1 Gebrauch des
Reinigungsmittels

4 \

-
A Detergent ] H H
1 Sl
N

A

ﬁ“:_! M=y

/\ VORSICHT!

Verwenden Sie nur spezielle
Reinigungsmittel fir Geschirrspiiler.

1. Drucken Sie die Entriegelungstaste (B),
um den Deckel (C) zu 6ffnen.

2. Fullen Sie das Reinigungsmittel in das
Fach (A). Sie kdnnen Reinigungsmittel in
Tab-, Pulver- oder Gelform verwenden.

3. Wenn das Programm einen Vorspulgang
hat, schiitten Sie eine kleine Menge
Reinigungsmittel auf den inneren Teil der
Geréatetur.

4. SchlieRen Sie den Deckel. Vergewissern
Sie sich, dass der Deckel einrastet.

®

Informationen zur Spulmitteldosierung
finden Sie in den Herstelleranweisungen
auf der Verpackung des Produkts. In der
Regel sind 20-25 ml Gel-
Reinigungsmittel fir eine Beladung mit
normaler Verschmutzung ausreichend.

®

Fillen Sie nicht mehr als 30 ml Gel-
Reinigungsmittel in das Fach (A).

9.2 Auswadhlen und Starten eines
Programms mit der MY TIME
Auswabhlleiste

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger Uber die

MY TIME Auswahlleiste, um ein
geeignetes Programm auszuwahlen.
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» Die Lampe des ausgewahlten
Programms leuchtet.
» Das ECOMETER zeigt den Energie-
und Wasserverbrauch an.
* Im Display wird die Programmdauer
angezeigt.
2. Aktivieren Sie die verfugbaren EXTRAS
nach Wunsch.
3. SchlieRen Sie die Geratetir; um das
Programm zu starten.

9.3 So schalten Sie EXTRAS ein

1. Wahlen Sie ein Programm mit der
Auswahlleiste MY TIME aus.

2. Dricken Sie die Taste der Option, die Sie
einschalten mochten.
» Die Lampe der Taste leuchtet.
» Das Display zeigt die aktualisierte

Programmdauer an.

« ECOMETER zeigt den aktualisierten

Energie- und Wasserverbrauch an.

Die gewlinschten Optionen muissen vor
jedem Programmstart eingeschaltet
werden.

Ist die Auswahl des zuletzt verwendeten
Programms eingeschaltet, werden die
gespeicherten Optionen automatisch
zusammen mit dem Programm aktiviert.

@

Es ist nicht moglich, Optionen wahrend
eines laufenden Programms ein- oder
auszuschalten.

@

Nicht alle Optionen lassen sich
miteinander kombinieren.

@

Die eingeschalteten Optionen kénnen
den Wasser- und Energieverbrauch
erhdhen sowie die Programmdauer
verlangern.

9.4 Starten des AUTO Sense
Programms

.. . AUTO
1. Driicken Sie “sense .



* Die Lampe der Taste leuchtet.
* Im Display wird die langstmogliche
Programmdauer angezeigt.

2. SchlielRen Sie die Geratetir, um das

Programm zu starten.
Das Gerat erkennt die Beladung und stellt ein
geeignetes Spllprogramm ein. Die Sensoren
schalten sich wahrend des Programms
mehrmals ein und die urspringliche
Programmdauer kann sich verkirzen.

9.5 So kénnen Sie den Start eines
Programms verzoégern

1. Wahlen Sie ein Programm.

2. Dricken Sie @ wiederholt, bis im Display
die gewlinschte Zeitvorwahl angezeigt
wird (zwischen 1 und 24 Stunden).

Die Lampe der Taste leuchtet.

3. Schlieflen Sie die Geratetur, um den
Countdown zu starten.

Es ist nicht moglich die Zeitvorwahl und das

Programm wahrend des Countdowns zu

andern.

Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das
Programm gestartet.

9.6 Abbrechen der eingestellten
Zeitvorwahl wahrend des
Countdowns

Halten Sie (D etwa 3 Sekunden gedriickt.
Das Gerat kehrt zur Programmauswabhl
zurick.

®

Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen,
muss das Programm erneut ausgewahlt
werden.

9.7 Abbrechen eines laufenden
Programms

Halten Sie ©) etwa 3 Sekunden gedriickt.

10. TIPPS UND HINWEISE
10.1 Allgemeines

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um
optimale Reinigungs- und

Das Gerat kehrt zur Programmauswahl
zurulck.

@

Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der
Reinigungsmittelbehalter gefillt ist.

9.8 Offnen der Tiir wihrend eines
laufenden Programms

Wenn Sie die Tur wahrend eines laufenden
Programms 6ffnen, stoppt das Geréat. Dies
kann sich auf den Energieverbrauch und die
Programmdauer auswirken. Wenn Sie die Tur
wieder schliel3en, setzt das Gerat den Betrieb
ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung fort.

@

Wird die Tur langer als 30 Sekunden
wahrend der Trockenphase gedffnet,
wird das laufende Programm beendet.
Dies geschieht nicht, wenn die Tur durch
die Funktion AirDry geoffnet wird.

9.9 Funktion Auto Off

Diese Funktion spart Energie, da sie das

Gerat ausschaltet, wenn es nicht in Betrieb

ist.

Die Funktion schaltet sich in folgenden Fallen

automatisch ein:

*  Wenn das Programm beendet ist.

* Nach 5 Minuten, wenn das Programm
nicht gestartet wurde.

9.10 Programmende

Wenn das Programm beendet ist, wird im
Display 0:00 angezeigt.

Diese Funktion Auto Off schaltet das Gerat
automatisch aus.

Alle Tasten sind inaktiv auf3er der Ein-/Aus-
Taste.

Trocknungsergebnisse im taglichen
Gebrauch sicherzustellen. Sie tragen auch
zum Umweltschutz bei.
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» Das Spulen im Geschirrspiiler, wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben,
verbraucht in der Regel weniger Wasser
und Energie als das Spllen von Hand

» Beladen Sie den Geschirrspuler mit der
maximalen Fillmenge, um Wasser und
Energie zu sparen. Ordnen Sie die
Gegenstande in den Kérben wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben ein und
Uberladen Sie die Kdrbe nicht.

» Spulen Sie das Geschirr nicht von Hand
vor. Dies erhéht den Wasser- und
Energieverbrauch. Wahlen Sie bei Bedarf
ein Programm mit Vorspllphase.

» Entfernen Sie grofiere Speisereste von
den Tellern und leeren Sie Tassen und
Glaser, bevor Sie sie in das Gerat stellen.

*  Weichen Sie Kochgeschirr mit
eingebrannten Speiseresten vor dem
Spulen im Geréat ein oder spilen Sie es
ab.

» Achten Sie darauf, dass das Geschirr in
den Kérben sich weder berihrt noch von
anderem Geschirr verdeckt wird. Nur so
erreicht das Spulwasser das ganze
Geschirr.

» Sie kdnnen Geschirrspllreiniger,
Klarspulmittel und Salz separat oder
Kombi-Reinigungstabletten (z.B. ,All-in-1%)
verwenden. Beachten Sie die auf der
Verpackung angegebenen Hinweise.

* Wahlen Sie das Programm entsprechend
der Beladung und dem
Verschmutzungsgrad. ECO bietet den
effizientesten Wasser- und
Energieverbrauch.

* Zum Verhindern von Kalkablagerungen im
Inneren des Gerats:

— Fdllen Sie den Salzbehalter bei
Bedarf.

— Verwenden Sie die empfohlene
Menge an Reinigungs- und
Klarspulmittel.

— Prufen Sie, ob die Einstellung des
Wasserentharters der Harte der
Wasserversorgung entspricht.

— Siehe Anleitungen im Kapitel
»Reinigung und Pflege*.

10.2 Gebrauch von Salz, Klarspiil-
und Reinigungsmittel

» Verwenden Sie nur Salz, Klarspilmittel
und Reinigungsmittel fir Geschirrspiler.
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Andere Produkte kénnen das Gerat
beschadigen.

«  Wir empfehlen in Bereichen mit hartem
und sehr hartem Wasser Reinigungsmittel
ohne Zusatze (Pulver, Gel oder Tabs ohne
Zusatze), Klarspullmittel und Salz getrennt
zu verwenden, um optimale Reinigungs-
und Trocknungsergebnisse zu erzielen.

* Geschirrspller-Tabs lésen sich bei kurzen
Programmen nicht vollstandig auf. Wir
empfehlen, die Tabletten nur mit langen
Programmen zu verwenden, damit keine
Reinigungsmittel-Ruckstande auf dem
Geschirr zurtickbleiben.

« Verwenden Sie stets die richtige
Reinigungsmittelmenge. Eine nicht
ausreichende Dosierung des
Reinigungsmittels kann zu
unzureichenden Reinigungsergebnissen
und Hartwasserfilmen oder
Fleckenbildung auf den Gegenstanden
fihren. Die Verwendung von zu viel
Reinigungsmittel bei weichem oder
enthartetem Wasser flhrt zu
Reinigungsmittelrickstanden auf dem
Geschirr. Stellen Sie die
Reingungsmittelmenge entsprechend der
Wasserharte ein. Siehe hierzu die
Angaben auf der
Reinigungsmittelverpackung.

* Verwenden Sie stets die richtige
Klarspulmittelmenge. Eine unzureichende
Dosierung des Klarspulmittels
beeintrachtigt die Trocknungsergebnisse.
Die Verwendung von zu viel Klarspulmittel
fuhrt zu blaulichen Schleiern auf den
Gegenstanden.

» Vergewissern Sie sich, dass der
Wasserentharter auf die richtige Stufe
eingestellt ist. Ist die Stufe zu hoch, fuhrt
die erhohte Salzmenge im Wasser zu
Rostspuren am Besteck.

10.3 Was tun, wenn Sie keine Multi-
Reinigungstabletten mehr
verwenden mochten

Vorgehensweise, um zur separaten
Verwendung von Reinigungsmittel, Salz und
Klarspulmittel zuriickzukehren:

1. Stellen Sie die hochste
Wasserentharterstufe ein.



2. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehélter
und der Klarspulmittel-Dosierer gefiillt
sind.

3. Starten Sie das Quick Programm.
Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und
ordnen Sie kein Geschirr in die Korbe ein.

4. Stellen Sie den Wasserentharter nach
Ablauf des Programms auf die
Wasserharte in Ihrer Region ein.

5. Stellen Sie die Menge des Klarspulmittels
ein.

10.4 Vor dem Programmstart

Stellen Sie vor dem Start des gewahlten
Programms Folgendes sicher:

» Die Filter sind sauber und richtig
eingesetzt.

» Die Verschlusskappe des Salzbehalters
sitzt fest.

» Die Spriiharme sind nicht verstopft.

» Geschirrspulsalz und Klarspulmittel sind
vorhanden (auer Sie verwenden Multi-
Reinigungstabletten).

» Das Geschirr ist richtig in den Kérben
angeordnet.

» Das Programm ist geeignet fiir die
Beladung und den Verschmutzungsgrad.

+ Die richtige Geschirrspllmittelmenge wird
verwendet.

10.5 Beladen der Korbe

* Nutzen Sie immer den gesamten Platz der
Korbe.

* Verwenden Sie das Gerat nur zum Spulen
von spllmaschinenfesten Gegenstanden.

11. REINIGUNG UND PFLEGE

« Folgende Materialien durfen nicht im
Geschirrspller gereinigt werden: Holz,
Horn, Zinn, Kupfer, Aluminium, fein
verziertes Porzellan und ungeschutzter
Kohlenstoffstahl. Dies kann dazu fihren,
dass sie reil’en, sich verziehen, verfarben,
absplittern oder rosten.

« Spillen Sie im Gerat keine Gegenstande,
die Wasser aufnehmen kénnen
(Schwamme, Haushaltstticher).

» Legen Sie hohle Gegenstande (Tassen,
Glaser und Pfannen) mit der Offnung nach
unten ein.

* Achten Sie darauf, dass Glaser einander
nicht berGhren.

» Legen Sie leichte oder Kunststoffteile in
den Oberkorb. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen kénnen.

* Legen Sie Besteck und kleine
Gegenstande in den Besteckkorb.

» Stellen Sie sicher, dass sich die
Spriharme frei bewegen kénnen, bevor
Sie ein Programm starten.

10.6 Entladen der Korbe

1. Lassen Sie das Geschirr abklhlen, bevor
Sie es aus dem Gerat nehmen. Heildes
Geschirr ist stoRempfindlich.

2. Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb.

@

Nach Abschluss des Programms kann
sich noch Wasser an den Innenseiten

des Gerats befinden.

/\ WARNUNG!

Schalten Sie das Gerat immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Wartungsarbeiten mit
Ausnahme des Progamms Machine Care
durchgefiihrt werden.

@

Verschmutzte Siebe und verstopfte
Spriharme wirken sich negativ auf das
Spulergebnis aus. Prifen Sie diese Teile
regelmafig und reinigen Sie sie, falls

notig.

11.1 Machine Care

Machine Care ist ein Programm, das den
Innenraum des Gerats optimal reinigt. Es
entfernt Kalk- und Fettablagerungen.
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Wenn das Gerat erkennt, das die Reinigung

fallig ist, leuchtet die Anzeige @ Starten Sie
das Machine Care Programm, um den
Innenraum des Gerats zu reinigen.

Starten des Machine Care Programms

Reinigungsleistung und kénnen Schaden an
der Ablaufpumpe verursachen.

/\ VORSICHT!

Koénnen Sie die Fremdkorper nicht
entfernen, wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.

®

Reinigen Sie die Siebe und Spriiharme,
bevor Sie das Programm Machine Care
starten.

1. Verwenden Sie einen Entkalker oder ein
Reinigungsmittel fir Geschirrspiiler.
Beachten Sie die auf der Verpackung
angegebenen Hinweise. Ordnen Sie kein
Geschirr in die Korbe ein.

2. Halten Sie gleichzeitig £ und tome
etwa 3 Sekunden gedriickt.

Die Anzeigen [33 und B* blinken. Das

Display zeigt die Programmdauer an.

3. SchlieRen Sie die Geratetir um das
Programm zu starten.

Nach Programmende erlischt die Anzeige Rz}

11.2 Reinigung der Innenseiten

* Reinigen Sie den Innenraum des Gerats
mit einem weichen, feuchten Tuch.

* Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernden Reinigungsschwammchen,
scharfen Gegenstande, starken
Chemikalien, Schaber oder Losungsmittel.

» Reinigen Sie die Tur, einschlielich der
Gummidichtung, einmal pro Woche.

* Verwenden Sie mindestens alle zwei
Monate ein spezielles Reinigungsmittel fir
Geschirrspuler, um die Leistungsfahigkeit
des Gerats zu erhalten. Halten Sie sich
sorgfaltig an die Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

+ Starten Sie das Programm Machine Care,
um optimale Reinigungsergebnisse zu
erzielen.

11.3 Entfernen von Fremdkorpern

Uberpriifen Sie die Siebe und die Wanne
nach jedem Gebrauch des Geschirrsplilers.
Fremdkorper (z. B. Glasscherben,
Kunststoffteilchen, Knochen oder
Zahnstocher usw.) verringern die
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1. Bauen Sie das Siebsystem wie in diesem
Kapitel beschrieben aus.

2. Entfernen Sie alle Fremdkdrper manuell.

3. Bauen Sie das Siebsystem wie in diesem
Kapitel beschrieben wieder ein.

11.4 Reinigen der AuRenseiten

* Reinigen Sie das Gerat mit einem
weichen, feuchten Tuch.

« Verwenden Sie ausschlieBlich
Neutralreiniger.

* Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwammchen
oder Lésungsmittel.

11.5 Reinigen der Siebe
Das Filtersystem besteht aus 3 Teilen.

1. Drehen Sie den Filter (B) nach links und
nehmen Sie ihn heraus.




2. Nehmen Sie das Sieb (C) aus dem Sieb
(B).
3. Entfernen Sie das flache Sieb (A).

5. Achten Sie darauf, dass sich keine
Lebensmittelreste oder Verschmutzungen
in oder um den Rand der Wanne
befinden.

6. Setzen Sie das flache Sieb (A) wieder
ein. Stellen Sie sicher, dass es korrekt
unter den beiden Fiihrungen eingesetzt
wurde.

7. Bauen Sie die Siebe (B) und (C) wieder
zusammen.

8. Setzen Sie das Sieb (B) in das flache
Sieb (A) ein. Drehen Sie es nach rechts,
bis es einrastet.

/\ VORSICHT!

Eine falsche Anordnung der Siebe flhrt
zu schlechten Spulergebnissen und kann
das Gerat beschadigen.

11.6 Reinigung des unteren
Spriiharms

Wir empfehlen den unteren Spriharm
regelmaRig zu reinigen, um zu verhindern,
dass Verunreinigungen die Locher
verstopfen.

Verstopfte Locher kénnen zu
unbefriedigenden Spiilergebnissen fuhren.

1. Ziehen Sie zum Entfernen des unteren
Spriharms des Oberkorbs den Spriiharm
nach oben.
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11.7 Reinigen der oberen
Spriiharme

Wir empfehlen die oberen Spriiharme
regelmaRig zu reinigen, um zu verhindern,
dass Verunreinigungen die Locher
verstopfen. Verstopfte Locher kdnnen die
Ursache fir nicht zufriedenstellende
Spllergebnisse sein.

Die oberen Spriiharme befinden sich unter
dem Oberkorb. Die Spriharme (B) sind im
Kanal (A) mit den Montageelementen (C)
montiert.

2. Reinigen Sie den Spriharm unter
fliekendem Wasser. Entfernen Sie
Verunreinigungen aus den Offnungen des
Spriiharms mit einem spitzen
Gegenstand, z. B. einem Zahnstocher.

1. Ziehen Sie den Oberkorb bis zum
Anschlag heraus.

2. Drehen Sie das Montageelement im
Uhrzeigersinn, um den Spriharm zu
I6sen.

3. Dricken Sie den Spriharm nach unten,
um ihn wiedereinzusetzen.

% A

3. Reinigen Sie den Spriharm unter
flieBendem Wasser. Entfernen Sie
Verunreinigungen aus den Offnungen des
Spriharms mit einem spitzen
Gegenstand, z.B. einem Zahnstocher.
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4. Setzen Sie zum Einsetzen des
Spriiharms das Montageelement in den

12. PROBLEMBEHEBUNG

Spriharm und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn, um ihn am Kanal zu
befestigen. Achten Sie darauf, dass das
Montageelement einrastet.

/\ WARNUNG!

Eine unsachgemafRe Reparatur des
Gerats kann eine Gefahr fur die
Sicherheit des Benutzers darstellen.
Reparaturen dirfen nur von Fachkraften
durchgefiihrt werden.

Die meisten Storungen, die auftreten,
konnen behoben werden, ohne dass der

autorisierte Kundendienst gerufen werden
muss.

Informationen zu moéglichen Stérungen finden
Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bei einigen Stoérungen zeigt das Display
einen Alarmcode an.

Storungs- und Alarmcode Mogliche Ursache und Lésung
Sie kénnen das Gerét nicht aktivie- «  Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker mit der Netzsteckdose verbun-
ren. den ist.
« Stellen Sie sicher, dass keine beschadigte Sicherung im Sicherungs-
kasten ist.
Das Programm startet nicht. » Stellen Sie sicher, dass die Geratetur geschlossen ist.

Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, dann brechen Sie die Zeitvorwahl
ab oder warten Sie auf das Ende des Countdowns.

+ Das Gerat regeneriert das Granulat im Wasserentharter. Die Dauer
dieses Vorgangs betragt ca. 5 Minuten.
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Storungs- und Alarmcode

Mogliche Ursache und Lésung

Das Gerat fillt sich nicht mit Was-
ser.

Im Display wird i10 oder i11 ange-
zeigt.

* Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn offen ist.

+ Stellen Sie sicher, dass der Druck der Wasserversorgung nicht zu
niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie bei lhrer ¢rtlichen Wasser-
behorde.

+ Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft
ist.

* Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder ge-
bogen ist.

Das Gerat pumpt das Wasser nicht
ab.
Auf dem Display wird i20 angezeigt.

+ Stellen Sie sicher, dass der Spulbeckenablauf nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass das interne Siebsystem nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder
gebogen ist.

Das Aqua-Control-System ist einge-
schaltet.
Auf dem Display wird i30 angezeigt.

» SchlieRen Sie den Wasserhahn.

» Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ordnungsgemaR installiert ist.

* Achten Sie darauf, die Kérbe wie in der Bedienungsanleitung beschrie-
ben zu beladen.

Fehlfunktion des Sensors zur Er-
kennung des Wasserstands.

Auf dem Display wird i41 - i44 an-
gezeigt.

* Vergewissern Sie sich, dass die Filter sauber sind.
» Schalten Sie das Gerat aus und ein.

Fehlfunktion der Spiil- oder Ablauf-
pumpe.

Im Display wird i51 - i59 oder i5A -
i5F angezeigt.

+ Schalten Sie das Geréat aus und ein.

Die Temperatur des Wassers im
Gerat ist zu hoch oder es liegt eine
Fehlfunktion des Temperatursen-
SOrs vor.

Im Display wird i61 oder i69 ange-
zeigt.

» Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur des einlaufenden Was-
sers 60 °C nicht Uberschreitet.
+ Schalten Sie das Gerat aus und ein.

Technische Fehlfunktion des Ge-
rats.

Im Display wird iC0 oder iC3 ange-
zeigt.

+ Schalten Sie das Geréat aus und ein.

Der Wasserstand im Gerét ist zu
hoch.
Auf dem Display wird iF1 angezeigt.

+ Schalten Sie das Geréat aus und ein.

» Vergewissern Sie sich, dass die Filter sauber sind.

* Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch in der richtigen Hohe
Uber dem Boden installiert ist. Siehe Montageanleitung.

Das Gerat stoppt und startet wah-
rend des Betriebs mehrere Male.

+ Das ist normal. So werden optimale Reinigungsergebnisse erzielt und
Strom gespart.

Das Programm dauert zu lange.

*  Wenn die Zeitvorwahloption eingestellt ist, dann brechen Sie die Zeit-
vorwahl ab oder warten Sie auf das Ende des Countdowns.
+ Das Einschalten von Optionen verlangert die Programmdauer.
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Storungs- und Alarmcode

Mogliche Ursache und Lésung

Die angezeigte Programmdauer un-
terscheidet sich von der Dauer in
der Tabelle fir Verbrauchswerte.

» Siehe Tabelle Verbrauchswerte im Kapitel ,,Programmauswahl“.

Die Restlaufzeit im Display wird er-
hoht und springt fast bis zum Ende
der Programmdauer.

» Dies ist kein Defekt. Das Gerat arbeitet ordnungsgemaf.

Aus der Geratetlr tritt ein wenig
Wasser aus.

» Das Gerat ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie die SchraubfiiRe wei-
ter hinein oder weiter heraus (falls vorhanden).

» Die Geratetur sitzt nicht mittig auf der Wanne. Stellen Sie den hinteren
FuR ein (sofern vorhanden).

Die Geratetir lasst sich nur schwer
schliel3en.

+ Das Geréat ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie die SchraubfiRe wei-
ter hinein oder weiter heraus (falls vorhanden).
» Teile des Geschirrs ragen aus den Kdérben heraus.

Die Geratetir 6ffnet sich wahrend
des Spulgangs.

+ Die AirDry Funktion ist eingeschaltet. Sie kénnen diese Funktion aus-
schalten. Siehe ,,Grundeinstellungen®.

Klappernde oder schlagende Ge-
rausche aus dem Gerateinneren.

» Das Geschirr ist nicht richtig in den Kérben eingeordnet. Siehe Bro-
schire zum Beladen der Korbe.
* Achten Sie darauf, dass sich die Spriiharme frei drehen kénnen.

Das Gerat 16st den Schutzschalter
aus.

+ Die Stromstarke reicht nicht aus, um alle eingeschalteten Gerate
gleichzeitig zu versorgen. Uberpriifen Sie die Stromstérke und die Ka-
pazitat des Zahlers oder schalten Sie eines der Gerate aus.

» Interner elektrischer Fehler des Geréats. Wenden Sie sich an einen au-
torisierten Kundendienst.

Wenn Sie das Gerat tberprift haben, dann
schalten Sie es aus und ein. Wenn das
Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an
einen autorisierten Kundendienst.

Fur Alarmcodes, die nicht in der Tabelle
beschrieben sind, wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.

/\ WARNUNG!

Wir empfehlen, das Gerat erst wieder zu
benutzen, wenn der Fehler vollstandig
behoben wurde. Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose und
stecken Sie ihn erst wieder ein, wenn Sie
sicher sind, dass das Geréat korrekt
funktioniert.

12.1 Produkthummerncode (PNC)

Wenn Sie sich an den autorisierten
Kundendienst wenden, miissen Sie den
Produktnummerncode Ihres Geréats angeben.

Der PNC befindet sich auf dem Typenschild
auf der Geratetur. Sie kdnnen den PNC auch
im Bedienfeld tberpriifen.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerat im
Programmwahlmodus befindet, bevor Sie den
PNC uberprtfen.

1. Halten Sie 0 und "o etwa 3 Sekunden
gleichzeitig gedrickt.

Im Display wird der PNC Ihres Gerats

angezeigt.

2. Um die Anzeige des PNC zu beenden
halten Sie Y9 und " etwa 3 Sekunden
gleichzeitig gedriickt.

Das Gerat kehrt zum Programmwahimodus

zurlck.
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12.2 Die Geschirrspiil- und Trocknungsergebnisse sind nicht

zufriedenstellend

Problem

Méogliche Ursache und Lésung

Schlechte Spilergebnisse.

Siehe ,, Taglicher Gebrauch®, ,, Tipps und Hinweise* sowie die
Broschiire zum Beladen der Korbe.

Nutzen Sie intensivere Spulprogramme.

Schalten Sie die Option ExtraPower ein, um das Spllergebnis des
gewahlten Programms zu verbessern.

Reinigen Sie die Austrittsdiisen der Spritharme und den Filter. Siehe
»Reinigung und Pflege*.

Schlechte Trocknungsergebnisse.

Das Geschirr stand zu lange im geschlossenen Geréat. Schalten Sie
die Funktion AirDry ein, damit die Tur automatisch geéffnet und die
Trocknungsleistung verbessert wird.

Es ist kein Klarspulmittel vorhanden oder die Klarspulmittelmenge ist
nicht ausreichend. Fillen Sie den Klarspulmittel-Dosierer oder stel-
len Sie ihn auf eine héhere Stufe.

Die Qualitat des Klarspulmittels kann die Ursache sein.

Verwenden Sie stets Klarspulmittel, auch mit Multi-Reinigungstablet-
ten.

Kunststoffteile miissen eventuell mit einem Handtuch getrocknet
werden.

Das Programm enthélt keine Trocknungsphase. Siehe ,,Programm-
libersicht.

Weilliche Streifen oder blau schim-
mernder Belag auf Glasern und Ge-
schirr.

Die zugegebene Klarspllmittelmenge ist zu hoch. Stellen Sie eine
geringere Klarspllerstufe ein.
Die Menge an Reinigungsmittel ist zu hoch.

Glaser und Geschirr weisen durch tro-
ckene Wassertropfen verursachte Fle-
cken auf.

Die zugegebene Klarspilmittelmenge ist nicht ausreichend. Stellen
Sie eine hohere Klarspulerstufe ein.
Die Qualitat des Klarspulmittels kann die Ursache sein.

Der Gerateinnenraum ist nass.

Dies ist kein Defekt des Gerats. Feuchtigkeit kondensiert an den
Wanden des Gerats.

Ungewdhnliche Schaumbildung wah-
rend des Spllgangs.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel fir Geschirrspiiler.
Verwenden Sie ein Reinigungsmittel eines anderen Herstellers.
Spulen Sie Geschirr nicht unter flieRendem Wasser vor.

Rostspuren am Besteck.

Es befindet sich zu viel Salz im Spulwasser. Siehe ,,Wasserenthar-
ter.

Besteck aus Silber- und Edelstahl wurden zusammen in das entspre-
chende Fach gelegt. Ordnen Sie Silber- und Edelstahlteile nicht zu-
sammen ein.
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Problem

Méogliche Ursache und Lésung

Am Ende des Programms befinden
sich Reste von Reinigungsmitteln im
Behalter.

Der Reinigungsmittel-Tab blieb im Behalter stecken und wurde daher
nicht vollstédndig im Wasser aufgeldst.

Das Spulmittel kann nicht mit Wasser aus dem Behalter entfernt wer-
den. Achten Sie darauf, dass die Spriiharme nicht blockiert oder ver-
stopft sind.

Achten Sie darauf, dass das Geschirr in den Kérben den Deckel des
Spulmittelbehalters nicht blockiert, so dass er sich 6ffnen lasst.

Gerliche im Geréat.

Siehe ,,Reinigen des Gerateinnenraums*.
Starten Sie das Programm Machine Care mit einem Entkalker oder
Reinigungsmittel fiir Geschirrspller.

Kalkablagerungen auf dem Geschirr,
im Innenraum und auf der Tirinnen-
seite.

Es befindet sich zu wenig Salz im Behalter. Priifen Sie die Nachftill-
anzeige.

Die Verschlusskappe des Salzbehélters ist lose.

Ihr Leitungswasser ist hart. Siehe ,,Wasserentharter®.

Verwenden Sie Salz und schalten Sie die Regenerierung des Was-
serentharters ein, selbst wenn Sie Multi-Reinigungstabs verwenden.
Siehe ,Wasserentharter®.

Starten Sie das Programm Machine Care mit einem Entkalker fiir
Geschirrspller.

Wenn Kalkablagerungen bestehen, reinigen Sie das Gerat mit den
geeigneten Reinigungsmitteln.

Probieren Sie ein anderes Reinigungsmittel aus.

Wenden Sie sich an den Reinigungsmittelhersteller.

Das Geschirr ist glanzlos, verfarbt sich
oder ist angeschlagen.

Stellen Sie sicher, dass nur spilmaschinenfeste Teile im Gerat ge-
spllt werden.

Laden und entladen Sie den Korb vorsichtig. Siehe Broschiire zum
Beladen der Kérbe.

Legen Sie empfindliche Gegenstande in den oberen Korb.
Schalten Sie die Option GlassCare ein, um sicherzustellen, dass
Glaser und empfindliches Geschirr schonend gesplilt werden.

®

Siehe ,,Vor der ersten
Inbetriebnahme*, ,, Taglicher

Gebrauch“ oder ,,Tipps und Hinweise*
bezliglich anderer moglicher Ursachen.

13. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Breite / Hohe / Tiefe (mm)

446 /818 - 898 / 550

Elektrischer Anschluss 1)

Spannung (V)

220 - 240

Frequenz (Hz)

50

Druck der Wasserversorgung

Min ./ max. MPa (bar)

0.05 (0.5)/ 1 (10)
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Wasserzufuhr

Kaltes Wasser oder heilles Wasser 2)

min. 5 — max. 60 °C

Fassungsvermégen

Einstellungen vornehmen 9

1) Weitere Werte finden Sie auf dem Typenschild.

2) Wenn das heil’e Wasser von einer alternativen Energiequelle (z. B. Solaranlage) kommt, dann verwenden Sie
die Warmwasserversorgung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

13.1 Link zur EU EPREL-Datenbank

Der QR-Code auf der Energieplakette des
Gerats bietet einen Web-Link zur
Registrierung des Gerats in der EU EPREL-
Datenbank. Bewahren Sie daher die
Energieplakette als Referenz zusammen mit
dieser Bedienungsanleitung und allen
anderen Unterlagen, die mit dem Geréat
geliefert wurden, auf.

Informationen bezliglich der Gerateleistung
finden Sie in der EU EPREL-Datenbank mit

14. RUCKSCHLAGVENTIL

Nur fiir Deutschland

Stellen Sie gemaR der Deutschen
Trinkwasserverordnung sicher, dass Sie beim
Anschluss des Wasserzulaufschlauches eine
Sicherheitsvorrichtung anbringen (geman
DIN EN 1717 Flussigkeitskategorie 2 Typ EC
oder ED und EN 13959) die den Ruckfluss in
den Wasserschanschlul® verhindert
(Ruckfluverhinderer bzw. Riickschlagventil).
Zudem muss diese Sicherheitsvorrichtung fir
dieses Gerat einen maximalen Druckfall von

Hilfe des Links https://eprel.ec.europa.eu
sowie mit dem Modellnamen und der
Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild
des Gerats finden. Siehe Kapitel
,Geratebeschreibung*.

Weitere Einzelheiten zur Energieplakette
finden Sie auf www.theenergylabel.eu.

0.06 bar bei 10 I/min gewahrleisten
férdermenge. SchlieRen Sie den
Wasserzulaufschlauch des Geréates daher
nicht ohne Riickflussverhinderer an den
Wasseranschluf® an und nutzen Sie das
Gerat nicht ohne entsprechenden
RuckfluRverhinderer. Beispielsweise kdnnen
Sie ein solches Ruckschlagventil auf unserer
Website erwerben indem Sie nach "CV-
Ruckschlagventil" suchen.

15. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

lhre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerat ist mit
einer durchgestrichenen Abfalltonne auf
Radern gekennzeichnet. Das Gerat darf
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deshalb nur getrennt vom unsortierten
Siedlungsabfall gesammelt und
zurlickgenommen werden, es darf also nicht
in den Hausmdll gegeben werden. Das Gerat
kann z. B. bei einer kommunalen
Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber
(siehe zu deren Ricknahmepflichten unten)
abgegeben werden. Das gilt auch fir alle
Bauteile, Unterbaugruppen und
Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden
Altgerats.



Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
mussen alle Altbatterien und
Altakkumulatoren vom Altgerat getrennt
werden, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind. Das gleiche gilt fir Lampen, die
zerstdérungsfrei aus dem Altgerat entnommen
werden kdnnen. Der Endnutzer ist zudem
selbst dafir verantwortlich,
personenbezogene Daten auf dem Altgerat
zu l6schen.

Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln,
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie solche Materialien,
insbesondere Verpackungen, nicht im
Hausmiill sondern Uber die bereitgestellten
Recyclingbehalter oder die entsprechenden
ortlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz auch elektrische und
elektronische Geréte.

Riicknahmepflichten der Vertreiber in
Deutschland

Wer auf mindestens 400 m? Verkaufsflache
Elektro- und Elektronikgerate vertreibt oder
sonst geschaftlich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerats
ein Altgerat des Endnutzers der gleichen
Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerét erflllt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hierzu
unentgeltlich zurtickzunehmen. Das gilt auch
fur Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800
m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate
anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Solche Vertreiber mussen zudem auf
Verlangen des Endnutzers Altgeréate, die in
keiner aulReren Abmessung gréer als 25 cm
sind (kleine Elektrogerate), im
Einzelhandelsgeschaft oder in unmittelbarer
Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen;

die Ricknahme darf in diesem Fall nicht an
den Kauf eines Elektro- oder
Elektronikgerates geknipft, kann aber auf
drei Altgerate pro Gerateart beschrankt
werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt,
wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerat
dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die
Abholung des Altgerates fiir den Endnutzer
kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch fir
den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Vertreiber Lager- und Versandflachen fir
Elektro- und Elektronikgerate bzw.
Gesamtlager- und -versandflachen fur
Lebensmittel vorhalten, die den oben
genannten Verkaufsflachen entsprechen. Die
unentgeltliche Abholung von Elektro- und
Elektronikgeraten ist dann aber auf
Warmelbertrager (z. B. Kuhlschrank),
Bildschirme, Monitore und Gerate, die
Bildschirme mit einer Oberflache von mehr
als 100 cm? enthalten, und Gerate
beschrankt, bei denen mindestens eine der
auleren Abmessungen mehr als 50 cm
betragt. Fur alle ubrigen Elektro- und
Elektronikgerate muss der Vertreiber
geeignete Rickgabemdglichkeiten in
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fur
kleine Elektrogerate (s.o.), die der Endnutzer
zurlickgeben will, ohne ein neues Gerat zu
kaufen.

Rucknahmepflichten von Vertreibern und
andere Moglichkeiten der Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeraten in der
Region Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgerate
verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung
von Neugeraten Altgerate desselben Typs,
die im Wesentlichen die gleichen Funktionen
wie die Neugerate erfiillen, kostenlos vom
Endverbraucher zuriickzunehmen. Dies gilt
auch bei der Lieferung von neuen Elektro-
und Elektronikgeraten oder beim Fernabsatz.

DarUber hinaus ist jeder, der Elektro- und
Elektronikgerate auf einer Verkaufsflache von
mindestens 400 m? verkauft, verpflichtet,
Altgerate, die in keiner aufleren Abmessung
groRer als 25 cm sind (Elektrokleingerate), im
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Ladengeschéaft oder in unmittelbarer Nahe Containerplatzen oder zugelassenen
kostenlos zurtickzunehmen; die Ricknahme Recyclinghéfen erfolgen. Fir weitere

darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre
Elektro- oder Elektronikgerates abhangig Gemeindeverwaltung.

gemacht werden.

Die Rucknahme von Elektro- und
Elektronikgeraten kann auch auf
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FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler —
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading
to get the very best from it.

Visit our website to:

A Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:
@ www.aeg.com/support

g Register your product for better service:
a/ www.registeraeg.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
’E www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data
available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

AN Warning / Caution-Safety information
(D General information and tips
Environmental information

Subject to change without notice.

CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION. ... 2
2. SAFETY INSTRUCTIONS ... 4
3L INSTALLATION. ..ottt 6
4. CONTROL PANEL..... oo 9
5. DAILY USE. ... e 10
6. HINTS AND TIPS, ... e 11
7. CARE AND CLEANING.......ooiii e 13
8. TROUBLESHOOTING.......coiiiiiiiiiiiiicie e 15
9. NOISES. ... 18
10. TECHNICAL DATA ..o s 18
11. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES........ccoiiiiiiiccieee 18
12. ENVIRONMENTAL CONCERNS ..ottt 19

1. A SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
for any injuries or damage that are the result of incorrect
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installation or usage. Always keep the instructions in a safe
and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

 This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children aged from 3 to 8 years and
persons with very extensive and complex disabilities are
allowed to load and unload the appliance provided that they
have been properly instructed. Children of less than 3 years
of age should be kept away from the appliance unless
continuously supervised.

+ Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

 Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.

» Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.

1.2 General Safety

 This appliance is for storing food and baverages only.

 This appliance is designed for single household domestic
use in an indoor environment.

» This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms,
bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other
similar accommodation where such use does not exceed
(average) domestic usage levels.

» To avoid contamination of food respect the following
instructions:

— do not open the door for long periods;
— clean regularly surfaces that can come in contact with
food and accessible drainage systems;
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— store raw meat and fish in suitable containers in the
refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto

other food.

« WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

« WARNING: Do not use mechanical devices or other means
to accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.

« WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

« WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of
the type recommended by the manufacturer.

* Do not use water spray and steam to clean the appliance.

+ Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.

* When the appliance is empty for long period, switch it off,
defrost, clean, dry and leave the door open to prevent
mould from developing within the appliance.

* Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.

« If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

/\ WARNING!

Only a qualified person must install this
appliance.

Remove all the packaging.

Do not install or use a damaged
appliance.

Do not use the appliance before installing
it in the built-in structure due to safety
manner.

Follow the installation instructions supplied

with the appliance.
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« Always take care when moving the

appliance as it is heavy. Always use safety
gloves and enclosed footwear.

Make sure the air can circulate around the
appliance.

« Atfirst installation or after reversing the

door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow back
in the compressor.

Before carrying out any operations on the
appliance (e.g. reversing the door),
remove the plug from the power socket.



2.3 Use

» Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens, or hobs,

_unless c_>the_rwise s_pecified in the /\ WARNING!

installation instructions. . o .
+ Do not expose the appliance to the rain. Risk of injury, burns, electric shock or
+ Do not install the appliance where there is fire.

direct sunlight.

Do not install this appliance in areas that
are too humid or too cold.

When you move the appliance, lift it by the
front edge to avoid scratching the floor.

2.2 Electrical connection

/N WARNING!
Risk of fire and electric shock.

/\ WARNING!

When positioning the appliance, ensure
the supply cord is not trapped or
damaged.

/\ WARNING!

Do not use multi-plug adapters and
extension cables.

The appliance must be earthed.

Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.

Always use a correctly installed
shockproof socket.

Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.

The mains cable must stay below the level
of the mains plug.

Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.

Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.

A The appliance contains flammable gas,
isobutane (R600a), a natural gas with a high
level of environmental compatibility. Be
careful not to cause damage to the refrigerant
circuit containing isobutane.

Do not change the specification of this
appliance.

Any use of the built-in product as free-
standing is strictly prohibited.

Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless
they are stated applicable by the
manufacturer.

If damage occurs to the refrigerant circuit,
make sure that there are no flames and
sources of ignition in the room. Ventilate
the room.

Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.

Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure on
the drink container.

Do not store flammable gas and liquid in
the appliance.

Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.

Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.

Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are wet
or damp.

Do not freeze again food that has been
thawed.

Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.

Wrap the food in any food contact material
before putting it in the freezer
compartment.

Do not allow food to come in contact with
the inner walls of the appliance
compartments.
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2.4 Internal lighting

/\ WARNING!
Risk of electric shock.

This product contains one or more light
sources of energy efficiency class G.
Concerning the lamp(s) inside this product
and spare part lamps sold separately:
These lamps are intended to withstand
extreme physical conditions in household
appliances, such as temperature,
vibration, humidity, or are intended to
signal information about the operational
status of the appliance. They are not
intended to be used in other applications
and are not suitable for household room
illumination.

2.5 Care and cleaning

Please note that self-repair or non-
professional repair can have safety
consequences and might void the
guarantee.

The following spare parts will be available
for 7 years after the model has been
discontinued: thermostats, temperature
sensors, printed circuit boards, light
sources, door handles, door hinges, trays
and baskets. Please note that some of
these spare parts are only available to
professional repairers, and that not all
spare parts are relevant for all models.
Door gaskets will be available for 10 years
after the model has been discontinued.

2.7 Disposal

/\ WARNING!
Risk of injury or suffocation.

/\ WARNING!
Risk of injury or damage to the appliance.

Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.

This appliance contains hydrocarbons in
the cooling unit. Only a qualified person
must do the maintenance and the
recharging of the unit.

Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If the
drain is blocked, defrosted water collects
in the bottom of the appliance.

2.6 Service

To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre. Use original
spare parts only.

3. INSTALLATION

Disconnect the appliance from the mains
supply.

Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and
pets to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozone-
friendly.

The insulation foam contains flammable
gas. Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.

Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.

/\ WARNING!
Refer to Safety chapters.

/\ WARNING!

Refer to installation instruction document
to install your appliance.
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/\ WARNING!

Fix the appliance in accordance with
installation instruction document to avoid
a risk of instability of the appliance.




3.1 Dimensions
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Overall dimensions * Space required in use ?
H1 mm 1218 A mm 1225
W1* mm 548 B mm 36
D1 mm 549

' the height, width and depth of the appliance
without the handle

* including the width of the bottom hinges (8
mm)

Space required in use ?

2 the height, width and depth of the appliance
including the handle, plus the space
necessary for free circulation of the cooling
air

* including the width of the bottom hinges (8
mm)

Overall space required in use ®

H3 (A+B) mm 1261

H2 (A+B) mm 1261
w2* mm 548
D2 mm 551

W3 mm 548
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Overall space required in use *

D3 mm 1071

3 the height, width and depth of the appliance
including the handle, plus the space
necessary for free circulation of the cooling
air, plus the space necessary to allow door
opening to the minimum angle permitting
removal of all internal equipment

*including the width of the bottom hinges (8
mm)

3.2 Location

To ensure appliance's best functionality, you
should not install the appliance in a place with
direct sunlight. Do not install the appliance
close to radiators or cookers, ovens, or hobs,
unless otherwise specified in the installation
instructions.

Make sure that air can circulate freely around
the back of the cabinet.

This appliance should be installed in a dry,
well ventilated indoor position.

This appliance is intended to be used at
ambient temperature ranging from 10°C to
43°C.

®

The correct operation of the appliance
can only be guaranteed within the
specified temperature range.

correspond to your domestic power
supply.

* The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed,
connect the appliance to a separate earth
in compliance with current regulations,
consulting a qualified electrician.

* The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.

3.4 Ventilation requirements

The airflow behind the appliance must be
sufficient.

7 5cm min.

/ > » » » 200 cm?

min.
200 cm?

/\ CAUTION!

Refer to the installation instructions for
the installation.

®

If you have any doubts regarding where
to install the appliance, please turn to the
vendor, to our customer service or to the
nearest Authorised Service Centre.

®

It must be possible to disconnect the
appliance from the mains power supply.
The plug must therefore be easily
accessible after installation.

3.3 Electrical connection

» Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
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3.5 Door reversibility

Please refer to the separate document with
instructions on installation and door reversal.

/\ CAUTION!

At every stage of reversing the door
protect the floor from scratching with a
durable material.




4. CONTROL PANEL
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Temperature indicator LED
Frostmatic indicator
Frostmatic button

Temperature regulator
ON/OFF button

4.1 Switching on

1. Insert the plug into the wall socket.
2. Touch the temperature regulator button if
all LED indicators are off.

4.2 Switching off

Keep touching the temperature regulator
button for 3 seconds.
All indicators light off.

4.3 Temperature regulation

To operate the appliance, touch the

temperature regulator until the LED

corresponding to the required temperature

lights up. Selection is progressive, varying

from 2°C to 8°C. Recommended setting is

4°C.

1. Touch temperature regulator.

Current temperature indicator blinks. Any

time you touch the temperature regulator, the

setting moves by one position. The

corresponding LED blinks for a while.

2. Touch the temperature regulator until the
required temperature is selected.

®

The set temperature will be reached
within 24 hours. After a power failure the
set temperature remains stored.

4.4 Frostmatic function

The Frostmatic function is used to perform
pre-freezing and fast freezing in sequence in
the freezer compartment. This function
accelerates the freezing of fresh food and, at
the same time, protects food products already
stored in the freezer compartment from
undesirable warming.

@

To freeze fresh food activate the
Frostmatic function at least 24 hours
before placing the food to complete pre-
freezing.

To activate Frostmatic function press the
Frostmatic button. The Frostmatic indicator
switches on.

@

This function stops automatically after 52
hours.

It is possible to deactivate the function at any
time by pressing Frostmatic button again. The
Frostmatic indicator switches off.

4.5 Door open alarm

If the fridge door is left open for
approximately 5 minutes, the sound is on.

During the alarm the sound can be muted by
pressing any button. The sound switches off
automatically after around one hour to avoid
disturbing.

The alarm deactivates after closing the door.

ENGLISH 9



5. DAILY USE

5.1 Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be placed
at different heights.

1. Gradually pull the shelf up until it comes
free.
2. Reposition as required.

-
| ™

This model is equipped with a variable
storage box which can be moved sideways.

5.2 Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.

g g
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@

Do not move the glass shelf above the
vegetable drawer to ensure correct air
circulation.

5.3 Vegetable drawer

There is a special drawer in the bottom part
of the appliance suitable for storage of fruits
and vegetables.

5.4 Temperature indicator

For proper storage of food the refrigerator is
equipped with the temperature indicator. The
symbols on the side wall of the appliance
indicate a cold area in the refrigerator,
between the two arrows.

If OK is displayed (A), put fresh food into area
indicated by the two labels, if not (B), wait at
least 12 hours and check if it is OK (A).

If it is still not OK (B), adjust the setting
control to a colder setting.

A B

| |
ok || @

& &

5.5 Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh food activate the Frostmatic
function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.

Store the fresh food evenly distributed in all
compartments or drawers.



The maximum amount of food that can be
frozen without adding other fresh food during
24 hours is specified on the rating plate (a
label located inside the appliance).

When the freezing process is complete, the
appliance automatically returns to the
previous temperature setting (see "Frostmatic
function").

Keep the food no closer than 15 mm from the
door.

®

In this condition, the temperature inside
the refrigerator might change slightly.

/\ CAUTION!

In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the
power has been off for longer than the
value shown on rating plate under "rising
time", the defrosted food must be
consumed quickly or cooked immediately
then cooled and then re-frozen.

For more information refer to "Hints for
freezing".

5.6 Storage of frozen food

When activating an appliance for the first time
or after a period out of use, before putting the
products in the compartment let the appliance
run at least 3 hours with the Frostmatic
function switched on.

6. HINTS AND TIPS

6.1 Hints for energy saving

» Fridge: Most efficient use of energy is
ensured in the configuration with the
drawers in the bottom part of the
appliance and shelves evenly distributed.
Position of the door bins does not affect
energy consumption.

» Do not open the door frequently or leave it
open longer than necessary.

* Freezer: The colder the temperature
setting, the higher the energy
consumption.

* Fridge: Do not set too high temperature to
save energy unless it is required by the
characteristics of the food.

» |If the ambient temperature is high and the
temperature control is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice
formation on the evaporator. In this case,
set the temperature control toward higher
temperature to allow automatic defrosting
and to save energy this way.

* Ensure a good ventilation. Do not cover
the ventilation grilles or holes.

5.7 Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being
consumed, can be thawed in the refrigerator
or inside a plastic bag under cold water.

This operation depends on the time available
and on the type of food. Small pieces may
even be cooked still frozen.

6.2 Hints for freezing

» Activate Frostmatic function at least 24
hours before placing the food inside the
freezer compartment.

» Before freezing wrap and seal fresh food
in: aluminium foil, plastic film or bags,
airtight containers with lid.

» For more efficient freezing and thawing
divide food into small portions.

« Itis recommended to put labels and dates
on all your frozen food. This will help to
identify foods and to know when they
should be used before their deterioration.

* The food should be fresh when being
frozen to preserve good quality. Especially
fruits and vegetables should be frozen
after the harvest to preserve all of their
nutrients.

* Do not freeze bottles or cans with liquids,
in particular drinks containing carbon
dioxide - they may explode during
freezing.

* Do not put hot food in the freezer
compartment. Cool it down at room
temperature before placing it inside the
compartment.
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To avoid increase in temperature of
already frozen food, do not place fresh
unfrozen food directly next to it. Place food
at room temperature in the part of the
freezer compartment where there is no
frozen food.

Do not eat ice cubes, water ices or ice
lollies immediately after taking them out of
the freezer. Risk of frostbites.

Do not re-freeze defrosted food. If the food
has defrosted, cook it, cool it down and
then freeze it.

6.3 Hints for storage of frozen food

6.5 Shelf life for freezer compartment

Freezer compartment is the one marked

with IEEBEEE]

The medium temperature setting ensures
good preservation of frozen food products.
Higher temperature setting inside the
appliance may lead to shorter shelf life.
The whole freezer compartment is suitable
for storage of frozen food products.

Leave enough space around the food to
allow air to circulate freely.

For adequate storage refer to food
packaging label to see the shelf life of
food.

It is important to wrap the food in such a
way that prevents water, humidity or
condensation from getting inside.

6.4 Shopping tips
After grocery shopping:

Ensure that the packaging is not damaged
- the food could be deteriorated. If the
package is swollen or wet, it might have
not been stored in the optimal conditions
and defrosting may have already started.
To limit the defrosting process buy frozen
goods at the end of your grocery shopping
and transport them in a thermal and
insulated cool bag.

Place the frozen foods immediately in the
freezer after coming back from the shop.
If food has defrosted even partially, do not
re-freeze it. Consume it as soon as
possible.

Respect the expiry date and the storage
information on the package.

Type of food

Shelf life (months)

Bread 3
Fruits (except citrus) 6-12
Vegetables 8-10
Leftovers without meat 1-2
Dairy food:

Butter 6-9
Soft cheese (e.g. mozzarella) 3-4
Hard cheese (e.g. parmesan, cheddar) 6
Seafood:

Fatty fish (e.g. salmon, mackerel) 2-3
Lean fish (e.g. cod, flounder) 4-6
Shrimps 12
Shucked clams and mussels 3-4
Cooked fish 1-2
Meat:
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Type of food Shelf life (months)

9-12
6-12

Poultry

Beef

Pork

Lamb

Sausage

Ham

Leftovers with meat

6.6 Hints for fresh food refrigeration

Good temperature setting that ensures
preservation of fresh food is a temperature
less than or equal to +4°C.

Higher temperature setting inside the
appliance may lead to shorter shelf life of
food.

Cover the food with packaging to preserve
its freshness and aroma.

Always use closed containers for liquids
and for food, to avoid flavours or odours in
the compartment.

To avoid the cross-contamination between
cooked and raw food, cover the cooked
food and separate it from the raw one.

It is recommended to defrost the food
inside the fridge.

Do not insert hot food inside the
appliance. Make sure it has cooled down
at room temperature before inserting it.
To prevent food waste the new stock of
food should always be placed behind the
old one.

6.7 Hints for food refrigeration

Fresh food compartment is the one
marked (on the rating plate) with .

7. CARE AND CLEANING

* Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass shelf
above the vegetable drawer. Store meat
for at most 1-2 days.

« Fruit and vegetables: clean thoroughly
(eliminate the soil) and place in a special
drawer (vegetable drawer).

« Itis advisable not to keep the exotic fruits
like bananas, mangos, papayas etc. in the
refrigerator.

* Vegetables like tomatoes, potatoes,
onions, and garlic should not be kept in
the refrigerator.

» Butter and cheese: place in an airtight
container or wrap in an aluminium foil or a
polythene bag to exclude as much air as
possible.

« Bottles: close them with a cap and place
them on the door bottle shelf, or (if
available) on the bottle rack.

« Always refer to the expiry date of the
products to know how long to keep them.

neutral soap to remove the typical smell of a

/\ WARNING! brand-new product, then dried thoroughly.

Refer to Safety chapters.
y.chap /\ CAUTION!

Do not use detergents, abrasive

powders, chlorine or oil-based cleaners

as they will damage the finish.

7.1 Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time,
the interior and all internal accessories should

be washed with lukewarm water and some
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/\ CAUTION!

The accessories and parts of the
appliance are not suitable for washing in
a dishwasher.

7.2 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:

1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.

2. Regularly check the door seals and wipe
them clean to ensure they are clean and
free from debris.

3. Rinse and dry thoroughly.

7.3 Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
during normal use. The defrost water drains
out through a trough into a special container
at the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent
the water overflowing and dripping onto the
food inside.

For this purpose use the tube cleaner
provided with the appliance.

2
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7.4 Defrosting of the freezer

/\ CAUTION!

Never use sharp metal tools to scrape off
frost from the evaporator as you could
damage it.

Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process other than those recommended
by the manufacturer.

@

About 12 hours prior to defrosting set a
lower temperature in order to build up
sufficient chill reserve in case of any
interruption in operation.

A certain amount of frost will always form on
the freezer shelves and around the top
compartment.

Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.

1. Switch off the appliance or pull out
electrical plug from the wall socket.

2. Remove any stored food and put itin a
cool place.

/\ CAUTION!

A temperature rise of the frozen food
packs during defrosting may shorten
their safe storage life.

Do not touch frozen goods with wet
hands. Hands can freeze to the
goods.

3. Leave the door open. Protect the floor
from the defrosting water e.g. with a cloth
or a flat vessel.

4. In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in the
freezer compartment. In addition, remove
pieces of ice that break away before
defrosting is complete.

5. When defrosting is complete, dry the
interior thoroughly.

6. Switch on the appliance and close the
door.

7. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the
appliance for at least 3 hours using this
setting.




Only after this time put the food back into the

freezer compartment.

7.5 Period of non-operation

When the appliance is not in use for long
period, take the following precautions:

-

supply.

apoON

8. TROUBLESHOOTING

/\ WARNING!
Refer to Safety chapters.

8.1 What to do if...

Disconnect the appliance from electricity

Remove all food.

Defrost the appliance.

Clean the appliance and all accessories.
Leave the doors open to prevent
unpleasant smells.

Problem

Possible cause

Solution

The appliance does not operate.

The appliance is switched off.

Switch on the appliance.

The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.

Connect the mains plug to the
mains socket correctly.

There is no voltage in the mains
socket.

Connect a different electrical appli-
ance to the mains socket. Contact a
qualified electrician.

The appliance is noisy.

The appliance is not supported
properly.

Check if the appliance stands sta-
ble.

Acoustic or visual alarm is on.

The door is left open.

Close the door.

The compressor operates continual-
ly.

Temperature is set incorrectly.

Refer to "Control panel" chapter.

Many food products were put in at
the same time.

Wait a few hours and then check the
temperature again.

The room temperature is too high.

Refer to "Installation" chapter.

Food products placed in the appli-
ance were too warm.

Allow food products to cool to room
temperature before storing.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door" section.

The Frostmatic function is switched
on.

Refer to "Frostmatic function" sec-
tion.

The compressor does not start im-
mediately after pressing the "Frost-
matic", or after changing the temper-
ature.

The compressor starts after a period
of time.

This is normal, no error has occur-
red.

Door is misaligned or interferes with
ventilation grill.

The appliance is not levelled.

Refer to installation instructions.

Door does not open easily.

You attempted to re-open the door
immediately after closing.

Wait a few seconds between closing
and re-opening of the door.

The lamp does not work.

The lamp is in stand-by mode.

Close and open the door.
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Problem

Possible cause

Solution

The lamp is defective.

Contact the nearest Authorized
Service Centre.

There is too much frost and ice.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door" section.

The gasket is deformed or dirty.

Refer to "Closing the door" section.

Food products are not wrapped
properly.

Wrap the food products better.

Temperature is set incorrectly.

Refer to "Control panel" chapter.

Appliance is fully loaded and is set
to the lowest temperature.

Set a higher temperature. Refer to
"Control panel" chapter.

Temperature set in the appliance is
too low and the ambient tempera-
ture is too high.

Set a higher temperature. Refer to
"Control panel" chapter.

Water flows on the rear plate of the
refrigerator.

During the automatic defrosting
process, frost melts on the rear
plate.

This is correct.

There is too much condensed water
on the rear wall of the refrigerator.

Door was opened too frequently.

Open the door only when necessa-
ry.

Door was not closed completely.

Make sure the door is closed com-
pletely.

Stored food was not wrapped.

Wrap food in suitable packaging be-
fore storing it in the appliance.

Water flows inside the refrigerator.

Food products prevent the water
from flowing into the water collector.

Make sure that food products do not
touch the rear plate.

The water outlet is clogged.

Clean the water outlet.

Water flows on the floor.

The melting water outlet is not con-
nected to the evaporative tray above
the compressor.

Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.

Temperature cannot be set.

The Frostmatic function is switched
on.

Switch off Frostmatic function man-
ually, or wait until the function deac-
tivates automatically to set the tem-
perature. Refer to "Frostmatic func-
tion" section.

The temperature in the appliance is
too low/too high.

The temperature is not set correctly.

Set a higher/lower temperature.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door" section.

The food products' temperature is
too high.

Let the food products temperature
decrease to room temperature be-
fore storage.

Many food products are stored at
the same time.

Store less food products at the
same time.

The thickness of the frost is greater
than 4-5 mm.

Defrost the appliance.

The door has been opened often.

Open the door only if necessary.
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Problem Possible cause Solution

The Frostmatic function is switched  Refer to "Frostmatic function" sec-
on. tion.

There is no cold air circulation in the Make sure that there is cold air cir-
appliance. culation in the appliance. Refer to
"Hints and tips" chapter.

Temperature setting LEDs flash at ~ An error has occurred in measuring  Contact the nearest Authorised

the same time. the temperature. Service Centre. The cooling system
will continue to keep food products
cold, but temperature adjustment
will not be possible.

@ 8.3 Closing the door
. . 1. Clean the door gaskets.
if theltadvlllctehdoes nottIeAactihto _the ddeswed 2. If necessary, adjust the door. Refer to
?SU.’ C% te nearest Authorize installation instructions.
ervice Lentre. 3. If necessary, replace the defective door
. gaskets. Contact the Authorised Service
8.2 Replacing the lamp Centre.
The appliance is equipped with a longlife LED
interior light.

Only service is allowed to replace the lighting
device. Contact your Authorised Service
Centre.

ENGLISH 17



9. NOISES

10. TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the
rating plate on the internal side of the
appliance and on the energy label.

The QR code on the energy label supplied
with the appliance provides a web link to the
information related to the performance of the
appliance in the EU EPREL database. Keep
the energy label for reference together

with the user manual and all other documents
provided with this appliance.

It is also possible to find the same information
in EPREL using the link
https://eprel.ec.europa.eu and the model
name and product number that you find on
the rating plate of the appliance.

See the link www.theenergylabel.eu for
detailed information about the energy label.

11. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES

Installation and preparation of the appliance
for any EcoDesign verification shall be
compliant with EN 62552 (EU). Ventilation
requirements, recess dimensions and
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minimum rear clearances shall be as stated
in this User Manual in "Installation". Please
contact the manufacturer for any other further
information, including loading plans.



12. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol Cfb Put the | appliances marked with the symbol E with
packaging in relevant containers to recycle it. | the household waste. Return the product to
Help protect the environment and human your local recycling facility or contact your
health by recycling waste of electrical and municipal office.

electronic appliances. Do not dispose of

ENGLISH
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FUR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich flr dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren kdnnen. Es ist mit
Funktionen ausgestattet, die in gewdhnlichen Geraten nicht vorhanden sind. Bitte
nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Beste aus ihm herauszuholen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und
@ Reparatur zu erhalten:

www.aeg.com/support

Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten:

a/ www.registeraeg.com
Um Zubehor, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile fur Ihr Gerat zu kaufen:
’% www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst
wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

A\ Warnungs-/Sicherheitshinweise
® Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz

Anderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE...........oooooooooooeeeeceeeceeeeeeoooesssssssssssssss s 20
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B MONTAGE .......ooooooceeeeeeeesossasesesess s 25
4. BEDIENFELD. ........oooooooooiommimossssssssoseee e eeeeeseeesssssssssssssssnssssssssesss 28
5. TAGLICHER GEBRAUCH. ........cccoooooommmmmmmmmmmmmssssssssssssseeeeeeeeesseesssssssseseees 29
6. TIPPS UND HINWEISE..........ooovvvoooeeeoceoemesnosaonssssssssssss oo 30
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1. A SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Gerats
zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder
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Schaden infolge nicht ordnungsgemalier Montage oder
Verwendung Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem
sicheren und zuganglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbediirftigen
Personen

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung / mangelndem
Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine fur ihre
Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt werden oder
von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das
Gerat sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht
ordnungsgemalfer Bedienung bestehen. Kinder im Alter
von 3 bis 8 Jahren und Personen mit sehr umfangreichen
und komplexen Behinderungen dirfen das Gerat unter der
Voraussetzung, dass sie ordnungsgemaf angewiesen
wurden, ein- und ausladen. Halte Kinder unter 3 Jahren
vom Gerat fern, wenn sie nicht standig beaufsichtigt
werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Kinder diurfen keine Reinigung und Wartung des Gerats
ohne Beaufsichtigung durchfuhren.

Halten Sie samtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es ordnungsgemall.

1.2 Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerat ist nur fir die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und Getranken bestimmt.

Dieses Gerat ist fur den hauslichen Gebrauch im Haushalt
in Innenraumen konzipiert.

Dieses Gerat darf in Buros, Hotelzimmern, Gastezimmern
in Pensionen, Bauernhodfen und anderen ahnlichen
Unterklnften verwendet werden, wenn diese Nutzung das
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(durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht

Uberschreitet.

Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu vermeiden,

beachten Sie die folgenden Hinweise:

— Offnen Sie die Tur nicht Gber langere Zeit hinweg;

— Reinigen Sie regelmafig Oberflachen, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen kénnen, und
zugangliche Ablaufsysteme;

— Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten
Behaltern im Kuhlschrank, so dass sie nicht mit anderen
Lebensmitteln in Berihrung kommen oder auf diese
tropfen.

WARNUNG: Halten Sie die Luftungséffnungen im

Gerategehause oder in der Einbaunische frei von

Hindernissen.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch

andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder

sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

WARNUNG: Achten Sie darauf, den Kaltekreislauf nicht zu

beschadigen.

WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfachern des

Gerats keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen

Elektrogerate.

Reinigen Sie das Gerat nicht mit Wasserspray oder Dampf.

Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, feuchten Tuch.

Verwenden Sie ausschlieldlich Neutralreiniger. Verwenden

Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwamme, scharfe

Reinigungsmittel oder Metallgegenstande.

Wenn das Geréat langere Zeit leer steht, schalten Sie es

aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und

lassen Sie die Tur offen, um Schimmelbildung im Gerat zu
vermeiden.

Bewahren Sie keine explosiven Substanzen wie

Aerosoldosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerat

auf.
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* Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer
ahnlich qualifizierten Person zur Vermeidung einer
Gefahrenquelle ersetzt werden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

2.2 Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die
Montage des Gerats vornehmen.

/\ WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.

+ Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.

* Montieren Sie ein beschadigtes Gerat
nicht und benutzen Sie es nicht.

» Verwenden Sie das Gerat aus
Sicherheitsgriinden nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.

» Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.

+ Seien Sie beim Umsetzen des Gerates
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe und
festes Schuhwerk.

» Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Geréat zirkulieren kann.

»  Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Tlranschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerat an die
Stromversorgung anschliefen. So kann
das Ol in den Kompressor zurlickflieRen.

» Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Geréat arbeiten
(z.B. Wechsel des Turanschlags).

+ Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe
von Heizkorpern oder Herden, Backofen
oder Kochfeldern auf, es sei denn, in der
Installationsanleitung ist etwas anderes
angegeben.

+ Setzen Sie das Gerat nicht dem Regen
aus.

+ Installieren Sie das Gerat nicht an einem
Ort mit direkter Sonneneinstrahlung.

» Stellen Sie dieses Gerat nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt sind.

*  Wenn Sie das Gerat verschieben, heben
Sie es an der Vorderkante an, um den
FulRboden nicht zu verkratzen.

/\ WARNUNG!

Achten Sie bei der Montage des Gerats
darauf, dass das Netzkabel nicht
eingeklemmt oder beschadigt wird.

/\ WARNUNG!

Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen und
Verlangerungskabel.

« Das Gerat muss geerdet sein.

« Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
Ubereinstimmen.

« Schliel3en Sie das Gerat nur an eine
ordnungsgemal installierte
Schutzkontaktsteckdose an.

* Achten Sie darauf, die elektrischen
Bauteile nicht zu beschadigen (z. B.
Netzstecker, Netzkabel, Kompressor).
Wenden Sie sich zum Austausch
elektrischer Bauteile an das autorisierte
Service-Zentrum oder einen Elektriker.

* Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers liegen.

« Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zuganglich ist.

* Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerat von der Stromversorgung
trennen mochten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
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2.3 Gebrauch

/\ WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- oder Brandgefahr.

* Achte darauf, dass keine Lebensmittel mit
den Innenwéanden der Geratefacher in
Beriihrung kommen.

2.4 Innenbeleuchtung

A Das Gerat enthalt Isobutan (R600a),
ein brennbares Erdgas mit einem hohen Grad
an Umweltvertraglichkeit. Achte darauf, den
Kaltekreislauf, der Isobutan enthalt, nicht zu
beschadigen.

* Nehmen Sie keine technischen
Anderungen am Geréat vor.

» Jegliche Verwendung des eingebauten
Produkts als freistehendes Produkt ist
strengstens untersagt.

» Stelle keine elektrischen Gerate (z. B.
Eisbereiter) in das Gerat, wenn solche
Geréate nicht ausdriicklich vom Hersteller
fur diesen Zweck zugelassen sind.

+ Wird der Kaltekreislauf beschadigt, stelle
bitte sicher, dass keine Flammen und
Zindquellen im Raum vorhanden sind.
Lifte den Raum.

» Achte darauf, dass keine heifen
Gegenstande auf die Kunststoffteile des
Geréats gelangen.

» Gib keine Softdrinks in das Gefrierfach.
Dadurch entsteht Druck auf den
Getrankebehalter.

» Lagere keine brennbaren Gase und
Flussigkeiten im Gerat.

» Platziere keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstande, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerat, auf dem
Gerat oder in der Nahe des Gerats.

» Beruhre nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Diese sind heil3.

» Nimm keine Gegenstande aus dem
Gefrierfach und berihre diese nicht, falls
deine Hande nass oder feucht sind.

» Friere aufgetaute Lebensmittel nicht
wieder ein.

» Befolge die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekuhlter
Lebensmittel.

*  Wickele die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor Du
sie in das Gefrierfach legst.
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/N WARNUNG!
Stromschlaggefahr.

* Dieses Produkt enthalt eine oder mehrere
Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

» Bezuglich der Lampe(n) in diesem Gerat
und separat verkaufter Ersatzlampen:
Diese Lampen missen extremen
physikalischen Bedingungen in
Haushaltsgeraten standhalten, wie z.B.
Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder
sollen Informationen Uber den
Betriebszustand des Gerates anzeigen.
Sie sind nicht fir den Einsatz in anderen
Geraten vorgesehen und nicht fur die
Raumbeleuchtung geeignet.

2.5 Reinigung und Pflege

/\ WARNUNG!

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr
und das Gerat kdnnte beschadigt
werden.

* Schalten Sie das Gerat immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgefiihrt werden.

* Der Kaltekreis des Gerates enthalt
Kohlenwasserstoffe. Das Gerat muss von
einer qualifizierten Fachkraft gewartet und
nachgefillt werden.

» Prifen Sie regelmaRig den Wasserabfluss
des Gerats und reinigen Sie ihn
gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geréats an.

2.6 Wartung

* Wenden Sie sich zur Reparatur des
Gerats an den autorisierten Kundendienst.
Dabei dirfen ausschlieRlich
Originalersatzteile verwendet werden.

« Bitte beachten Sie, dass eigene
Reparaturen oder Reparaturen, die nicht
von Fachkraften durchgefihrt werden, die




Sicherheit des Gerats beeintrachtigen und
zum Erléschen der Garantie flihren
kénnen.

Die folgenden Ersatzteile werden auch
nach dem Auslauf des Modells 7 Jahre
lang vorgehalten: Thermostate,
Temperatursensoren, Platinen,
Lichtquellen, Lichtquellen, Turscharniere,
Backbleche und Kérbe. Bitte beachten
Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur an
Reparaturbetriebe geliefert werden
kénnen und nicht alle Ersatzteile fir alle
Modelle relevant sind.

Tardichtungen sind innerhalb von 10
Jahren nach Produkteinstellung des
Modells erhaltlich.

2.7 Entsorgung

/\ WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

3. MONTAGE

Trennen Sie das Gerat von der
Stromversorgung.

Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.

Entfernen Sie die TUr, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem
Gerat einschliel3en.

Der Kaltekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerates sind
ozonfreundlich.

Die Isolierung enthalt entziindliches Gas.
Fur Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerates wenden Sie sich
an lhre kommunale Behorde.

Achten Sie darauf, dass die Kihleinheit in
der Nahe des Warmetauschers nicht
beschadigt wird.

/\ WARNUNG!
Siehe Kapitel ,Sicherheitshinweise".

/\ WARNUNG!

Lesen Sie zur Installation des Geréts die
Montageanleitung.

/\ WARNUNG!

Befestigen Sie das Gerat gemal der
Montageanleitung, um das Risiko eines
instabilen Gerats zu vermeiden.
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3.1 Abmessungen
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Gesamtabmessungen * Platzbedarf wahrend des Betriebs 2
H1 mm 1218 A mm 1225
W1* mm 548 B mm 36
D1 mm 549

" Hohe, Breite und Tiefe des Gerats ohne
Griff

* einschlieBlich der Breite der unteren
Scharniere (8 mm)

Platzbedarf wahrend des Betriebs 2

2 Hohe, Breite und Tiefe des Geréats
einschlieRlich Griff und zuzlglich des
notwendigen Freiraums fir die Zirkulation der
Kuhlluft

* einschlieBlich der Breite der unteren
Scharniere (8 mm)

Platzbedarf insgesamt wahrend des Be-

H2 (A+B) mm 1261 triebs *
w2* mm 548 H3 (A+B) mm 1261
D2 mm 551 Wa3* mm 548
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Platzbedarf insgesamt wahrend des Be-
triebs *

D3 mm 1071

3 Hohe, Breite und Tiefe des Gerats
einschlieRlich Griff plus des notwendigen
Freiraums flr die Zirkulation der Kuhlluft,
zuzuglich des Platzes, der notwendig ist, um
eine Turéffnung bis zu dem minimalen Winkel
zu ermdglichen, der die Entfernung der
gesamten Innenausstattung erlaubt

* einschliellich der Breite der unteren
Scharniere (8 mm)

3.2 Aufstellungsort

Um die bestmdgliche Funktionalitat des
Gerats zu gewabhrleisten, sollten Sie das
Gerat nicht an einem Ort mit direkter
Sonneneinstrahlung aufstellen. Stellen Sie
das Gerat nicht in der Nahe von Heizkorpern
oder Herden, Backofen oder Kochfeldern auf,
es sei denn, in der Installationsanleitung ist
etwas anderes angegeben.

Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um die
Geraterlickseite zirkulieren kann.

Dieses Geréat sollte in einem trockenen, gut
bellfteten Innenbereich aufgestellt werden.

Dieses Gerét ist fur den Einsatz bei einer
Umgebungstemperatur von 10°C bis 43°C
vorgesehen.

3.3 Elektrischer Anschluss

« Stellen Sie vor dem Anschlief3en sicher,
dass die auf dem Typenschild angezeigte
Spannung und Frequenz mit Ihrer
Hausstromversorgung tbereinstimmt.

* Das Gerat muss geerdet sein. Der
Netzstecker des Stromkabels ist hierfir
mit einem Kontakt versehen. Wenn die
Steckdose nicht geerdet ist, schlieRen Sie
das Gerat gemal den geltenden
Vorschriften an eine separate Erdung an
und wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker.

« Der Hersteller lehnt jegliche
Verantwortung ab, wenn die oben
genannten Sicherheitsvorkehrungen nicht
eingehalten werden.

3.4 Anforderungen an die Beliiftung

Der Luftstrom hinter dem Gerat muss
ausreichend sein.

7 5cm min.

/ > » » » 200 cm?

d
min.
2
- - 200 cm'
A

®

Der ordnungsgemaRe Betrieb des Gerats
wird nur innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs gewahrleistet.

®

Wenn Sie Zweifel bezlglich der
Installation des Gerats haben, wenden
Sie sich bitte an den Verkaufer, unseren
Kundenservice oder an den
nachstgelegenen autorisierten
Kundenservice.

/:: 7,

/\ VORSICHT!

Lesen Sie die Montageanleitungen fir
die Installation.

3.5 Wechseln des Tiiranschlags

Informationen zu Montage und zum
Wechseln des Tiranschlags finden Sie in
einer separaten Anleitung.

®

Es muss mdglich sein, das Gerat vom
Netz zu trennen. Daher muss der Stecker
nach der Installation zuganglich bleiben.

/\ VORSICHT!

Wenn Sie den Tilranschlag wechseln,
schiitzen Sie den Boden mit einem
strapazierfahigem Material vor

Verkratzungen.
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4. BEDIENFELD
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LED-Temperaturanzeige
Frostmatic-Anzeige
Frostmatic-Taste

Temperaturregler
,EIN/AUS"-Taste

4.1 Einschalten des Gerats

1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.

2. Berlihren Sie den Temperaturregler,
wenn alle LEDs ausgeschaltet sind.

4.2 Ausschalten des Gerits

Halten Sie die Taste des Temperaturreglers
langer als 3 Sek. gedriickt.
Alle Anzeigen erloschen.

4.3 Temperaturregelung

Zur Inbetriebnahme des Geréts beriihren Sie
den Temperaturregler, bis die LED der
gewulinschten Temperatur aufleuchtet. Die
Wahl erfolgt schrittweise von 2 °C bis 8 °C.
Empfohlene Einstellung: 4 °C.

1. Berlhren Sie den Temperaturregler .

Die Anzeige der aktuellen Temperatur blinkt.

Mit jeder Bertihrung des Temperaturreglers

andert sich die Einstellung um eine Position.

Die entsprechende LED blinkt eine Zeit lang.

2. Berlhren Sie den Temperaturregler so
oft, bis die gewiinschte Temperatur
ausgewahlt ist.

®

Die eingestellte Temperatur wird
innerhalb von 24 Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt die eingestellte
Temperatur gespeichert.
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4.4 Funktion Frostmatic

Die Frostmatic Funktion dient dazu das
Gefrierfach auf das Vorgefrieren und
anschlieBende Schnellgefrieren der
Lebensmittel vorzubereiten. Sie ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die Tiefklihlung
neu hinzukommender Lebensmittel
beschleunigt und gleichzeitig die bereits im
Gefrierfach eingelagerten Lebensmittel vor
unerwinschter Erwarmung schutzt.

@

Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Frostmatic-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach hinein legen, ein.

Driicken Sie zum Einschalten der Funktion
Frostmatic die Taste Frostmatic. Die
Kontrolllampe Frostmatic leuchtet.

@

Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.

Diese Funktion kann jederzeit durch erneutes
Dricken der Taste Frostmatic ausgeschaltet
werden. Die Kontrolllampe Frostmatic
erlischt.

4.5 Alarm - Tiir offen

Wenn die Kiihlschranktir etwa 5 Minuten
gedffnet bleibt, ertdnt der Signalton.

In der Alarmphase kann der Signalton durch
Drucken einer beliebigen Taste ausgeschaltet
werden. Der Ton schaltet sich nach etwa



einer Stunde automatisch ab, um nicht zu
storen.

5. TAGLICHER GEBRAUCH

5.1 Positionieren der Tiirablagen

Um die Lagerung von
Lebensmittelpackungen verschiedener
Groflen zu ermdglichen, kdnnen die
Turunterteilungsfacher in verschiedenen
Hohen angeordnet werden.

1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis diese sich I6st.

2. Positionieren Sie diese neu wie
erforderlich.

,
| ™

Dieses Modell ist mit einer variablen
Lagerbox ausgestattet, die seitlich bewegt
werden kann.

5.2 Verstellbare Ablagen

Die Wande des Kuhlschranks sind mit einer
Reihe von Fihrungsschienen ausgestattet,
die verschiedene Mdoglichkeiten fir das
Einsetzen der Ablagen bieten.

Der Alarm schaltet sich aus, wenn die Tur
geschlossen wird.

ARY

@

Die Glasablage uber der
Gemiiseschublade sollte jedoch nicht
verstellt werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu gewahrleisten.

5.3 Obst- / Gemiiseschublade

Im unteren Teil des Gerats befindet sich eine
spezielle Schublade, die sich zur
Aufbewahrung von Obst und Gemdse eignet.

5.4 Temperaturanzeige

Fur die richtige Lagerung von Lebensmitteln
ist der Kiihlschrank mit der
Temperaturanzeige ausgestattet. Die
Symbole an der Seitenwand des Geréts
zeigen den kaltesten Bereich im Kihlschrank
zwischen den beiden Pfeilen an.

Wenn OK angezeigt wird (A), lagern Sie die
frischen Lebensmittel im Bereich, der durch
die beiden Markierungen gekennzeichnet ist.
Bei (B) warten Sie mindestens 12 Stunden
und prifen Sie, ob OK (A) angezeigt wird.

Wird OK nicht angezeigt (B), wahlen Sieeine
kaltere Einstellung.

DEUTSCH 29



A B

|
ox || @ &

&

5.5 Einfrieren frischer Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren
frischer Lebensmittel und zur langfristigen
Aufbewahrung gefrorener und tiefgefrorener
Lebensmittel.

Zum Einfrieren frischer Lebensmittel aktiviere
die Frostmatic-Funktion mindestens 24
Stunden, bevor du die einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach legst.

Lagern Sie frische Lebensmittel gleichmaRig
verteilt in allen Fachern oder Schubladen.

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
ohne Hinzufiigen von anderen frischen
Lebensmittel innerhalb von 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild (einem Schild im Gerat)
angegeben.

Nach Abschluss des Gefriervorgangs kehrt
das Gerat automatisch zur vorherigen
Temperatureinstellung zurick (siehe
,Frostmatic-Funktion®).

®

In diesem Fall kann sich die Temperatur
innerhalb des Kihlschranks geringfligig
verandern.

6. TIPPS UND HINWEISE

6.1 Tipps zum Energiesparen

» Kiuhischrank: Die effizienteste
Energienutzung wird erreicht, wenn die
Schubladen im unteren Teil des Gerats
eingesetzt und die Ablagen gleichmaRig
angeordnet sind. Die Position der
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Weitere Informationen finden Sie unter ,Tipps
zum Einfrieren®.

5.6 Lagerung von Tiefkiihlgerichten

Lassen Sie das Geréat vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerét nicht benutzt wurde, mindestens
3 Stunden lang mit eingeschalteter Funktion
Frostmatic laufen, bevor Sie Lebensmittel in
das Fach legen.

Lagern Sie die Lebensmittel mit einem
Mindestabstand von 15 mm zur Tdr.

/\ VORSICHT!

Kam es zum Beispiel zum Auftauen
durch einen Stromausfall, der langer
dauerte, als der auf dem Typenschild
angegebene Wert unter Lagerzeit bei
Stérung, dann missen die aufgetauten
Lebensmittel schnell verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem Abkiihlen
wieder eingefroren werden.

5.7 Abtauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
kénnen vor dem Verzehr im Kihlschrank
oder in einem Plastikbeutel unter kaltem
Wasser aufgetaut werden.

Dieser Vorgang hangt von der verfligbaren
Zeit und der Lebensmittelart ab. Kleinere
Gefriergutteile kdnnen sogar noch gefroren
gekocht werden.

Tuarablagen wirkt sich nicht auf den
Energieverbrauch aus.

« Offnen Sie die Tir nicht zu haufig, und
lassen Sie diese nicht langer offen als
notwendig.

« Gefriergerat: Je kalter die
Temperatureinstellung, desto héher der
Energieverbrauch.



Kuhlschrank: Stellen Sie die Temperatur
nicht zu hoch ein, um Energie zu sparen,
es sei denn, dies ist wegen der
Beschaffenheit des Lebensmittels
erforderlich.

Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist,
der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerat voll
beladen ist, kann es zu andauerndem
Betrieb des Kompressors und damit zu
Reif- oder Eisbildung am Verdampfer
kommen. Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine hohere
Temperatur, um das automatische
Abtauen zu ermdglichen und Energie zu
sparen.

Sorgen Sie fir eine gute Bellftung.
Bedecken Sie die Beluftungsgitter oder -
offnungen nicht.

6.2 Tipps zum Einfrieren

Schalten Sie die Frostmatic-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen, ein.

Verpacken Sie frische Lebensmittel vor
dem Einfrieren in Aluminiumfolie,
Plastikfolie oder -beutel oder luftdichte
Behalter mit Deckel.

Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und Auftauen
zu erleichtern.

Es wird empfohlen, tiefgekiihlte
Lebensmittel mit Etiketten und Datum zu
versehen. So kdnnen Sie die Lebensmittel
identifizieren und erkennen, wann sie
verzehrt werden sollten, bevor sie
verderben.

Die Lebensmittel sollten beim Einfrieren
frisch sein, um eine gute Qualitat zu
bewahren. Besonders Obst und Gemiise
sollte direkt nach der Ernte eingefroren
werden, um alle Nahrstoffe zu erhalten.
Frieren Sie keine Flaschen oder Dosen
mit Flissigkeiten, insbesondere
kohlensaurehaltige Getranke, ein — die
Gefalke kénnen beim Einfrieren
explodieren.

Geben Sie keine heilen Lebensmittel in
den Gefrierraum. Vergewissern Sie sich,
dass sie auf Raumtemperatur abgekuhlt
sind, bevor Sie sie in das Fach legen.

Um eine Erwdrmung bereits eingefrorener
Lebensmittel zu verhindern, legen Sie
frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht
direkt neben sie. Legen Sie Lebensmittel
mit Raumtemperatur in Gefrierfacher, die
keine gefrorenen Lebensmittel enthalten.
Essen Sie keine Eiswirfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus dem
Gefriergerat genommen wurden. Gefahr
von Erfrierungen.

Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht
wieder ein. Wenn Lebensmittel aufgetaut
wurden, kochen Sie sie, lassen Sie sie
abkihlen und frieren Sie sie dann ein.

6.3 Hinweise zur Lagerung von
Tiefkihlgerichten

Das Gefrierfach ist mit

gekennzeichnet.

Eine mittlere Einstellung stellt eine gute
Konservierung von Tiefkihlgerichten
sicher.

Eine héhere Temperatureinstellung im
Gerat kann die Haltbarkeit verkirzen.
Der gesamte Gefrierraum ist flr die
Lagerung von Tiefkihlprodukten geeignet.
Lassen Sie ausreichend Platz um die
Lebensmittel herum, damit die Luft frei
zirkulieren kann.

Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist auf
dem Etikett der Lebensmittelverpackung
angegeben.

Es ist wichtig, die Lebensmittel so zu
verpacken, dass kein Wasser,
Feuchtigkeit oder Kondenswasser ins
Innere gelangt.

6.4 Einkaufstipps
Nach dem Lebensmitteleinkauf:

Achten Sie darauf, dass die Verpackung
nicht beschadigt ist - die Lebensmittel
kénnten verdorben sein. Wenn die
Verpackung aufgequollen oder nass ist,
wurde das Lebensmittel moglicherweise
nicht unter den optimalen Bedingungen
gelagert und das Auftauen hat eventuell
bereits begonnen.

Um den Auftauprozess zu minimieren,
kaufen Sie Tiefkiihlware am Ende lhres
Einkaufs und transportieren Sie diese in
einer Isoliertasche.
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* Legen Sie die tiefgefrorenen Lebensmittel
sofort nach der Rickkehr aus dem Laden

in das Gefriergerat.

*  Wenn Lebensmittel auch nur teilweise
aufgetaut sind, dirfen sie nicht wieder
eingefroren werden. Verzehren Sie sie
schnell wie mdglich.

6.5 Lagerdauer im Gefrierfach

Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum und
die Lagerinformationen auf der
Verpackung.

Lebensmittel

Lagerdauer (Monate)

Brot

Friichte (auBer Zitrusfriichten)

Gemise

Reste ohne Fleisch

Molkereiprodukte:

Butter
Weichkase (z. B. Mozzarella)
Hartkase (z. B. Parmesan, Cheddar)

Meeresfriichte:

Fetthaltiger Fisch (z. B. Lachs, Makrele)
Fettarmer Fisch (z. B. Dorsch, Flunder)
Shrimps

Muscheln und Miesmuscheln ohne Schale
Gekochter Fisch

Fleisch:

Geflugel
Rindfleisch
Schweinefleisch
Lamm

Wurst

Schinken

Reste mit Fleisch

6.6 Tipps fiir die Kiihlung frischer
Lebensmittel

» Eine gute Temperatureinstellung, die die
Konservierung von frischen Lebensmitteln

sicherstellt, ist eine Temperatur von
weniger oder gleich +4 °C.
Eine héhere Temperatureinstellung im
Gerat kann die Haltbarkeit der
Lebensmittel verkirzen.

» Decken Sie die Lebensmittel mit

Verpackungsmaterial ab, um ihre Frische

und ihr Aroma zu bewahren.
» Verwenden Sie immer geschlossene
Behalter fur Flussigkeiten und
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Lebensmittel, um Dufte oder Gerliche im
Fach zu vermeiden.

Um eine Kreuzkontamination zwischen
gekochten und rohen Lebensmitteln zu
vermeiden, decken Sie die gekochten
Lebensmittel ab und trennen Sie sie von
den rohen.

Es wird empfohlen, Lebensmittel im
Kihlschrank aufzutauen.

Stellen Sie keine warmen Lebensmittel in
das Gerat. Vergewissern Sie sich, dass
sie auf Raumtemperatur abgekdhlt sind,
bevor Sie sie in das Gerat stellen.

Um eine Verschwendung von
Lebensmitteln zu vermeiden, sollten neue



Lebensmittel immer hinter die alten gelegt
werden.

6.7 Hinweise fiir die Kiihlung von
Lebensmitteln

» Das Fach fir frische Lebensmittel ist (auf
dem Typenschild) gekennzeichnet mit

» Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie Fleisch
in geeignetes Material und legen Sie
dieses auf die Glasablage Uber der
Gemiseschublade. Lagern Sie Fleisch
hdéchstens 1 - 2 Tage.

* Obst und Gemiise: Griindlich reinigen
(Erde entfernen) und in die spezielle
Schublade (Obst- und Gemuseschublade)
legen.

7. REINIGUNG UND PFLEGE

/\ WARNUNG!
Siehe Kapitel ,Sicherheitshinweise".

7.1 Reinigung des Innenraums

Vor der ersten Verwendung des Gerats
sollten der Innenraum und das gesamte
interne Zubehdr mit lauwarmem Wasser und
etwas neutraler Seife gewaschen werden, um
den typischen Geruch eines brandneuen
Produkts zu entfernen, und anschliel3end
grundlich getrocknet werden.

/\ VORSICHT!

Verwenden Sie keine chemischen
Reinigungsmittel, Scheuerpulver, chlor-
oder 6lhaltige Reinigungsmittel, da diese
die Oberflache beschadigen.

/\ VORSICHT!

Das Zubehor und die Teile des Gerats
sind nicht zur Reinigung im
Geschirrspller geeignet.

7.2 RegelmaBige Reinigung

Das gesamte Gerat muss regelmafig
gereinigt werden:

« Es wird empfohlen, exotische Friichte wie
Bananen, Mangos, Papayas usw. nicht im
Kuhlschrank aufzubewahren.

*  Gemlse wie Tomaten, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im
Kuhlschrank aufbewahrt werden.

« Butter und Kase: Diese sollten stets in
luftdichten Behaltern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in Polyathylenbeutel
eingepackt werden, um so wenig Luft wie
moglich in der Verpackung zu haben.

* Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tir oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.

* Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum der
Lebensmittel, damit Sie wissen, wie lange
sie gelagert werden kdnnen.

1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehorteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.

2. Priufen und saubern Sie die
Turdichtungen in regelméRigen
Abstanden, um zu gewahrleisten, dass
diese sauber und frei von Fremdkdrpern
sind.

3. Spilen und trocknen Sie diese sorgfaltig
ab.

7.3 Abtauen des Kiihlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif automatisch
von dem Verdampfer des Kihlschranks
entfernt. Das Abtauwasser lauft durch eine
Wanne in einen speziellen Behalter an der
Rickseite des Gerats (iber den
Motorkompressor ab, wo es verdampft.

Es ist wichtig, das Abflussloch flr das
Abtauwasser in der Mitte des Kuhlfachkanals
regelmaRig zu reinigen, um zu verhindern,
dass das Wasser Uberlauft und auf die
Lebensmittel im Inneren tropft.

Benutzen Sie hierfiir den Rohrreiniger, der
mit dem Gerat geliefert wird.
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7.4 Abtauen des Gefriergerats

/\ VORSICHT!

Verwenden Sie niemals scharfe
Metallwerkzeuge zum Abkratzen von Reif
aus dem Verdampfer, da Sie diesen
beschadigen kdnnten.

Verwenden Sie kein anderes
mechanisches Gerat oder jegliche
kinstliche Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen, als was
der Hersteller vorgeschlagen hat.

®

Stellen Sie ungefahr 12 Stunden vor dem
Abtauen eine niedrigere Temperatur ein,
um ausreichend Kaltereserve flr die
Betriebsunterbrechung aufzubauen.

Auf den Ablagen des Gefriergerats und um
das obere Fach bildet sich immer eine
gewisse Menge Reif.

Tauen Sie das Gefriergerat ab, wenn die
Reifschicht eine Starke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.

1. Schalten Sie das Gerat aus oder ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Entnehmen Sie die eingelagerten
Lebensmittel und lagern Sie sie an einem
kihlen Ort.

8. PROBLEMBEHEBUNG

/\ WARNUNG!
Siehe Kapitel ,Sicherheitshinweise”.
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/\ VORSICHT!

Ein Temperaturanstieg der
gefrorenen Lebensmittelpakete
wahrend des Abtauens kann deren
Haltbarkeitsdauer verkiirzen.
Berlhren Sie gefrorene Lebensmittel
nicht mit nassen Handen. Die Hande
kénnen an den Lebensmitteln
festfrieren.

3. Lassen Sie die Tur offen. Schiitzen Sie
den Boden vor dem Abtauwasser, z. B.
mit einem Tuch oder einem flachen
Behalter.

4. Stellen Sie einen Topf mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
Entfernen Sie bereits wahrend des
Abtauprozesses vorsichtig Eisstiicke, die
sich l6sen lassen.

5. Wenn der Gefrierraum vollstéandig
abgetaut ist, wischen Sie das Innere
sorgfaltig trocken.

6. Schalten Sie das Gerat ein und schliel3en
Sie die Tur.

7. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine hohere Einstellung, um die maximal
mogliche Kihlung zu erreichen, und
lassen Sie das Gerat mindestens 3
Stunden mit dieser Einstellung laufen.

Legen Sie das Gefriergut erst nach dieser

Zeit wieder in das Gefrierfach.

7.5 Stillstandszeiten

Bei langerem Stillstand des Gerats miissen
Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1. Trennen Sie das Gerat von der
Stromversorgung.

2. Entfernen Sie alle Lebensmittel.

3. Tauen Sie das Gerat ab.

4. Reinigen Sie das Gerat und alle
Zubehorteile.

5. Lassen Sie die Turen gedffnet, um

unangenehme Geriiche zu vermeiden.



8.1 Was zu tun ist, wenn ...

Stérung

Méogliche Ursache

Loésung

Das Gerat funktioniert nicht.

Das Gerat ist ausgeschaltet.

Schalte das Gerat ein.

Der Netzstecker ist nicht richtig in
die Netzsteckdose eingesteckt.

Stecke den Netzstecker richtig in die
Netzsteckdose.

Die Netzsteckdose hat keine Netz-
spannung.

SchlieRe ein anderes Elektrogerat
an der Netzsteckdose an. Wende

dich an einen qualifizierten Elektri-
ker.

Das Gerat ist laut.

Das Gerat ist nicht ordnungsgeman
abgestutzt.

Prife, ob sich das Gerat in einer
stabilen Position befindet.

Es wird ein akustisches oder opti-
sches Alarmsignal ausgelost.

Die Tdr ist offen.

SchlieRe die Tur.

Der Kompressor arbeitet stéandig.

Die Temperatur ist falsch eingestellt.

Siehe Kapitel ,Bedienfeld”.

Es wurden viele Lebensmittel
gleichzeitig hineingelegt.

Warte einige Stunden und priife er-
neut die Temperatur.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Siehe Kapitel ,Montage*.

Die Lebensmittel, die im Gerat auf-
bewahrt werden, waren zu warm.

Lass die Lebensmittel vor deren
Aufbewahrung auf Raumtemperatur
abkuhlen.

Die Tur ist nicht richtig geschlossen.

Siehe Abschnitt ,SchlieBen der Tur".

Die Funktion Frostmatic ist einge-
schaltet.

Siehe Abschnitt ,Funktion Frostma-
tic*.

Der Kompressor schaltet sich nicht
sofort ein, nachdem Du ,Frostmatic”
gedriickt oder die Temperatur auf
einen anderen Wert eingestellt hast.

Der Kompressor startet nach einer
gewissen Zeit.

Das ist normal; es ist kein Fehler
aufgetreten.

Die Tdr ist falsch ausgerichtet oder
beeintréchtigt das Luftungsgitter.

Das Gerat ist nicht ausgerichtet.

Siehe Montageanleitung.

Die Tr lasst sich nicht leicht 6ffnen.

Du hast versucht, die Tir unmittel-
bar nach dem SchlieRen erneut zu
offnen.

Warte einige Sekunden zwischen
dem SchlieBen und erneutem Off-
nen der Tar.

Die Lampe funktioniert nicht.

Die Lampe ist im Standby-Modus.

SchlieRe die Tur und 6ffne die Tar
wieder.

Die Lampe ist defekt.

Wenden Sie sich an das nachste
autorisierte Servicezentrum.

Zu viel Frost und Eis.

Die Tur ist nicht richtig geschlossen.

Siehe Abschnitt ,SchlieBen der Tur".

Die Dichtung ist verzogen oder ver-
schmutzt.

Siehe Abschnitt ,SchlieBen der Tur".

Die Lebensmittel sind nicht richtig
verpackt.

Verpacke die Lebensmittel besser.

Die Temperatur ist falsch eingestellt.

Siehe Kapitel ,Bedienfeld”.
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Storung

Méogliche Ursache

Loésung

Das Gerat ist voll von Lebensmitteln
und auf die niedrigste Temperatur
eingestellt.

Stelle eine héhere Temperatur ein.
Siehe Kapitel ,Bedienfeld”.

Die Temperatur im Geréat ist zu nied-
rig, und die Umgebungstemperatur
ist zu hoch.

Stelle eine héhere Temperatur ein.
Siehe Kapitel ,Bedienfeld”.

Wasser flief3t an der Riickwand des
Kihlschranks herunter.

Wahrend des automatischen Abtau-
prozesses taut das Eis an der Riick-
wand ab.

Das ist richtig.

An der Riickwand des Kiihlschranks
befindet sich zu viel Kondenswas-
ser.

Die Tir wurde zu haufig gedffnet.

Offne die Tiir nur bei Bedarf.

Die Tur wurde nicht vollstandig ge-
schlossen.

Achte darauf, dass die Tur vollstan-
dig geschlossen ist.

Die aufbewahrten Lebensmittel wa-
ren nicht verpackt.

Packe die Lebensmittel richtig ein,
bevor Du diese in das Gerét legst.

Wasser flie3t im Innern des Kuhl-
schranks herunter.

Lebensmittel verhindern das Abflie-
Ren des Wassers in den Wasser-
sammler.

Achte darauf, dass die Lebensmittel
nicht die Riickwand beriihren.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Reinige den Wasserablauf.

Wasser flieRt auf den Boden.

Der Tauwasserablauf ist nicht an die
Verdampfungsschale tber dem
Kompressor angeschlossen.

Bringe den Tauwasserablauf an der
Verdampfungsschale an.

Die Temperatur kann nicht einge-
stellt werden.

Die Frostmatic Funktion ist einge-
schaltet.

Schalte die Frostmatic Funktion ma-
nuell aus, oder warte mit dem Ein-
stellen der Temperatur, bis die
Funktion automatisch ausgeschaltet
wird. Siehe Abschnitt ,Funktion
Frostmatic*.

Die Temperatur im Gerat ist zu nied-
rig / zu hoch.

Die Temperatur ist nicht richtig ein-
gestellt.

Stelle eine hdhere / niedrigere Tem-
peratur ein.

Die Tur ist nicht richtig geschlossen.

Siehe Abschnitt ,SchlieBen der Tur".

Die Temperatur der Lebensmittel ist
zu hoch.

Lass die Lebensmittel auf Raum-
temperatur abkihlen, bevor Du die-
se in das Kuhlgerat legst.

Viele Lebensmittel werden gleich-
zeitig in das Kuhlgerat gelegt.

Lege weniger Lebensmittel gleich-
zeitig in das Kihlgerat.

Die Frostschicht ist dicker als 4 -
5 mm.

Taue das Gerat ab.

Die Tir wurde zu oft gedffnet.

Offne die Tir nur bei Bedarf.

Die Funktion Frostmatic ist einge-
schaltet.

Siehe Abschnitt ,Funktion Frostma-
tic*.

Im Gerét herrscht keine Kaltluftzir-
kulation.

Stelle sicher, dass die Kaltluft im
Gerat zirkulieren kann. Siehe Kapi-
tel , Tipps und Hinweise®.
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Storung Méogliche Ursache Loésung

Die Temperatureinstellungs-LEDs Beim Messen der Temperatur ist ein  Wende dich an das nachstgelegene

blinken gleichzeitig. Fehler aufgetreten.

autorisierte Servicezentrum. Das
Kihlsystem halt zwar die Lebens-
mittel weiterhin kalt, aber eine Tem-
peratureinstellung ist nicht mehr
maoglich.

®

Wenn die Ratschlage nicht zum
gewlinschten Ergebnis fiihren, wende
dich an das nachstgelegene autorisierte
Servicezentrum.

8.2 Austauschen der Lampe

Das Gerat ist mit einer langlebigen LED-
Innenbeleuchtung ausgestattet.

Nur Service-Fachpersonal darf die
Beleuchtungseinheit ersetzen. Wenden Sie
sich an lhren autorisierten Kundendienst.

8.3 SchlieRen der Tiir

1. Reinigen Sie die Turdichtungen.

2. Passen Sie die Tir bei Bedarf an. Siehe
Montageanleitung.

3. Tauschen Sie bei Bedarf die defekten
Tirdichtungen aus. Wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
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9. GERAUSCHE

10. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild innen im Gerat sowie auf der
Energieplakette.

Der QR-Code auf der Energieplakette des
Gerats bietet einen Web-Link zu
Informationen Uber die Gerateleistung

in der EU EPREL-Datenbank. Bewahren Sie
daher die Energieplakette als Referenz
zusammen mit dieser Bedienungsanleitung
und allen anderen Unterlagen, die mit dem
Gerat geliefert wurden, auf.

Es ist auch moglich, die gleichen
Informationen in EPREL zu finden, indem Sie
den Link https.//eprel.ec.europa.eu sowie den
Modellnamen und die Produktnummer, die
Sie auf dem Typenschild des Geréts finden,
verwenden.

Beachten Sie den Link
www.theenergylabel.eu bezuglich detaillierter
Informationen zur Energieplakette.

11. INFORMATIONEN FUR PRUFINSTITUTE

Die Installation und die Vorbereitung des
Geréts flir eine eventuelle EcoDesign-
Prifung missen mit EN 62552 (EU)
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Ubereinstimmen. Die Liftungsanforderungen,
die Abmessungen der Einbaunische und die
Mindestabsténde sind in dieser



Bedienungsanleitung unter
,Montage, beschrieben. Weitere

Informationen erhalten Sie vom Hersteller,
einschlieRlich der Beladungsplane.

12. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

lIhre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerat ist mit
einer durchgestrichenen Abfalltonne auf
Radern gekennzeichnet. Das Gerat darf
deshalb nur getrennt vom unsortierten
Siedlungsabfall gesammelt und
zurlickgenommen werden, es darf also nicht
in den Hausmiill gegeben werden. Das Gerat
kann z. B. bei einer kommunalen
Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber
(siehe zu deren Ricknahmepflichten unten)
abgegeben werden. Das gilt auch fiir alle
Bauteile, Unterbaugruppen und
Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden
Altgerats.

Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
mussen alle Altbatterien und
Altakkumulatoren vom Altgerat getrennt
werden, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind. Das gleiche gilt fur Lampen, die
zerstorungsfrei aus dem Altgerat entnommen
werden kénnen. Der Endnutzer ist zudem
selbst daflir verantwortlich,
personenbezogene Daten auf dem Altgerat
zu léschen.

Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln,
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie solche Materialien,

insbesondere Verpackungen, nicht im
Hausmlill sondern Uber die bereitgestellten
Recyclingbehalter oder die entsprechenden
oOrtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz auch elektrische und
elektronische Gerate.

Riicknahmepflichten der Vertreiber in
Deutschland

Wer auf mindestens 400 m? Verkaufsflache
Elektro- und Elektronikgerate vertreibt oder
sonst geschéftlich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerats
ein Altgerat des Endnutzers der gleichen
Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfillt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hierzu
unentgeltlich zuriickzunehmen. Das gilt auch
fur Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800
m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate
anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Solche Vertreiber missen zudem auf
Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in
keiner auReren Abmessung groRer als 25 cm
sind (kleine Elektrogerate), im
Einzelhandelsgeschaft oder in unmittelbarer
Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen,;
die Ricknahme darf in diesem Fall nicht an
den Kauf eines Elektro- oder
Elektronikgerates geknipft, kann aber auf
drei Altgerate pro Gerateart beschrankt
werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt,
wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerat
dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die
Abholung des Altgerates fiir den Endnutzer
kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch fir
den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Vertreiber Lager- und Versandflachen fir
Elektro- und Elektronikgerate bzw.
Gesamtlager- und -versandflachen fur
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Lebensmittel vorhalten, die den oben
genannten Verkaufsflachen entsprechen. Die
unentgeltliche Abholung von Elektro- und
Elektronikgeraten ist dann aber auf
Warmedbertrager (z. B. Kiihlschrank),
Bildschirme, Monitore und Gerate, die
Bildschirme mit einer Oberflache von mehr
als 100 cm? enthalten, und Geréate
beschrankt, bei denen mindestens eine der
aufleren Abmessungen mehr als 50 cm
betragt. Fur alle ubrigen Elektro- und
Elektronikgerate muss der Vertreiber
geeignete Rickgabemdglichkeiten in
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fir
kleine Elektrogerate (s.o.), die der Endnutzer
zurlickgeben will, ohne ein neues Gerat zu
kaufen.

Riicknahmepflichten von Vertreibern und
andere Moglichkeiten der Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeraten in der
Region Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgerate
verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung
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von Neugeraten Altgerate desselben Typs,
die im Wesentlichen die gleichen Funktionen
wie die Neugerate erflllen, kostenlos vom
Endverbraucher zuriickzunehmen. Dies gilt
auch bei der Lieferung von neuen Elektro-
und Elektronikgeraten oder beim Fernabsatz.

Dariber hinaus ist jeder, der Elektro- und
Elektronikgerate auf einer Verkaufsflache von
mindestens 400 m? verkauft, verpflichtet,
Altgerate, die in keiner aufleren Abmessung
groRer als 25 cm sind (Elektrokleingerate), im
Ladengeschéaft oder in unmittelbarer Nahe
kostenlos zurlickzunehmen; die Riicknahme
darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines
Elektro- oder Elektronikgerates abhangig
gemacht werden.

Die Ricknahme von Elektro- und
Elektronikgeraten kann auch auf
Containerplatzen oder zugelassenen
Recyclinghéfen erfolgen. Fir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre
Gemeindeverwaltung.
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